PROJEKT BUDOWLANY.

POSTUMENTU POD POMNIK SW. JANA PAWLA ||
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
MAStEOW PIERWSZY
dz. nr 1102/5 olzb 0007
Jednostka ewidencyjna 260409 2 Mastow
Kategoria VIII

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Inwestor: Gmina Mastow

ul. Spokojna 1

26-001 Mastow
Opracowanie: Pracownia Projektowa

Architektoniczno — Budowlana
Marii i Andrzeja Gtowackich
25-366 Kielce ulSniadeckich 30

Gtowny projektant:
Architektura: arch. Maria Gtowacka
upr. 192/82

Kielce, marzec 2016



SPIS ZAWARTGCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny
2. Projekt zagospodarowania terenueségraficzna

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA
1. Opis techniczny
2. Czs¢ graficzna

6. ZAL ACZNIKI :

-Oswiadczenie 0 zgodroi z obowazujacymi przepisami
-Zaswiadczenia o uprawnieniach i przynaiesci projektanta do Izby.



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis sporzdzono zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sgeszczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. Nr 81 poz.462 zmpam/

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa postatu wraz z projektem
zagospodarowania dziatki pod pomSikictego Jana Pawita Il w Mastowie Pierwszym,
stanowacego element matej architektury, zlokalizowanej igjstu publicznym.

2. INFORMACJE OGOLNE

-Inwestor: Gmina Mastow ul. Spokojna 1 Mastéw
-Autor projektu: arch. Maria Gtowacka — upr.192/82
-Adres inwestycji: Mastow ul. Jana Pawia Il,dz.1102/5

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Umowa z Inwestorem Nr BiGP.272.31.2016.Z0.DK

3.2 Uzgodnienia z Inwestorem

3.3  Uzgodnienia w trybie roboczym z autorem pomnidtaz wykonawg odlewu
3.4  Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

3.5. Wizja lokalna w terenie

4. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Przedmiotowa dziatka nr 1102/5,na ktérej powstaamnik Sw. Jana Pawiall,
potozona jest w Mastowie przy ul. Jana Pawta Il | steni@ren publiczny, nalacy do
gminy Mastow. Graniczy od strony potudniowej i wedniej z terenem lotniska, od strony
potnocnej z terenami rekreacyjnymi na dziatce széjobraz od zachodu z pasem drogowym
drogi publicznej ul. Jana Pawia Il.
Od strony zachodniej znajduje sirzadzony plac w ksztaltcie pétkola z takliopametniajaca
pobyt i Msz $w. z udziatenmSw. Jana Pawta Il W Mastowie w 1991 r. Plac ma naxgienk
z kostki betonowej oraz wyrdione owalne miejsce pod takljovykonane w nawierzchni z
kostki granitowej. Tablica w uktadzie pionowym, gmiarach100x196x14cm wykonana jest
Z czarnego granitu z napisem upamigjacym od frontu oraz napisem informacyjnym
dotyczicym wykonawcy i fundatorow od tytu. Ze wzdlu na ra@nice wysokdci terenu, z
ciagu pieszego wzdiuulicy Jana Pawta Il, na teren placu prowadza sgieenowe
znajdupce st na osi zaleenia kompozycyjnego.
Wzdtuz tuku ograniczajcego plac zasadzong wysokie tuje kolumnowe a po ich
zewretrznej stronie znajdujegbgrodzenie z siatki.
Od strony wschodniej w chwili obecnej, znajduje seterowy budynek gospodarczy,
przeznaczony w przyszoi do wyburzenia.
Teren placu jest w zasadzie ptaski, natomiast térétki wznosi s w kierunku pétnocnym.
W miejscu przewidzianym pod pomnik nie ma kolizglementami uzbrojenia sieci
podziemnych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PomnikSw Jana Pawta Il, autorstwa ¢isarza Pana Michata Pronobisa,
zaprojektowany jest na osi kompozycyjnej istigego placu, zaczyngjej sk schodami
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terenowymi od strony ulicy, naginie miejscem tablicy upagtniajacej i wreszcie konczacej
si¢ pomnikiem. Postument pod pomnik, symbolizyj charakterystyczne dla G8wigto-
krzyskich gotoborze na ktérym stdwicty Jan Pawet I, znajdujeesina nieregularnym,
wyodrebnionym placyku, ksztaltem i rozagzaniem poziomow nawierzchni, symbolizuj
cych kartlke papieru unoszanprzez wiatr.

Sama postaswigtego, rzeba wysokgci ok. 2,5 m, wyniesiona jest ponad poziom
otaczagcego terenu na wysokdok. 100cm.Stlizowane gtazy gotoborza w postackwe
kamienia o grubixi od 10do 20cm, dochoalzio bloku kamienia ok. 180x 160 x 20 cm
stanowacego podstawdla stojcej postackwigtego. Postument zaprojektowany jest z
piaskowca kwarcytowego z kopalni w $iidéwce.

Fundament pod pomnik zaprojektowany jest jako bmign wylewany z hydrobetonu B25 |
jest obudowany w/w piaskowcem kwarcytowym.

Istniefaca tablica w obecnym uktadzie przestasgaj pomnik, w uzgodnieniu z jej
Autorem oraz Inwestorem, pozostawiona w dotychozgsomiejscu,zaprojektowana jest
jako lezaca pod skosem, przy czym tekst znagdyjsk z tytu tablicy,zostat przeniesiony na
pionowascianke podbudowy,. Postument pod taklzaprojektowany jest z czarnego granitu
ptomieniowanego.

Ze wzgkdu na istnigjce zabudowania od strony wschodniej ich fuakgtan
techniczny oraz brak mitiwosci wyburzenia istniecego budynku i upoazikowania terenu,
na chwik obecn, zaprojektowana zostatdcjana” zieleni. Wysok& oraz miejsce
zasadzenia tuji, zgodnie z zetory analiz, co pozwala przestofistniegce zabudowania,
patrzic z pozycji przechodnia znajdieego st na chodniku przed placem oraz osoby
znajdupcej sk na placu przed pomnikiem.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 1 882780
w tym:

powierzchnie utwardzone 723,46 m
powierzchnia istniecego placu 623,80°m
powierzchnia projektowanego placu 99,70 m
powierzchnia zieleni 1 159,30°m

7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OCHRONY KRAJOBRZU

Teren na ktérym jest patona przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie w
rozumieniu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochronie tadwy i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr
162 poz.1568 z pd. zm.).

Nie podlega réwnieochronie w aspekcie ochrony krajobrazu kulturowegaikajacej z
przepisow odgbnych.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest patma w zasigu terendw gérniczych w zwiku z
czym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprewsanym w ustawie z dnia
9.06.2011r Prawo Goérnicze i Geologiczne. Nie jésiniez potozona na terenach zagm
nych osuwaniem siziemi jak i terenach zagronych powodz.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONYSRODOWISKA

Przedmiotowa dziatka niedg¢ w zaségu obszaréw chronionych prawem w
rozumieniu ustawy z dnia 16.04 2004 r ochronie qody / Dz. U. z 2013 r poz.627 z 0
zm./

Inwestycja nie jest zaliczona do myggch znaczco oddziatywa nasrodowisko w
rozumieniu Rozporgzenia Rady Ministrow z dnia 9listopada 2010 r vwaspe



5
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko / Dz. U z dnia 12.11.2010 r
Nr 213, poz1397ze zm/. Nie znajduje sBdwniez w obszarze Natura 2000.

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10. PROJEKTOWANE ROZWAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

-POSTUMENT

Postument pod pomnik, symbolizay gotoborze, stanowi obudeviundamentu, do
ktérego jest zakotwiony odlew. Fundament pod porzajsrojektowany jest jako betonowy,
wylewany z hydrobetonu B25, w ksztalcie kwadrattzucie bloku, o wymiarach
zewrgtrznych 100x100cm, z osadzonymi nalgtkas¢ 400mm tulejami drednicy 100mm,
w rozstawie osiowymadeislonym przez wykonawgodlewu po jego wykonaniu. Fundament
posadowiony jest na podsypce z piasku géabok. 10cm, poziom posadowienia zgodnie z
rysunkiem. Rzdna gory fundamentu 80 cm paoiey poziomu terenu. Na wierzchu
fundamentu zamontowany na kotwach, bloki piaskokwearcytowego grub. ok 20cm o
wymiarach zewetrznych hcznie ok. 180x160cm o fakturze nieregularnej imitaj
naturalny odtam skalny. Dopuszczalne zamontowanézh lub czterech blokow adznej
powierzchni j.w., stanowcej podstaw figury pomnika (4czenie blokow pod nadzorem
projektanta)
Nizej osadzane ptaskie bloki kamienia (o wymiarach700x70x50), idc od gory do
podstawy, mocowane $1a such zaprawe. Kamier obudowujcy postument przechodzi
ptynnie w nawierzchnie posadzki placu. Kamielery zabezpieczypreparatami do kamieni
(typu np.Funkosil frmy REMMERS)

- PLACYK WOKOt. POSTUMENTU

Nawierzchnia placu z piaskowca kwarcytowego w posteeregularnego tupanego,
kamienia, ma zrficowane rzdne wysokéciowe w naranikach (rzdne zgodnie z
rysunkiem). Wokot placu jak i przgjia pomegdzy placem istniacym i projektowanym,
zaprojektowane jest obrze réwniez z tego samego kamienia,osadzone w tawie betonowe;.
Ze wzgkdu na wysoki poziom wody gruntowej w rejonie lokaltji oraz wysfpowanie
gruntdw wysadzinowych, powierzchnie placu aglerykorytowa na gebokos¢ od 0,5m do
0,7m, uzupetd piaskiem ubijanym warstwami co ok. 20cm. Na waistwasku naley
wyprofilowa¢ spadki. Na wierzchu nalg utozyc¢ i ubi¢ warstwe kruszywa frakcji od O-
31,5mm. Na tak przygotowanym pogiona such zapraw potazy¢ posadzk z tupka
piaskowca kwarcytowego.

- TABLICA PAMIATKOWA

Dotychczasowa tablica o wymiarach 100x196x14cmmigtaiajaca pobytSw Jana
Pawla Il w Mastowie, pozostanie zachowana w dotgasowym miejscu. Tablica zostanie
potozona pod skosem na projektowanym postumencie, zganjisunkiem. Postument
zaprojektowany jest z czarnego granitu ptomienicygan Na ptycie obudowy postumentu z
tytu tablicy —zgodnie z rysunkiem, umieszczony aogt napis obecnie znajday sk
rowniez z tytu tablicy.

- EKRAN ZIELENI OD STRONY WSCHODNIEJ

Ekran zieleni, w ksztalcie tuku wsgébdkowego z tukiem istniegego placu, stanowi
tto dla pomnika i rbwnoczaie przestania istniggy od wschodu budynek.
Projektowana ziefewysoka podbudowana jest krzewami ozdobnymi zimglomymi i jest
sadzona wzdtumurka kamiennego, na ktérym w wybranych miejscaagbrojektowaneas
siedziska. Na projektowany ekran wybrano zasadzdinuji Brabant (zakup sadzonek w
donicach wysokgi ok 2,2m), pongdzy murkiem i tujami zasadzenia Irgi Dammera”Major”
Tuje naley sadzt w odlegtéci 1,5m od siebie. Podobnie krzewy irgi ngisadzé w
odlegtaci ok.1,5m od siebie.
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Wokot placu w obrysie pokazanym na rysunku aale@yrowna i zniwelow& teren oraz
wykona nawierzchng z trawy z rolki.
Murek ograniczajcy zieler od strony placu, zaprojektowany jest z tupkow kiagca
kwarcytowegodczonych na gboka spoirg, murek jest wysokiei ok.45 cm szerokiwi
40cm. W miejscach pokazanych na rysunku na boloemtowane g deski siedziska.

opracowanie :
arch. Maria Glowacka



[I. INFORMACJA BIOZ

Informacg dotyczcq bezpieczéstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawigpBiadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.0X20 poz.1126/

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanegp kolejnad¢ ich realizacii
2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialkidtdnu ktore magstwarzaé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

4, Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wyglienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriukfgracownikow przed przygiieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sgdnego zagr@nia

zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawrn, komunikacg,
umazliwiajaca szybk ewakuaci na wypadek pearu, awarii i innych zageen

7. Obowhzujace regulacje prawne

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ®AZ
KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Przedmiptem niniejszej inwestycji jest budowa posntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod
pomnik Swietego Jana Pawta Il w Mastowie Pierwszym, na dziatcg&102/5.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jestgg@owo zabudowana, uzbrojona.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, oglizin terenu, oraz map sytuacyjno -wys@akowych do celéw
projektowych, nie stwierdzono wygiowania elementéw zagospodarowania, ktGreansbgarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN WYSTEPUMACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRELAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSARPIENIA

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji inwestynjoga stanowé nastpujace
elementy:

4.1 - wykonywanie wykopdw écianach pionowych bez rozparcia qtgdkasci
wigkszej nk 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleitian o gébokasci wiekszej nz 3,0 m w tym:
- wykonywanie wykopéw pod fundamenty budynku -jektowane, wykopy gbokasci mniej niz 3 m, poniej
poziomu terenu
- wykonywanie wykopéw pod infrastrukiywykopy naley wykonywa: w rozkopie

4.2 - roboty przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m — nie
wystepui

4.3 - roboty wykonywane przyzyciu pompy — zalewanie fundamentu pod pomnik orag p
uzyciu dzwigu samochodowego — moatpomnika

4.4 - roboty wykonywane pod lub w pahli przewoddw linii elektroenergetycznych w odlégio

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej -3,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym
nieprzekraczagym 1kV — 5,0 m dla linii o naptiu znamionowym powaej 1 kV, lecz nie przekraczajym 15
kV — nie wystpuja
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INS'I:RUKTZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEQ¥YYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jesiga 0osob nie posiadaych wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiginosci do jej wykonywania, a tede dostatecznej znajodm przepiséw oraz zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Pracodawca obowzany jest, przed dopuszczeniem pracownika do praaytasny koszt zapewnjego
przeszkolenie w zakresie bhp.

5.1 Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako
- szkolenie wsipne, obejmujce : instrukta ogdlny, instrukta stanowiskowy, szkolenie podstawowe,
zakaiczone egzaminem sprawdgaym.

- szkolenie okresowe, /w formie instrukte/ nie rzadziej iraz na 3 lata, a na

stanowiskach, na ktorych wygluja szczegolnie die zagraenia dla zdrowia oraz zagmenia wypadkowe- nie
rzadziej nk raz w roku —zakéczone egzaminem sprawda@ym. Pracodawcy, inne osoby kiefcg
pracownikami / np. mistrzowie, kierownicy/ podlegagkoleniom nie rzadziejico 6 lat.

Wszystkie rodzaje szkalez zakresu bhp dla pracodawcéw i pracownikéw budayth powinny b§
realizowane wg programéw dostosowanych pod gdagh formy i tréci do specyfiki zagrzen i uciazliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5.2 Instrukta stanowiskowy- powinien zapozhaczestnikdw szkolenia z zagemiami
wystgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach prpowinien przej¢ instrukta stanowiskowy obowzujacy

na ka&dym stanowisku. Czas trwania instrukiastanowiskowego powinien byizaleniony od przygotowania
zawodowego pracownika,

dotychczasowego sta pracy oraz rodzaju pracy i zaged wystkpujacych na stanowisku pracy na ktéorym ma
by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kiecaj pracownikami, wyznaczona przez
pracodawe,posiadajca odpowiednie kwalifikacje i daiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instrukia

Szkolenie podstawowe powinno zapetvpiacownikom wiedgi umiejetnosci niezlgdne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasaddupi

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY-WANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRAE-NIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZ-PIECZM |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKU-ACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wysfa roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szdaiegdysokie ryzyko

powstania zageania bezpieczestwa i zdrowia ludzi, -ok&one w § 6 Rozporgizenia.

W celu eliminacji zagreenia i zapewnienia wdgiwych warunkéw bhp naly speint nastpujace

warunki:

6.1. Szkolenia bhp

11 Pracownicy wykonggy roboty na placu budowy powinni zoStgoddani instruktzowi

stanowiskowemu

6.2. Badania lekarskie

2.1 Pracownicy powinni posiadaktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwakap
pracy na zajmowanym stanowisku
6.3. Dodatkowe kwalifikacje

3.1 Kierownik budowy /kierownicy robot powinni podi uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi¥eratorzy maszyn i ugdzer powinni posiadéa
wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
6.4. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne iaidiwe

4.1 Pracodawca powinien dostarépracownikom odziei obuwie robocze- pracownicy powinni
stosowa dostarczone j.w.
4.2 Pracownicy powinni zostavyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej

i stosowa wymaganerodki
6.5. Teren budowy

51 Teren budowy / rob6t powinien zostaabezpieczony przed degem oséb nieupowaionych
6.6. Zaplecze higieniczno-sanitarne
6.1 Pracodawca powinien zapewpiomieszczenia higieniczno-sanitarne

6.7 Gswietlenie terenu



6.8

6.9

6.10

6.11.

6.12

6.13.

6.14

7.1 Drogi, przejcia i miejsca niebezpieczne natentasciwie cswietli¢

9
Stanowiska i procesy pracy
8.1 Zabezpiecay/ porecze, daszki ochronne, inne/ i oznakdéwsérefy niebezpieczne / miejsca
niebezpieczne/
8.2 Zachowa wiasciwe odlegtdci stanowisk pracy od napowietrznych linii elekizggch

8.3 Stanowiska pracy nale odpowiednio zabezpieczyrzed spadagymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechamyeni
8.4 Stanowiska pracy na wysakb/krawedzie otwartych powierzchni/ zabezpieézyzez
zastosowanie odpowiedniéhodkéw ochrony zbiorowej
Roboty ziemne
9.1 Sciany wykopow odpowiednio zabezpieézyzez obudowanie lub skarpowanie
9.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapetipézpieczne z&gia
9.3 Prawidtowo sktadowaurobek
9.4 Roboty ziemne zzyciem sprztu zmechanizowanego prowaélzigodnie z przepisami i
zasadami bhp
Transport
Drogi komunikacyjne dostosowalo srodkéw transportu wewatrznego oraz przewwonego tadunku
Drogi i przegcia wtasciwie zabezpieczyprzed zagrzeniem spadania przedmiotéw z gory
Magazynowanie i sktadowanie
111 Prawidtowo wyznaczZymiejsca sktadowania materiatow
11.2 Przy sktadowaniu zachoévevymagane odlegkai od linii energetycznych napowietrznych
11.3 Materiaty wiaciwie sktadowa i magazynowé
Maszyna i uedzenia techniczne

Opracowa i udostpni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyezobstugi

maszyn i urzdzen
Uzytkowane maszyny i uggizenia oznakowaodpowiednimi znakami i barwami bezpieigiva
Uzytkowane maszyny i uggzenia wyposay¢ w odpowiednie urmzenia ochronne
Maszyny / urgdzenia / i nargdzia musz posiada certyfikat na znak bezpiearstwa, lub deklaragj
zgodndci
Uzytkowane maszyny i uggzenia utrzymywéwe wiaciwym stanie technicznym
Uzytkowane nargdzia kczne i drabiny utrzymywawe wigciwym stanie technicznym
Maszyny i uradzenia podlegage dozorowi musgposiada swiadectwa dopuszczenia do ruchu
Rusztowania
Dokona dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadxbmiczny przed oddaniem go do
uzytkowania
Rusztowanie prawidtowo posadawia gruncie
Powierzchnie robocze rusztowania wypéhwasciwymi podestami
Prawidtowo wykona kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku
Wykona piony komunikacyjne poratlzy poziomami pomostéw rusztowania
Prawidtowo wykona obarierowanie pomostéw rusztowania
Wykorzystywa rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem
Rusztowanie okresowo konserwaigontrolowa
Rusztowania stalowe musza posiaddasciwa instalacg odgromowvy
Urzdzenia i instalacje energetyczne
Instalacje i urzdzenia elektryczne mugmieé zapewnion ochror przed dotykiem bezgoednim
Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej przed dotykiem geednim powinna zoséa
potwierdzona pomiarami
Badania, pomiary i przegdy instalacji i uradzei elektroenergetycznych wykonywéerminowo
Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozigte, ustawe i zabezpieczy
Przewody zasilage uradzenia elektryczne zabezpieézyrzed uszkodzeniem
Podhkczenia urzdzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykéma sposéb zapewniggy

bezpieczéstwo

7.

OBOWIAZUJACE REGULACJE PRAWNE

Plan BIOZ naley opracowa zgodnie z aktualnie obowdujacymi przepisami prawa, w szczegdnb

nastpujacymi regulacjami:

7.1.

7.2.

7.3

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 pvasvie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @9.1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bhp

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008 sprawie informacji dotycej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcste/a i ochrony zdrowia / Dz.U Nr 120
poz.1126/
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