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Opis techniczny 

Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w 

Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na 

drodze gminnej nr 344021T 

 

1. Podstawa opracowania 

Projekt zagospodarowania terenu budowy „opracowanie PB i budowa parkingu na działce 

gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla 

pieszych na drodze gminnej nr 344021T” opracowano w oparciu o umowę z dnia 24.05.2016 

znak BiGP.272.91.2016.ZO.JR  zawartą pomiędzy Pracownią Projektową Sebastian Zatorski, a 

Gminą Masłów. 

2. Projekt opracowano w oparciu o: 

• Mapę z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 wraz z niwelacją wysokościową terenu  

• Dokumentacja geologiczna 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /. 

• "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r. 

• "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalną  Dyrekcję Dróg Publicznych. 

Warszawa 1992r . 

• "Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol  

dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. 

Warszawa 1987r. 

• „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach” – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 

• „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 
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3. Stan istniejący i warunki gruntowo wodne 

Teren przeznaczony pod projektowany parking położony jest na terenie Gminy Masłow w 

miejscowości Brzezinki na działce nr ewid. 701/5 stanowiącej własność gminy, położonej przy 

skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową po przeciwnej stronie cmentarza. Na terenie 

przeznaczonym pod budowę parkingu w chwili obecnej jest niezabudowany, 

niezagospodarowany, stanowi nieużytek.  

Zatoki autobusowe projektuje się wzdłuż drogi gminnej na terenach istniejącego pasa 

drogowego. Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0m, 

obustronne pobocza gruntowe i obustronne rowy drogowe umocnione betonem wylewanym 

na mokro. W rejonie skrzyżowania pod drogą gminną istnieje przepust z rur żelbetowych Ø80 

przeprowadzający wody z rowu drogowego po lewej stronie drogi do rowu drogowego na 

stroną prawą, a następnie do istniejącego przepustu z rur żelbetowych Ø80 zlokalizowanego 

pod drogą powiatową.  

 

Na trasie projektowanego parkingu występują proste warunki gruntowe. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyższa budowla będzie realizowana w I 

kategorii geotechnicznej. 

W pasie drogowym i w rejonie projektowanego parkingu występuje następujące istniejące 
uzbrojenie: 

• linia napowietrzna energetyczna 

• linia napowietrzna teletechniczna 

• linia kablowa teletechniczna 

 

4. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych budową parkingu na 

działce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami 

dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T. 
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5. Projekt zagospodarowania terenu 

Projektowany parking posiadać będzie wjazd od strony drogi gminnej szerokości jezdni 5,0m 

wyokrąglony łukami poziomymi R=6,0m. Drogi manewrowe na parkingu posiadać będą 

szerokość projektowaną 5,0m, a stanowiska postojowe dla samochodów osobowych długość 

5,0m a szerokość 2,5m. Projektuje się dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 

długości 5,0m i szerokości 3,6m. Projektuje się przejście dla pieszych od istniejącego parkingu 

przy cmentarzu do projektowanego parkingu i zatoki autobusowej. Po stronie parkingu 

projektuje się zatokę autobusową o szerokości 3,5m i długości peronu 20m ze skosem 

najazdowym długości 24m i skosem wyjazdowym długości 12m. Od przejścia dla pieszych 

wzdłuż zatoki i peronu autobusowego projektuje się chodnik szerokości 2,0m. Po stronie 

cmentarza projektuje się zatokę autobusową o szerokości 3,5m i długości peronu 20m ze 

skosem najazdowym długości 24m i skosem wyjazdowym długości 12m. Od peronu 

autobusowego szerokości 1,5m projektuje się chodnik dla pieszych zlokalizowany poza rowem 

szerokości 1,5m łączący zatokę autobusową z istniejącym parkingiem i projektowanym 

przejściem dla pieszych.  

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2 

„Projektu Zagospodarowania Terenu”. 

 

6.       Rozbiórki istniejących obiektów w pasie drogowym 

 W związku z budową parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z 

zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T zachodzi 

konieczność rozbiórki: 

• istniejących przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi,  

• nawierzchni zjazdów,  

• umocnień istniejących rowów z płyt betonowych. 

 Zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  na  takie  obiekty  budowlane  nie  jest  wymagane 

sporządzenie  projektu  rozbiórki  ze  względu  na  ich  gabaryty. Ponadto obiekty 

przeznaczone do rozbiórki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną 

konserwatora zabytków.  Przewiduje się wykonanie rozbiórek do końca 2017 r.   

 Lokalizację obiektów do rozbiórki przedstawiono na rys. 2  „Projekt Zagospodarowania 

Terenu”.  
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7. Zajętość terenu 

Projektowany parking zlokalizowano na działce nr ewid. 701/5 w Brzezinkach. Zgodnie z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na 

terenie gminy Masłów działka nr ewid. 701/5 – R stanowi tereny rolnicze. Jednakże zgodnie z 

§7 pkt. 2. 2) jako zgodne z planem uznaje się wyznaczenie tras sieci infrastruktury technicznej 

oraz terenów obiektów i urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury 

technicznej, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, 

nie kolidujących z innymi ustaleniami planu. 

Projektowane zatoki autobusowe zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym drogi 

gminnej.  

 

8. Drzewa do wycinki 

W ramach budowy parkingu i zatok autobusowych nie zachodzi konieczność wycinki 

istniejących drzew.  

 

9. Obszar na jaki oddziałuje inwestycja 

 Obszar  na  jaki  oddziałuje  inwestycja  nie  wykracza  poza  projektowane  linie 

rozgraniczające.  Nie   występuje   oddziaływanie   na   klimat   akustyczny      oraz   na   

powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym. 

 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowana inwestycja: 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie 

ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej na działkach 

sąsiednich, 

• zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ogranicza 

oddziaływanie na środowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji   

nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy 

sposób. Nie generują ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji, 

• zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na 

terenie objętym ochroną przyrody, 
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• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  nie generuje ponadnormatywnych 

poziomów hałasu, 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych 

poziomów pyłów oraz gazów, 

• zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakłóca stosunków wodnych na 

działkach sąsiednich, 

• zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

brak ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

•  kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposób zagospodarowania mas ziemnych 

Projektowana inwestycja należy do kategorii IV obiektów budowlanych.  

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najbliże wysypisko (humus i 

grunt kategorii III-IV), 

• Nieruchomości będące w zasięgu oddziaływania obiektu: 

701/5, 701/4, 701/3 – obręb 0002 Brzezinki 

130/4, 276, 127 – obręb 0009 Mąchocice – Scholasteria 

 

 

 

 

 

 

 

 Projektował: 

 

  Mgr Inż. Sebastian Zatorski 

            nr upr. SWK/0143/POOD/09 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w 

Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na 

drodze gminnej nr 344021T 

 

2. Inwestor: 
Gmina Masłów, ul. Spokojna 2; 26-001 Masłów 

 

3. Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 
Sebastian Zatorski 

 

4. Część opisowa: 
 Projektowany parking i zatoki autobusowe: 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 
2,5x5m 

- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 
3,6x5m 

- zatoki autobusowe szerokości 3,5m 
- szerokości chodnika 1,5-2,0m  
- rów drogowy umocniony ażurowymi płytami betonowymi 

 
 Na terenie i w pobliżu projektowanej ulicy występują następujące obiekty 
budowlane: 

• linia napowietrzna energetyczna 

• linia napowietrzna teletechniczna 

• linia kablowa teletechniczna 

Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

- napowietrzna linia energetyczna w sąsiedztwie prowadzonych robót 
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 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
- uszkodzenie napowietrznej linii energetycznej podczas prowadzenia 

robót ziemnych 
- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych 

robotach drogowych 
- w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, 

niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji 
 

 Przed rozpoczęciem każdej pracy, a szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, 
kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących 
zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy 

 

 Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są: 

- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Urobek układać z jednej strony wykopu 
w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót 
budowlanych (np. krawężniki, kostka betonowa) oraz w razie 
wypadku dojazd zespołów ratunkowych 

- w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej 
energetycznej należy przerwać roboty i usunąć pracowników 
z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Energetyczny 

- niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub 
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i 
powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję 

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane 
znakami drogowymi w sposób uzgodniony z zarządcą drogi 

 

 Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 
2003r. Nr 120 poz. 1126). 
 

 Projektował: 

 

  Mgr Inż. Sebastian Zatorski 

            nr upr. SWK/0143/POOD/09 
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PROJEKT ARCHIEKTONICZNO BUDOWLANY 

 

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 

 

Część opisowa 

1. Opis techniczny 

2. Część obliczeniowa 

 

 

Część rysunkowa 

3. Profil podłużny – rys. nr 3 

4. Profil podłużny parkingu – rys. nr 3.1 

5. Przekroje poprzeczne – rys. nr 4 

6. Szczegóły konstrukcyjne  – rys. nr 5 

7. Szczegóły konstrukcyjne wpustu – rys. nr 6 

8. Przepusty ø 50 – rys. nr 7 

9. Studnia przelotowa ø 160 – rys. nr 8 

10. Przepusty ø 80 – rys. nr 9 

11. Plansza oznakowania – rys. nr 10 
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1. Rozwiązanie wysokościowe 

Profil podłużny założono w osi istniejącej drogi gminnej. Założone przekroje poprzeczne 

usytuowane są prostopadle do osi profilu podłużnego. 

Założone spadki spełniają warunki normatywne.  

Profil podłużny przedstawiono na rys. nr 3 „Profil podłużny” i rys. nr 3.1 „Profil podłużny 

parkingu”. 

 

2. Chodnik 

Konstrukcja chodnika przedstawia się następująco: 

• nawierzchnia kostka betonowa grubości 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm 

• Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm 

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 „Szczegóły konstrukcyjne”.  

 

3. Konstrukcja nawierzchni parkingu 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r/  dla grupy nośności podłoża 

G4, kategorii obciążenia ruchem KR2, hz=0,65m, przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

• Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm 

• Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C/50/30 gr. 25 cm 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C/1,5/2 gr. 30 cm 

 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 66cm > hz=65cm 

 

Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. 

Światło krawężnika wynosi 12cm. 
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4. Konstrukcja zatok autobusowych 

Konstrukcję zatok autobusowych przyjęto dla grupy nośności podłoża G4, kategorii obciążenia 

ruchem KR3, hz=0,70m, i przedstawia się ona następująco: 

• Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm 

• Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 gr. 22 cm 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C/1,5/2 gr. 22 cm 

• Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C/0,4/0,5 gr.30 cm 

 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 70cm > hz=85cm 

 

Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Światło 

krawężnika wynosi 12cm. 

 

5. Odwodnienie  

Odprowadzenie wody opadowej z projektowanych zatok autobusowych projektuje się 

powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej do krawędzi jezdni, a następnie do 

istniejących rowów drogowych. Pod zatoką zlokalizowaną po stronie cmentarza projektuje się 

przepust Ø50 ze studnią rewizyjną Ø160 i prefabrykowanymi ściankami czołowymi.  

Odprowadzenie wód opadowych z terenu z projektowanego parkingu projektuje się 

powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych i sprowadzenie jej do 

krawędzi jezdni przy której zlokalizowane są projektowane wpusty drogowe z urządzeniami 

podczyszczającym typu "EcoDrain" ze złożem "Aikaterisil", a następnie przykanalikiem Ø20 

odprowadzone do projektowanego rowu drogowego zlokalizowanego pomiędzy zatoką 

autobusową a parkingiem. Na istniejącym naturalnym cieku wodnym odprowadzającym wody 

opadowe z pól projektuje się przepust z rur betonowych Ø50 ze studnia rewizyjną Ø160 i 

prefabrykowanymi ściankami czołowymi, wody opadowe wpływają do lewostronnego rowu 

drogowego a następnie przeprowadzane są projektowanym przepustem z rur żelbetowych 

Ø80 pod projektowanym zjazdem na parking, a następnie istniejącym przepustem drogowym 

Ø80 zlokalizowanym pod drogą gminną na stronę prawą do istniejącego przepustu drogowego 

Ø80 przeprowadzającego wody opadowe pod drogą powiatową. 
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Pod projektowanym połączeniem pieszym projektowanego parkingu i zatoki autobusowej z 

istniejącym parkingiem przy cmentarzu na rowie prawostronnym projektuje się przepust z rur 

żelbetowych Ø80 z betonowymi ściankami czołowymi.  

Projektowane rowy drogowe przebiegają częściowo po śladzie istniejących rowów drogowych, 

a częściowo ze względu na budowę zatoki autobusowej i chodnika, przeniesione są pomiędzy 

zatokę autobusową a projektowany parking. 

Ze względu na projektowany spadek wszystkie rowy są umocnione. 

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 „Szczegóły konstrukcyjne”.  

 

6. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Wszystkie chodniki i ciągi piesze od strony projektowanych rowów zabezpieczone są barierą 

typ „olsztyński”. Na parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy. 

 

7. Oznakowanie pionowe 

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w celu dostosowania do obowiązujących    

przepisów. Określono lokalizacje dla nowo zaprojektowanych znaków. Ustawienie nowo 

zaprojektowanych znaków należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganymi  parametrami  

technicznymi  (wysokość zawieszenia,  kąt  odchylenia,  szerokość  skrajni  itp.  zgodnie  z  

przepisami zawartymi  w/w aktach prawnych). Wszystkie pionowe znaki drogowe winny być z 

kategorii znaków o średniej wielkości z zastosowaniem folii odblaskowych typu II. 

 

8. Oznakowanie poziome 

Zaprojektowano  oznakowanie  poziome  w rejonie przejść dla pieszych.  Oznakowanie  

poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne lub 

chemoutwardzalne z zachowaniem gr. min. 3 mm, funkcja widoczności TYPU II .  Oznakowanie  

to  należy  wykonać  zgodnie  z  w/w  aktami prawnymi. 
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9. Uwagi końcowe 

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci.  

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 
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