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1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru zabezpieczenia linii kablowych popraéxzenie rur ostonowych, ktére zostawykonane w ramach
budowy parkingu na dzialce gminnej o nr ewid. 70W5Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i
przegciami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dofyczasad wykonania i odbioru robot azzeinych z
zabezpieczeniem istniglych sieci rurami ostonowymi. Zabezpieczenie kat@jmuje naspujacy zakres
robot:
- kopanie rowu pod rgrostonowd, recznie,
- utozenie rury ostonowej dwudzielnej na istaigych sieciach,
- zasypanie rowuecznie wraz z zagzczeniem warstwami gruntu w
wykopie.
Okreslenia podstawowe
SK (studnie kablowe)
Pomieszczenia podziemne, wbudowanedzy cihgi kanalizacji kablowej w celu umliwienia wcigania,
montau i konserwacji kabli. Okékenia dotyczace studni zgodne z noenBN-85/8984-01.
Kanalizacja kablowa
Zespo6t rurowych aigébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzdo prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.
Okreslenia i wymagania dotygze budowy kanalizacji teletechnicznej przedsaw
norma BN-73/8984-05.
Pozostale okgtenia podstawowegszgodne z obowkujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Rury:

Rury ostonowe dwudzielne.

Piasek:
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinigtpowiadéd wymaganiom BN-
87/6774-04.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do uktadania rur ostonowych powiniewykaza& sk mozliwoscia
korzystania astpujacego spretu:

- samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,

- ubijak spalinowy,

- sprzarka powietrza.

Wykonawca jest zobowyzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rofait tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyesee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.




SST D-10.12.03. Rury ostonowe 3

Transport materialéw i elementéw.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakoé wykonywanych robot. Liczbasrodkéw transportu powinna  gwarantdwa
prowadzenie robot zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej i wskakami

Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O®M, Wymagania ogdine” pkb.

Wykonanie robot.

Technologia zabezpieczenia uzalena jest od warunkéw technicznych wydawangtez uytkownika
linii, ktéry w sposob ogdéiny okéa sposéb zabezpieczenia.

Wykonanie robot polega na aemiu rury ostonowej dwudzielnej na ista®jm uzbrojeniu.

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, lezpistwa i higieny pracy.
Roboty naley wykonywa zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebpaeanej sieci, pod jego
nadzorem.

Zabezpieczenie istniegjcego uzbrojenia.

Zabezpieczenie istnigiego uzbrojenia polega na:

- kopaniu rowu pod rgrostonovs,

- utozeniu rury ostonowej dwudzielnej na istrjeych sieciach,

- zasypaniu rowueg¢cznie wraz z zagzczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakgci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakdci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych sieci rug ostonova. Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu hada budowie
w celu wskazania kynierowi zgodnéci dostarczonych materialtdw z dokumenja@rojektovwyg oraz z
wymaganiami SST. Zastosowane materialy igdzenia musg posiadé odpowiednieswiadectwa jakéci i
certyfikaty. Ponadto ugglzenia stosowane w instalacjach pos@gmah styk z siegiuzytku publicznego
powinny posiada wazne swiadectwa homologacji. Roboty kablowe i instalaeynusz by¢ zgodne normami
podanymi w spisie. Przed przygieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawczedstawia na pmie wyniki bada do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemniezyimera o zakfczeniu kadej roboty zanikagej, ktora
moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezymieria. Kontrola  jakéci  robot
telekomunikacyjnych powinna odbyévasi w obecnéci przedstawicieli gestora sieci. Jakoobot musi
uzyska& akceptagj tej instytucji. Elementy robot, ktére w wynikprzeprowadzonych baflaotrzymaty
ocere ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.7.2.

Obmiaru robot dokorta naley w oparciu o dokumentacjprojektovy ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przeziiera.

Jednostlk obmiarowy zabezpieczenia sieci jest [m] (metr).

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Po wykonaniu robot ofliych niniejsa SST Wykonawca zobogdany jest dostarczy

Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikagych,

- protokét odbioru robot przez gestoréw sieci.

Przygcie robot mee nasipi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzeniadlp i pomiaréw, jak
rébwniez wykonania prac zgodnie z dokumentagrojektovs,

obowigzujagcymi normami i przepisami oraz D-00.00.00 ,Wymagaogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zaieezpnia sieci rurostonovy.
Cena obejmuje:

- koszt zakupu i dostarczenie materiatu,

- utozenie rury ostonowej,

- odtworzenie oznakowaniastag ostrzegawcy,

- wykonanie pomiaréw wspnych i kaicowych,

- roboty ziemne oraz oczyszczenie terenu paddw powstatych z robot montavych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowalakos¢ézne. Ogélne wymagania i badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci westvazaktadowe. Linie kablowe. Ogélne wymagartadania.

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne  sieci iejstowe. Linie  kablowe. Ogdélne wymagania
badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne idin kablowe dalekagine. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zhienia i skrzyowania z innymi ugglzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wyaaia i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztza spajaneswiattowodow jednodomowych. Wymagania ibadania
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony z¢zowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podibwie

stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 WWymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanaljaackablowa. Ogé6lne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i lméala

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni &alyich, dodatkowe (wewgtrzne).
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjnespradowe. Instalacje witrzowe. Ogoéine wymagania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu. Wymiary.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne @mn przeznaczenia do ukladania na state. Praewod
jednazytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne @mginprzeznaczenia do ukiadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitgw&ragte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne pegestotliwosci izolacji i powtoce polwinitowej.
PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 197-1 Cement - €& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotyczce
cementow powszechnegaytku. PN-EN 197-2 Cement - €& 2: Ocena zgodrai.
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznétzen

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, nééypu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.



