
OBETONOWANIE KANAĞU
  BETON C12/15

PROJEKTOWANA KRATA WPUSTU ULICZNEGO
MOCOWANA NA ZAWIASIE

SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE STUDZIENKI WPUSTU DLA ODWODNIENIA ULIC

ZAPRAWA CEMENTOWA M5

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK
      RURA PVC
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PĞYTA FUNDAMENTOWA GRUBOśCI 15 CM
WYKONANA Z BETONU  B-15

Ï80

PODSYPKA PIASKOWA
LUB ŧWIROWA

STYROPIAN LUB PIANKA POLIURETANOWA

PĞYTA ŧELBETOWA PREFABRYKOWANA GRUBOśCI 15 CM
Z BETONU WIBROWANEGO B-20, STAL ZBROJENIOWA StOS

WPUST ULICZNY ŧELIWNY KRATA BEZPIECZNA, PĞASKA
MOCOWANA NA ZAWIASIE WG PN-EN 124:2000 KLASY ''C''

PIERSCIEő ŧELBETOWY PREFABRYKOWANY GRUBOśCI 25 CM
Z BETONU WIBROWANEGO B-20, STAL ZBROJENIOWA StOS

KRŇGI BETONOWE FI 50 CM Z BETONU ŧWIROWEGO B-25
WYSOKOśCI 30 LUB 50 CM WG KB1-22.2.6.(6)
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URZłDZENIE PODCZYSZCZAJłCE
TYPU "EcoDrain" ZE ZĞOŧEM "Aikaterisil"


