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Opracowanie PB i budowa parkingu na dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i
przejsciami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T

Opis techniczny

Opracowanie PB i budowa parkingu na dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w

Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejsciami dla pieszych na

drodze gminnej nr 344021T

1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy ,opracowanie PB i budowa parkingu na dziatce
gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejsciami dla
pieszych na drodze gminnej nr 344021T” opracowano w oparciu o umowe z dnia 24.05.2016
znak BiGP.272.91.2016.Z0.JR zawartg pomiedzy Pracownig Projektowg Sebastian Zatorski, a
Gming Mastéw.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mape z zasobdw geodezyjnych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowa terenu

* Dokumentacja geologiczna

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drdg Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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Opracowanie PB i budowa parkingu na dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i
przejsciami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T

3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Teren przeznaczony pod projektowany parking potozony jest na terenie Gminy Mastow w
miejscowosci Brzezinki na dziatce nr ewid. 701/5 stanowigcej wtasnos$¢é gminy, potozonej przy
skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowa po przeciwnej stronie cmentarza. Na terenie
przeznaczonym pod budowe parkingu w chwili obecnej jest niezabudowany,
niezagospodarowany, stanowi nieuzytek.

Zatoki autobusowe projektuje sie wzdtuz drogi gminnej na terenach istniejgcego pasa
drogowego. Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,0m,
obustronne pobocza gruntowe i obustronne rowy drogowe umocnione betonem wylewanym
na mokro. W rejonie skrzyzowania pod drogg gminng istnieje przepust z rur zelbetowych @80
przeprowadzajgcy wody z rowu drogowego po lewej stronie drogi do rowu drogowego na
strong prawa, a nastepnie do istniejgcego przepustu z rur zelbetowych @80 zlokalizowanego

pod drogg powiatowa.

Na trasie projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyzsza budowla bedzie realizowana w |
kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym i w rejonie projektowanego parkingu wystepuje nastepujgce istniejgce
uzbrojenie:
e linia napowietrzna energetyczna

e linia napowietrzna teletechniczna

¢ linia kablowa teletechniczna

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych budowg parkingu na
dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejSciami

dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T.
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5. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowany parking posiada¢ bedzie wjazd od strony drogi gminnej szerokosci jezdni 5,0m
wyokraglony tukami poziomymi R=6,0m. Drogi manewrowe na parkingu posiada¢ beda
szerokos¢ projektowang 5,0m, a stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych diugosc
5,0m a szerokos$¢ 2,5m. Projektuje sie dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
dtugosci 5,0m i szerokosci 3,6m. Projektuje sie przejscie dla pieszych od istniejgcego parkingu
przy cmentarzu do projektowanego parkingu i zatoki autobusowej. Po stronie parkingu
projektuje sie zatoke autobusowg o szerokosci 3,5m i dtugosci peronu 20m ze skosem
najazdowym dtugosci 24m i skosem wyjazdowym dtugosci 12m. Od przejscia dla pieszych
wzdtuz zatoki i peronu autobusowego projektuje sie chodnik szerokosci 2,0m. Po stronie
cmentarza projektuje sie zatoke autobusowg o szerokosci 3,5m i dtugosci peronu 20m ze
skosem najazdowym dtugosci 24m i skosem wyjazdowym dtugosci 12m. Od peronu
autobusowego szerokosci 1,5m projektuje sie chodnik dla pieszych zlokalizowany poza rowem
szerokosci 1,5m t3czacy zatoke autobusowa z istniejagcym parkingiem i projektowanym
przejsciem dla pieszych.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

»Projektu Zagospodarowania Terenu”.

6. Rozbiorki istniejacych obiektow w pasie drogowym

W zwigzku z budowg parkingu na dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z
zatokami autobusowymi i przejsciami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T zachodzi
koniecznos¢ rozbidrki:

* istniejgcych przepustow pod zjazdami wraz ze Sciankami czotowymi,

* nawierzchni zjazdéw,

* umocnien istniejgcych rowow z ptyt betonowych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na takie obiekty budowlane nie jest wymagane
sporzadzenie projektu rozbidrki ze wzgledu na ich gabaryty. Ponadto obiekty
przeznaczone do rozbiérki nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw i nie sg objete ochrong
konserwatora zabytkow. Przewiduje sie wykonanie rozbiérek do korica 2017 r.

Lokalizacje obiektow do rozbidérki przedstawiono na rys. 2 ,Projekt Zagospodarowania

Terenu”.
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7. Zajetosc¢ terenu

Projektowany parking zlokalizowano na dziatce nr ewid. 701/5 w Brzezinkach. Zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Brzezinki na
terenie gminy Mastow dziatka nr ewid. 701/5 — R stanowi tereny rolnicze. Jednakze zgodnie z
87 pkt. 2. 2) jako zgodne z planem uznaje sie wyznaczenie tras sieci infrastruktury techniczne;j
oraz terendw obiektéw i urzgdzen zwigzanych z rozbudowg systemow infrastruktury
technicznej, stosownie do warunkéw wynikajacych ze szczegdétowych rozwigzan technicznych,
nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu.

Projektowane zatoki autobusowe zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym drogi

gminnej.

8. Drzewa do wycinki

W ramach budowy parkingu i zatok autobusowych nie zachodzi koniecznos¢ wycinki

istniejgcych drzew.

9. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie
rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na

powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

e zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ogranicza
oddziatywanie na sSrodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na

terenie objetym ochrong przyrody,

Kielce, czerwiec 2016



Opracowanie PB i budowa parkingu na dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i
przejsciami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T

« zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytow oraz gazéw,

* zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkow wodnych na
dziatkach sasiednich,

* zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajagcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektow budowlanych.
Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus i
grunt kategorii llI-1V),

* Nieruchomosci bedace w zasiegu oddziatywania obiektu:

701/5, 701/4, 701/3 — obreb 0002 Brzezinki

130/4, 276, 127 — obreb 0009 M3achocice — Scholasteria

Projektowat:

Mgr Inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Opracowanie PB i budowa parkingu na dziatce gminnej o nr ewid. 701/5 w

Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejsciami dla pieszych na

drodze gminnej nr 344021T

2. Inwestor:
Gmina Mastdéw, ul. Spokojna 2; 26-001 Mastow

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Sebastian Zatorski

4. Czes¢ opisowa:
Projektowany parking i zatoki autobusowe:

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,5x5m

- miejsca postojowe dla o0sdb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x5m

- zatoki autobusowe szerokosci 3,5m

- szerokosci chodnika 1,5-2,0m

- row drogowy umocniony azurowymi ptytami betonowymi

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
* linia napowietrzna energetyczna

* linia napowietrzna teletechniczna
* linia kablowa teletechniczna
Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- napowietrzna linia energetyczna w sgsiedztwie prowadzonych robot
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie napowietrznej linii energetycznej podczas prowadzenia
robét ziemnych
- potrgcenie pracownikdw przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych
- w czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawni¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek uktadaé z jednej strony wykopu
W sposob umozliwiajagcy dogodny transport materiatéw do robodt
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdow ratunkowych

- w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej
energetycznej nalezy przerwaé roboty i usungé¢ pracownikow
z rejonu awarii, zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzié i
powiadomic¢ witasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

Mgr Inz. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09

Kielce, czerwiec 2016
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1. Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podifuzny zatozono w osi istniejagcej drogi gminnej. Zatozone przekroje poprzeczne
usytuowane sg prostopadle do osi profilu podtuznego.

Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 3 ,Profil podtuzny” i rys. nr 3.1 ,Profil podtuzny

parkingu”.

2. Chodnik

Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:

e nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

3. Konstrukcja nawierzchni parkingu

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/ dla grupy nosnosci podtoza
G4, kategorii obcigzenia ruchem KR2, hz=0,65m, przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:

* Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm

¢ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C/50/30 gr. 25 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C/1,5/2 gr. 30 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 66cm > hz=65cm

Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na

podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Swiatto kraweznika wynosi 12cm.
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4. Konstrukcja zatok autobusowych

Konstrukcje zatok autobusowych przyjeto dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii obcigzenia
ruchem KR3, hz=0,70m, i przedstawia sie ona nastepujgco:

* Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm

¢ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 gr. 22 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C/1,5/2 gr. 22 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C/0,4/0,5 gr.30 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 70cm > hz=85cm

Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej gruboéci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Swiatto

kraweznika wynosi 12cm.

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z projektowanych zatok autobusowych projektuje sie
powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej do krawedzi jezdni, a nastepnie do
istniejgcych rowow drogowych. Pod zatoka zlokalizowang po stronie cmentarza projektuje sie
przepust @50 ze studnig rewizyjng @160 i prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.
Odprowadzenie wdd opadowych z terenu z projektowanego parkingu projektuje sie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych i sprowadzenie jej do
krawedzi jezdni przy ktérej zlokalizowane sg projektowane wpusty drogowe z urzgdzeniami
podczyszczajgcym typu "EcoDrain" ze ztozem "Aikaterisil", a nastepnie przykanalikiem @20
odprowadzone do projektowanego rowu drogowego zlokalizowanego pomiedzy zatoka
autobusowa a parkingiem. Na istniejgcym naturalnym cieku wodnym odprowadzajacym wody
opadowe z pdl projektuje sie przepust z rur betonowych @50 ze studnia rewizyjng @160 i
prefabrykowanymi sciankami czotowymi, wody opadowe wptywajg do lewostronnego rowu
drogowego a nastepnie przeprowadzane sg projektowanym przepustem z rur zelbetowych
@80 pod projektowanym zjazdem na parking, a nastepnie isthiejgcym przepustem drogowym
@80 zlokalizowanym pod drogg gminng na strone prawa do istniejgcego przepustu drogowego

@80 przeprowadzajgcego wody opadowe pod drogg powiatowa.
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Pod projektowanym potgczeniem pieszym projektowanego parkingu i zatoki autobusowej z
istniejgcym parkingiem przy cmentarzu na rowie prawostronnym projektuje sie przepust z rur
zelbetowych @80 z betonowymi $ciankami czotowymi.

Projektowane rowy drogowe przebiegajg czesciowo po sladzie istniejgcych rowow drogowych,
a czesciowo ze wzgledu na budowe zatoki autobusowej i chodnika, przeniesione sg pomiedzy
zatoke autobusowg a projektowany parking.

Ze wzgledu na projektowany spadek wszystkie rowy sg umocnione.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

6. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Wszystkie chodniki i ciggi piesze od strony projektowanych rowdéw zabezpieczone sg barierg

typ ,,olsztynski”. Na parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy.

7. Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w celu dostosowania do obowigzujgcych
przepisow. Okreslono lokalizacje dla nowo zaprojektowanych znakéw. Ustawienie nowo
zaprojektowanych znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi parametrami
technicznymi (wysokos$¢ zawieszenia, kat odchylenia, szerokos$¢ skrajni itp. zgodnie z
przepisami zawartymi w/w aktach prawnych). Wszystkie pionowe znaki drogowe winny by¢ z

kategorii znakdéw o sredniej wielkosci z zastosowaniem folii odblaskowych typu Il

8. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome w rejonie przejs¢ dla pieszych. Oznakowanie
poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne lub
chemoutwardzalne z zachowaniem gr. min. 3 mm, funkcja widocznosci TYPU Il . Oznakowanie

to nalezy wykona¢ zgodnie z w/w aktami prawnymi.
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9. Uwagi konncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

mgr inZ. Sebastian Zatorski
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