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Bariera ochornna typu "olsztyŒskiego"

Fundament z betonu C12/15
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Bariera ochornna typu "olsztyŒskiego"

Fundament z betonu C12/15

8%

ISTNEIJłCA KONSTRUKCJA JEZDNI

0.40

0.251.500.252.401.005.35
3.502.000.502.40

0.40

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 15 cm

Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 15 cm

Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

1.470.505.00

OBETONOWANIE KANAĞU
  BETON  C12/15

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK
      RURA PVC
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SZCZEGčĞ KONSTRUKCYJNY ROWčW DROGOWYCH

SZCZEGčĞ KONSTRUKCYJNY STUDNI śCIEKOWEJ

KM 0+127,42
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SKALA 1:25
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URZłDZENIE PODCZYSZCZAJłCE
TYPU "EcoDrain" ZE ZĞOŧEM "Aikaterisil"
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ObrzeŨe betonowe 8x30cm
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SCHODY TERENOWE
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 40 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

SKALA 1:25

Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 3 cm

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem C50/30 gr. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 3 cm

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem C50/30 gr. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa  gr. 3 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 gr. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
 gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podğoŨa z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 gr.30 cm

ObrzeŨe betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej

ObrzeŨe betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej

ObrzeŨe betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej

Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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0.27

0.12

0.25

0.110.04

0.11 0.04

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Ğawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15

0.15

0.05

0.30

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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0.15

0.05

0.15

0.30

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Ğawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Ğawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15
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KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Ğawa bet. z oporem 15x35x30 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15


