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STAROSTA KIELECKI P G

Znak: B.Il. 7351- 41-4/ 2010

DECYZJA NR 7244 /2010

82 ust. 2 ustawy z dnla 7 lipca 1994r - Prawo budow/ane (Jt Dz. U z 2006r Nr 156 poz 1118 ze
zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Mastow reprezentowanej przez Wojta Gminy Mastow, 26 — 001 Mastow  z dnia 29 grudnia 2009 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam
Gminie Mastow 26 — 001 Mastow
pozwolenia na budowe

linii oswietlenia ul. Dgbowa w msc, Wola Kopcowa, inwestycja na dziatkach nr ewid. 354/18,
354/10, 354/5, 362/8, 362/14, 362/18, 362/20, 362/21, 362/11, 362/12, 362/4, 363, 388 obreb Wola
Kopcowa gm. Mastéw - obiekt budowlany kategorii XXVI

wedtug projektu budowlanego opracowanego w pazdzierniku 2009r.

Autor projektu:

- inz. Janusz Waldon posiadajacy uprawnienia budowlane nr KL- 242/89 (UW w Kielcach ) do
projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
bedacy cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nr SWK/IE/0113/08,

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy -
Prawo budowlane:
1. Szczegodlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
a) przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wszystkie warunki i wymagania okre$lone w projekcie
budowlanym oraz wymagania wynikajace z warunkéw technicznych inwestycji i opinii, zawartych w
czesci opisowej projektu w tym:
e wopinii ZUDP NR 1178 /2009 z dnia 24.11.2009r. Starostwa Kieleckiego,
e w uzgodnieniu PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. Kielce protokot nr 709 /2009 z dnia
06.11.20009r.
e w warunkach PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. Kielce z dnia 20.01.2009r. znak: L.dz.
R2/TU/ 178/09,

b) roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w stanowiskach organéw lub jednostek,
wydanych na wniosek i bedacych w dyspozycji inwestora ,

c) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. "

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych  wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
konkretnej inwestyciji.

- jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majgce na
celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegolnosci przez kompensacije przyrodniczg

2. Brak tymczasowych obiektéw budowlanych.
3. Brak obiektow budowlanych do rozbiorki. N

4. Brak szczegdtowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie.




o

5. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kielcach o zakonczeniu budowy, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystgpienia do
uzytkowania.

6. Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie,
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie, zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomos¢ nr ewid.  354/18, 354/10, 354/5, 362/8, 362/14, 362/18, 362/20, 362/21, 362/11,
362/12, 362/4, 363, 388 obreb Wola Kopcowa gm. Mastéw zgodnie z o$wiadczeniem inwestora .

UZASADNIENIE

Niniejszg decyzje wydaje sie na wniosek z dnia 29 grudnia 2009 r. Gminy Mastdéw reprezentowanej
przez Wojta Gminy Mastéw, 26 — 001 Mastow o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie
pozwolenia na budowe linii o$wietlenia ul. Debowa w msc, Wola Kopcowa, inwestycja na dziatkach nr
ewid. 354/18, 354/10, 354/5, 362/8, 362/14, 362/18, 362/20, 362/21, 362/11, 362/12, 362/4, 363, 388
obreb Wola Kopcowa gm. Mastow.

Do wniosku o pozwolenie na budowe inwestor zatgczyt wymagane przepisami art. 33 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.):

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegolnymi, oraz za$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,
aktualnym na dzien opracowania projektu,

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane,

- wWypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mastow.

Niniejsza decyzje wydaje na podstawie projektu budowlanego, po sprawdzeniu (zgodnie z art.
35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane):

1. zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mastow sotectwo Wola Kopcowa zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy w
Mastowie Nr XXII / 167 / 08 z dnia 31.07.2008r. ogtoszonego w Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr
197 poz. 2648 z dnia 12.09.2008r,

2. zgodno$¢ projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi
tj. rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
poz. 430).

3. kompletnosci projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen
i sprawdzen, oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, - ustawy Prawo budowlane a takze zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7;

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz. 1071 ze zm.) pismem z dnia 18.01.2010r znak: jw. zawiadomiono strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w w/w sprawie, informujac, iz zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kpa
strony mogg zapoznac sig¢ z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania oraz sktadac
w tym terminie wypowiedzi i zastrzezenia, co do zebranych dowodow i materiatow.
Strony nie wniosty uwag.

Jednoczesnie z uwagi na braki w projekcie budowlanym, na podstawie art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kpa (j.t Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 Nr 156 poz.1118 ze zm.) postanowieniem z dnia
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18.01.2010r znak : j.w. natozono na inwestora obowigzek uzupetnienia projektu o potwierdzone za
zgodnosc z oryginatem kopie dokumentow.

Uzupetnienia nalezato dokonac¢ w terminie do 01.02.2010r.

W odpowiedzi na w/w postanowienie w dniu—-04.02.2010r. inwestor braki uzupetnit .

Biorgc pod uwage powyzsze nalezato %egla}g‘f/%trzygmecm niniejszej decyzji.

Od decyzji przys’fugwe odwo+ nie/tio VVQJe ogk Swietokrzyskiego za posrednictwem Starosty

Kieleckiego
W terminie przewidzianym w arf. 129 K.p.a.

strony nie wmos*y odwotania i decyzja
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\ 7Poucz nie: | infras fru!um" iechmcznej
'\"’,»\\ 1 Inwestorjest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest
& \wymage;ne pozwolenie na budowg, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatowego w
\ Klelcach oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej
ha 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Kielcach.

3. Do uzytkowania obiektu mozna przystgpi¢ w terminie 21 dni od dnia doreczenia do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia,
w ktorym decyzja ta stata sie ostateczna lub, jezeli budowa zostata przerwana na czas diuzszy niz 3 lata

Zatacznik Nr 1 — projekt budowlany o$wietlenia ulicy Debowej w msc. Wola Kopcowa gm. Mastow

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Urzad Gminy w Mastowie
ul Spokojna 2,
26 — 001 Mastow + 2 egz. projektu budowlanego
2. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.
ul. Sandomierska 105, 25 — 324 Kielce
3. Strony w sprawie wg o$wiadczenia

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Mastow
Ul. Spokojna 2 26 — 001 Mastéw (organ podatkowy)
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Kielcach
ul. Malikéw 150, 25-639 Kielce + 1 egz. projektu budowlanego
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PROJEKT BUDOWLANY

Egz. Nr 5

Branza: Elekiryczna

Temat: Linia o$wietlenia ulicy Debowej

Obiekt: Oswietlenie ulicy Debowej w Woli Kopcowe;
Miejscowosé: Wola Kopcowa

Inwestor: Urzad Gminy Mastéw

Projektant; inz. Janusz Waldon inz. JAJLLYZ )W

Samsonéw pazdziernik 2009r.




UWAGA GENERALNA

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych do przyjetych w niniejszym
opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy z dn. 29.01.2004 r.
,Prawo o zaméwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami) Wykonawca, ktdry zdecyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan,
zobowigzany jest wykazaé przed Zamawiajgcym, ze oferowane przez niégo
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone w
dokumentac;ji przetargowej. Nie zwalnia to jednocze$nie Wykonawcy od uzyskania
zgody Zamawiajgcego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.

Stosowanie rozwigzan Zamiennych nierébwnowaznych mozliwe jest jedynie w
trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z poézniejszymi Zmianami) po
uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego na rozwazenie mozliwosci

wprowadzenia takiego rozwigzania.




2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

P B 0o (o S

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu budowlanego

Oswiadczenie projektanta

Zestawienie rysunkow

Dane wyjsciowe do projektowania

Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB - projektanta
Uprawnienia budowlane projektanta

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zestawienie uzgodnien

Uzgodnienia

Zestawienie wtascicieli dziatek

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Zestawienie materiatéw

Rysunki wg zestawienia rysunkéw

Kosztorys inwestorski - stanowi odrebne opracowanie
Kosztorys naktadczy - stanowi odrgbne opracowanie




Imie i Nazwisko — Janusz Waldon

Uprawnienia Nr— KL — 242/89

Cztonek Izby - Swietokrzyskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach Nr SWKI/IE/ 0113/06

Klauzula - Oswiadczenie

Oswiadczam ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. Budowa oswietlenia ulicy Debowej
w Woli Kopcowej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ,ktéremu ma stuzyé.

Projektant:




1 | SWIETOKRZYSKA
L|/OKREGOWA
| Z B A Kielce, dn. 8 pazdziernik 2009
4 1INZYNIEROW
| ./|BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Waldon Janusz Wiadystaw
miejsce zamieszkania :
Samsonow Ciggte 18 b
26-050 Zagnarisk |
Jjest cztonkiem S"wz'@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0113/06
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-11-2009 do 30-04-2010

Z up. Przevﬂviﬁéce o SOIIB ‘
|
mgrinz, Wie «bfobatiska

DYREKTOR BIURA

\

\

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, $roda - hieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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Ctrzyauje:
Ob. Janusz Waldon.
ul. Z. NaXkowskiej 6/9

1 25-543 Kielce




4.ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Zestawienie rysunkéw w opracowaniu

Nr_kol. Nazwa rysunku Nr rysunku__| Format
1 Plan sytuacyjny 01 A4
2 Plan trasy linii oSwietleniowej 02 2xA3
3 Schemat zasilania — linii o$wietlen. ze stacji Wola Kopcowa Nr 865 03 Ad

5.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

5.1.

Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi umowa Nr 9/2009 z dnia 06.02.2009r. zawarta

pomiedzy Urzedem Gminy Mastow a Firmg Ustugowo- Handlowg “ Waldon *

Tomasz Waldon - Samsonéw Ciggte 18 b

Oséwiadczenia wiascicieli dzialek umozliwiajgce realizacje rzeczowa zadania — oryginaty

pism zawiera egzemplarz Nr 5 - Inwestora.

5.2.Podstawa techniczna

- warunki przytaczenia wydane przez Rejonowy Zaktad Energetyczny Kielce

L.dz.R2/TU/178/09 z dnia 20.01.2009r.
- mapa sytuacyjna w skali 1:10000
- mapa zasadnicza do celéw projektowych skala 1:500
- inwentaryzacja linii oSwietleniowej
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PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.0.
: Rejonowy Zaktad Energetyczny Kielce

L.

G ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce
Tel.: (+48 41) 349-12-00 centrala
Faks: (+48 41) 344-93-75
dz. R2/TU/178/09 Kielce dnia 2009-01-20

Urzad Gminy Mastow
Mastow
ul./Jos.Spokojna 2
26-001 Mastow

Warunki przylaczenia do sieci niskieqgo napiecia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2009-01-14 L.dz. R2/TU/178/09 okre$lamy warunki przytaczenia dla:

rozbudowa os$wietlenia ulicznego - moc istniejagca w m. Wola Kopcowa ul./os. Dgbowa na moc przytaczeniowg 5kW
(istn. 5kW).

1.

Miejscem przytaczenia bedzie:
istniejacy stup linii nn nr 14.

. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.
. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda:

zaciski pradowe na istniejacym stupie linii nn.

4. Potgczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac:
5. W zwigzku z przytaczeniem nalezy wykonaé¢ nastepujace prace w sieci:
wybudowaé odcinek linii napowietrznej lub kablowej oswietlenia ulicznego od stupa nr 14 do proj. stupa
krancowego.
6. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania):
- istniejacy bezposredni 230V na tablicy TL-1/f w cztonie o$wietleniowym skrzyni n/n stacji trafo.
7. Zabezpieczenia gtowne typu np.: BiWts
o pradzie znamionowym: 32A
nalezy zainstalowa¢: przed uktadem pomiarowym.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢=0,4.
9. Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji: 865 WOLA KOPCOWA pracujgcej w uktadzie TN-C.
10. Warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od dnia ich okreslenia.
11. Zasady realizacji warunkow oraz projektowany koszt wykonania przytgczenia okreslony zostanie w umowie
o przytaczenie.
12. Prace zwigzane z wykonaniem przylacza beda realizowane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie, ktorej projekt zatagczamy do niniejszych warunkow.
13. Na powyzsze prace opracowac projekt techniczny i przed realizacja uzgodni¢ w RZE Kielce.
Opracowat: Sot Robert Zatwierdzit:
G,
Zatacznik: Projekt rumowy o przytaczenie.

PGE ZEORK Dystiybugja Sp.zo.0.

PGE Zaktady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z 0.0., 26-110 Skarzysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000269894, NIP: 7010049230.
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\\ PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.
N Rejonowy Zaktad Energetyczny Kielce

. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce
Tel.: (+48 41) 349-12-00 centrala
Faks: (+48 41) 344-93-75

Kielce dn. 2009-11-06

Protokot nr: 709/2009
Zespohu Technicznego RZE Kielce

Opinia dotyczgca: PB rozbudowy o$wietlenia ulicznego ul. Dgbowej w m. Wola
Kopcowa zasilanie ze stacji nr 865

Opracowany przez: Janusz Waldon
Inwestor: Urzad Gminy Mastéw

Sklad Rady Technicznej:

Przewodniczacy: 1. Robert Sot 2. Marek Bryk
3. 4.

Uwagi:

1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodni¢ w ZUDP Kielce.

Projekt uzgadnia sie po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 2011.01.20

Ix Adresat
I1x RZE Kielce

PGE Zaktady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z 0.0., 26-110 Skarzysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000269894, NIP: 7010049230.
Kapitat zaktadowy 1 875 031 050 ztotych. www.zeork.com.pl/osd




Kielce
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
25-532 Kielce Al IX Wiekéw Kielc 3
tel. 342 11 96

OPINIA NR ZUDP-1178/2009

Uzgodnienie : Gm.Mastéw w.Wola Kopcowa ul.Debowa

Charakterystyka :
uzgodnienie sieci energetycznej

Oznaczenie arkusza mapy :
144.311.231
144.311.233

Zleceniodawca : Firma Ustugowo-Handlowa
"WALDON" Tomasz Waldon
26-050 Zagnansk
Samsonéw Ciggte 18b

Nr Zlecenia : 5941-1/2009

Nazwa jednostki projektowej :

Autor opracowania: ...................

Inwestor : Firma Ustugowo-Handlowa
"WALDON" Tomasz Waldon
26-050 Zagnansk
Samsonéw Ciggte 18b

2009-11-24

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie
3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczegolnonej

branzy). Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢é do ponownego uzgodnienia.




2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg
powtérnego zgodnienia w ZUDP.

3. Przed rozpoczeciem rob6t naktada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonastwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu
(przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4. Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatagcznik graficzny do opinii opieczetowany
i podpisany przez Przewodniczgcego Zespotu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

6. Naktada sie obowigzek chronienia znakoéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17
maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze zmianami
oraz Rozporzgdzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz. 454 ze zmianami).
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia
powyzszych uwag i zalecen oraz zapiséw poszczegdélnych Cztonkéw i Konsultantéw
Zespotu.

8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia 28
stycznia 2002 roku.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag
2. uzgadnialokalizacje-ww-obiektu-z-uwzglednieniem-uwag-zawartych-w-zatgeznikach—

3.—nie-uzgadnia-lokalizacji-ww-obiektu——
Uwagi dodatkowe

brak

Zatgczniki:,
o G e

Zatwierdzam:

Him

rgrnz Zofia Stblmasliska
Kierownik Powiatowedo Osrbdka

-)nkumentaciiGeon’ezyine Kartograficzne

2 L.LIS..2009....

o




Zarzadzenie Nr /‘49/ 2009
Wojta Gminy Mastow
z dnia’9 listopada 2009 r.

w sprawie : wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego przylacza napowietrznego linii
o$wietleniowej, nad ul. Letniskowa w Woli Kopcowej (droga gminna o nr ewid. 363 )
celem wykonania oS§wietlenia na ul.Debowej w Woli Kopcowej( droga wewnetrzna o
nr 522), zgodnie z wnioskiem Firmy Uslugowo —Handlowej ,, WALDON” Tomasza
Waldona - Samsonéw C. gm, Zagnansk, z dnia 02.11.2009 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r./ Wéjt Gminy Mastow zarzadza co nastepuje :

§1.

Wyrazam zgode na poprzeczne przejscie projektowana linig napowietrzng AsXSn 2x25 nad droga
gminng o nr ewid. 363 w Woli Kopcowej (ul. Letniskowa ) celem wykonania oswietlenia ulicznego
wzdluz drogi wewnetrznej o nr ewid 522 w Woli Kopcowej (ul. Dgbowa ), zgodnie z wnioskiem i
zalaczonym planem sytuacyjnym.

Jednoczesnie wyrazam zgodg na dysponowanie nieruchomoscig o nr ewid. 363 w Woli Kopcowej na
cele budowlane na czas realizacji robot elektrycznych.. ' '

§ 2.

Zobowiazuje¢ inwestora do uporzadkowania i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu wokot pasa
drogowego po wykonanych robotach.

§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa oswietlenia w ulicy Dgbowej

Adres obiektu budowlanego: Wola Kopcowa ul. Dgbowa
Inwestor: Urzad Gminy Mastow

Projektant: inz. Janusz Waldon

OPIS TECHNICZNY

1.Zakres prac
- budowe linii napowietrznej pomiedzy stupami Nr 14 i 14/1 ze stacji Nr 865 Wola Kopcowa
- budowe o$wietleniowej linii kablowej w ul. Dgbowej

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Projekt obejmuje budowe nowej sieci kablowej oswietlenia ulicznego w obrebie istniejgcych
obiektéw budowlanych:

- linii napowietrznej niskiego napiecia z istniejacej stacji Nr 865 Wola Kopcowa

- uzbrojenie podziemne w ulicy Debowej

- dziatek prywatnych , drogi gminnej oraz lokalnych drég dojazdowych do posesii

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Roboty montazowe prowadzone bedg w poblizu takich obiektow jak:

- sieé napowietrzna niskiego napigcia

- praca na wysoKosci

- drég powiatowych i gminnej oraz lokalnych drég dojazdowych do posesji

4.Wskazanie przewidywanych zagrozen
W zakresie przewidywanych robét objetych niniejszym opracowaniem mogg wystapic zagrozenie
zycia i zdrowia ludzi:
- porazenie cziowieka prgdem elektrycznym
zagrozenie w poblizu pracy urzgdzen mechanicznych (podnosnik hydrauliczny, dzwig)
praca na wysokosci
lokalnego ruchu samochodowego
wpadniecie 0s6b postronnych do wykopu dla utozenia kabla

5.Prowadzenie instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prowadzenia robét pracownicy winni by¢ zapoznani z rodzajem
przewidzianej do wykonania pracy, zapoznani z wystgpujacym zagrozeniem zycia i zdrowia
podczas wykonywania robot, przygotowania stanowiska pracy, szczegolnie waznym przy pracy
na urzadzeniach elektrycznych czesciowo wytgczonych spod napigcia, sposobie powiadamiania
o zaistniatym zagrozeniu. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Natomiast pracownicy wykonujgcy prace bezposrednio na
urzadzeniach elektrycznych winni posiada¢ aktualng grupe kwalifikacyjng do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych. Prowadzenie robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
Bezpiecznej Pracy w Energetyce oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.




6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét
Dla zapobiegniecia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét nalezy stosowac
Srodki jak:
- prawidtowe przygotowanie miejsca pracy
- wylaczenie urzgdzen elektrycznych spod napigcia z zastosowaniem widocznej przerwy
izolacyjnej
- zastosowanie uziemien przenos$nych w widocznym miejscu z miejsca pracy
- zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych urzgdzen mechanicznych
- prawidtowe oznakowanie miejsca pracy
- widoczne i prawidtowe oznakowanie prowadzonych robét ziemnych w pasie drég
lokalnych
- wykonywanie prac na wysokosci ze specjalnego kosza na wysiggniku samochodowym
- zastosowanie ktadek dla pieszych z porgczami przez rowy kablowe w miejscu przejscia
dla pieszych
- stosowanie sprzetu ochronnego (ubranie, buty, rekawice itp.)
Wszelkie roboty budowlane prowadzone bedg na otwartej przestrzeni, nalezy zabezpieczyé
mozliwo$é dojazdu karetki pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do kazdego miejsca
prowadzonych robét dla pracownikéw jak réwniez mieszkaricom.

Projektant
inz. JANUSZ WALDON
uprawniony wykpnywania

projektow f{eg pth, nadzoru
bud, i pragfoMialowych KL-242/80




8.0PIS TECHNICZNY

8.1.Temat i cel opracowania
Tematem opracowania jest budowa linii o$wietleniowej w ulicy Degbowej w Woli Kopcowej
zasilanej ze stacji Nr 865 Wola Kopcowa

8.2.Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:

- stan istniejgcy

- budowe napowietrznej linii przewodem AsXSn 2x25mm? od stupa Nr 14 do stupa Nr 14/1
- budowe oéwietleniowej linii kablowej ze stupami typu S-70PC w ul. Dgbowej

8.3.Stan istniejgcy
W chwili obecnej na ulicy Debowej nie ma zabudowanych stupdw elekirycznych ,istnieja linie
kablowe zasilajgce poszczegolne ztagcza pomiarowo-rozdzielcze.

8.4 Projektowane oswietlenie

W celu wybudowania oéwietlenia wzdiuz ul. Debowej dziatka Nr 522 wykonac nalezy :

- pomiedzy stupami Nr 14 i 14/1 wybudowac¢ odcinek linii napowietrznej przewodem AsXSn
2x25mm?wiaczajgc go do istniejacego obwodu o$wietleniowego

- na stupie Nr 14/1 zabudowac oprawg OUShc 100- zabezpieczenie SV 19.25/6A

- ze stupa Nr 14/1 wyprowadzi¢ kablowa linie o$wietleniowg zgodnie z rys. Nr 02

- we wspdlnym rowie kablowym utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 ktéra stanowié bedzie
uziemienie stupow stalowych.

8.4.1 Projektowane stupy oswietleniowe

Oséwietlenie drogi zaprojektowano oprawami o$wietleniowymi typu OUShc 100 z zaréwkami WLS

100W na stupach stalowych typu S — 70PC zabudowanych na fundamentach F 100/200 -

Producent Elektromontaz Rzeszéw z lokalizacjg zgodnie z rys Nr 02

Zasilanie kablem ziemnym typu YAKY 4x25 mm? uktadanym 5,5 mb od osi jezdni w dziatkach

prywatnych.

8.5.Warunki techniczne uktadania kabli

Projektowane kable energetyczne nalezy uktada¢ w wykopach wykonywanych recznie i
mechanicznie na gtebokosci 0,9m. Na trasie projektowanego kabla wykona¢ podsypke z piasku
2x10cm. Po utozeniu kabli wykopy zasypac ziemig rodzimg z wykopow, a poprzez
zageszczanie mechaniczne wykopdw cato$¢ masy ziemnej zostanie wykorzystana. Na trasie
projektowanych odcinkéw kabli ziemnych utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 0,4m. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego kabla z uzbrojeniem
podziemnym, drogami kotowymi oraz wjazdami na posesje uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie
z rysunkiem Nr 02. Teren po zakonczeniu prac ziemnych nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

8.6.Warunki geotechniczne posadowienia stupéw oswietleniowych i kabli
elektroenergetycznych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z dnia 24.09.1998r.)
wykopy pod stupy oswietleniowe i kable energetyczne zalicza sig¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntu.

Ocena podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-
03020 polega ona na oznaczeniu wartosci parametréw na podstawie praktycznych doswiadczen
z budowy linii napowietrznych i kablowych na podobnych terenach. Proste warunki gruntowe



wystepujace w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do
powierzchni gruntu, nie obejmujacych

gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia
stupéw i kabli elektroenergetycznych oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. W albumach linii energetycznych podano tablice uogdlnionych wiasciwosci
gruntéw zgodnie z normag PN-80/B-03322 i w fatwy spos6b oznaczamy rodzaj gruntu i z
odpowiednich tabel dobieramy fundamenty (ustoje) dla danego stupa. Przyjeto do projektu ze
wystepuje grunt redni i katalogowe rozwigzania fundamentow dla gruntu $redniego
zapewniajgce stabilnos¢ projektowanych stupdw przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na
stup i oprawy oswietleniowe.

8.7.0ddziatywanie na srodowisko
Inwestycja nie posiada ujemnego wptywu na srodowisko.

8.8.0chrona od porazen

W sieci niskiego napiecia jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C. Ochrong od porazen wykonac zgodnie z PBUE,
prenormg Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich P SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41.
Oprawy jak i stupy podlegajg ochronie przed dotykiem posrednim.

Wzdtuz projektowane;j linii kablowej we wspolnym rowie utozy¢ bednarke ocynkowang FelZn
25x4 ktorg to uziemi¢ konstrukcje wszystkich stupéw — warto$¢ rezystancji uziomu R < 10 Q.
Po wykonaniu prac warto$¢ rezystancji uziemien stupow oraz skutecznosci ochrony od porazen
sprawdzi¢ pomiarem.

8.9.Demontaz
Na trasie projektowane;j linii nie przewiduje sie prac demontazowych.

8.10.Uwagi koncowe

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga przed
przystapieniem do budowy inwestycji wykonania przez Kierownika Budowy harmonogramu
(planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakresie wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, niezbednych wytgczen czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, wykonywania robét w poblizu czynnych drég lokalnych.

Catosé prac elektromontazowych wykonaé zgodnie z PBUE, PN-76/E-05125, prenormg P SEP -
E-0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2000, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz
innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Nalezy pamieta¢ aby przed zasypaniem kabla przeprowadzi¢ odbidr techniczny i sporzgdzi¢
protokét odbioru robét zanikajgcych.

W miejscach zblizen posadowienia stupéw do sieci podziemnych ( linie kablowe
nn, teletechniczne, przewody wodociaggowe i kanalizacji) dokona¢ dokiadnego
wytyczenia uzbrojenia podziemnego celem uniknigcia uszkodzen i zachowania
normatywnych odlegtosci.

Szczeg6ly skrzyzowaii i zblizen do sieci podziemnych zawarte s w uzgodnieniach
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Kielce. ( zataczone do
opracowania)




9.0BLICZENIA TECHNICZNE

9.1.1 Obliczenia spadkéw napiecia na ocbwodzie oswietleniowym
Stacja Nr 865 - stup Nr 14 AL 25 mm? |- 280mb
Ps—23x115=2645W

A U = (200 x 2645 x 280) : (35 x 25 x 52900) = 3,2 %
Ps—10x115=1150 W

Linia kablowa — stup Nr 14 14/5 YAKY 4x25 mm? |- 170

A U = (200 x 1150 x 170) : (35 x 25 x 52900) = 0,8 %

Catkowity spadek napiecia wyniesie

AU=32+0,8=4%

9.2 Dobér zabezpieczenia obwodu oswietleniowego
P,=2645W, U=0,23kV tgp=04 cose=0,94
lb =2645: (230x0,94)=11,5A

Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego BiWTs 16A

9.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w linii
Obliczenia sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim na obwodzie
o$wietleniowym przeprowadzono w oparciu prenorme P SEP-E-0001 pkt.10.

l. < Uo/ Zs

Dla spetnienia skutecznosci ochrony winien by¢ spetniony warunek:

2> lw
Gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia obejmujgca zrédto zasilania, przewodd czynny od zrédta zasilania do
miejsca zwarcia w
U, — warto$é skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi — przyjeto 230V
I, — prad zwarcia wynikajgcy z impedanciji petli zwarcia
lw — prad wytgaczajacy wktadki bezpiecznikowej powodujacy przy zwarciach zadziatanie
zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym niz 5 s — wielko$¢ wynikajgca z charakterystyki wktadki
Szczegoétowe wyniki obliczen zatgaczono do egzemplarza archiwalnego projektu, a wyniki obliczen
podano ponizej:
Oprawa os$wietleniowa na stupie Nr 14/10

Z:=1,54 Q,
Uo =230V, I, =149 A
Dla bezpiecznika w rozdzielni BiWTs - 16A 1, =44,8A |, >, 149 A > 44 8A

Whniosek: W zaprojektowanej sieci skutecznos$é ochrony przed dotykiem posrednim jest
zachowana. Przed oddaniem do eksploatacji warto$¢ rezystanciji uzioméw i skutecznosé
ochrony sprawdzi¢ pomiarem.
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SWIETLENIOWA YAKY 4X25 mm? WOLA KOPCOWA UL. DEBOWA

WANA KABLOWA LINIAO
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— —— projektowany kabel YAKY 4x 25 mm?
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