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"Wodociggi Kieleckie' Spbéika z o.o. wydaje Wt .
na odprowadzenie Sciekéw z istniejgcej i1 planowanej zabudowy mieszkaniowq
dla obszaru dziatlek nr ewid. 735/11-10, 737/15-16 (odcinek od dziazki
nr ewid. 737/17 do dzialki nr ewid. 739/8) - 5 sztuk przyigczy
w msc. Dabrowa Kolonia, gm. MasZow:

1. Odprowadzenie Sciekéw z rozpatrywanego terenu nalezy zaprojektowaé
i zrealizowaé system grawitacyjno-cisnieniowy kanalizacji sanitarnej
z wigczeniem do kanaiu sanitarnego wykonanego z rur PVC-200mm
zakoAczonego na dziatce nr 737/17 w msc. Dgbrowa poprzez przepompownie
Sciekéw (kanal zaznaczono na mapie kolorem czerwonym) .

2. Przy projektowaniu przepompowni nalezy uwzglednic:

a) Przewidzieé przepompownie mokrg z pompami zatapialnymi.

b) Zbiornik przepompowni zaprojektowaé jako zelbetowy lub polimerobetonu.

c) Przed zbiornikiem przepompowni przewidziel separator w formie osadnika
z kratg rzadkg.

d) Przewidzieé fundament staty pod zZuraw do wyciggania pomp.

e) W zbiornikach retencyjnych przewidzieé pomiar poziomu Sciekow,
umozliwiajacy podglad napeinienia na monitoringu pracy przepompowni.

f) Przy projektowaniu nalezy uwzglednié zgospodarowanie terenu pompowni,
zasilenie energetyczne oraz monitoring.

g) Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy zaprojektowaé z siatki panelowej
powlekanej z drutu stalowego Srednicy Smm.

h) Brame wjazdowa przewidziel o szerokoSci min.5m w Swietle.

i) Teren przepompowni utwardzic.

3. Przy projektowaniu kanatu sanitarnego nalezy uwzglednié:

a) Regulacje wysokoéci osadzenia wiazdéw kanatowych nalezy przewidzieé
wy*gacznie za pomocg pier$cieni dystansowych betonowych.

Stopnie ztazowe w studniach rewizyjnych nalezy zaprojektowaé
z pretéw stalowych o Srednicy DN 30 mm z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

b) W dokumentacji nalezy przewidzieé oznakowanie studni w terenie
tabliczkami informacyjnymi z litera "K" i domiarami do punktow
statzych.

W przypadku montazu tabliczek informacyjnych na s*upkach wnosimy,
aby wierzchotek stupkéw betonowych pomalowany byl pasem szerokosci
ok.15-20cm w kolorze brgzowym.

c) Izolacje zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni murowanych,
betonowych nalezy przyjaé z materiazéw bezpiecznych ekologicznie.
Materiaty, z ktérych zostanie wykonana kanalizacja sanitarna muszg
gwarantowaé peing szczelnosé 1 niezawodnosé dziatania. W projekcie
uwzglednié koniecznoSé przeprowadzenia prob szczelnosci przewoddw KS
i studni rewizyjnych na eksfiltracje wg. PN-EN-1610:2002.
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Od planowanego kanafu grawitacyjnego nalezZy w pasie drogowym
zaprojektowaé wysiegniki ONS wraz z przylgczami kanalizacji sanitarnej
dla istniejgcej 1 projektowanej zabudowy mieszkaniowe].

W przypadku odprowadzania Sciekéw technologicznych z przedmiotowych
budynkéw nalezy zaprojektowaé podczyszczanie ww. Sciekéw,

W projekcie przedstawié sposéb rozliczenia za odprowadzane Scieki.
Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggbw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki'".

"Wytyczne..." s3g dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl.

Niniejszy dokument wazny jest dwa lata.




