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1. Cel opracowania .

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w ramach zadania
,, Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla inwestycji w zakresie infrastruktury
szkolnej " dla projektu pod nazwa . ,,Wzrost jakoSci ksztalcenia poprzez rozwoj
infrastruktury szkolnej w Gminie Masléw " dla obiektu szkolnego w Machocicach
Scholasterii polegajacego na dobudowie windy dla niepetnosprawnych , budowa boiska z
bieznia 1 piaskownica do skoku w dal , budowa niezbgdnych podjazdow dla
niepelnosprawnych , elementy zagospodarowania terenu, —modernizacji pracowni
informatycznej i przyrodniczej z uwzglgdnieniem potrzeb 0séb z niepelnosprawnoscia .

Podstawa opracowania :

a. Zlecenie Gminy Mastow

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004r. poz.2072,
z pézniejszymi zmianami).

c.  Wizja lokalna terenu inwestycji

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej potaczony tacznikiem z sala gimnastyczna, w zabudowie
wolnostojacej potozony na terenie o zréznicowanej wysokosci.

W odniesieniu do stron $wiata budynek gléwny czescia frontowa usytuowany jest do strony
zachodniej , sala gimnastyczna cze$¢ frontowa usytuowana do strony pétnocne;.

Obiekt sktadajacy si¢ z budynku gléwnego potaczonego tacznikiem z sala gimnastyczng pelni
w catosci funkcje zgodnie z przeznaczeniem tj. funkcje obiektu szkolnego.

Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i podpiwniczeniu.

W cze$ci podpiwniczonej znajduja si¢ szatnie , kottownia olejowa, oraz rozne pomieszczenia
gospodarcze.

W czesci parterowej i I pietra usytuowane sq sale lekcyjne , $wietlica z zapleczem kuchennym
W poddaszu zlokalizowane sg pomieszczenia z przeznaczeniem na schronisko mtodziezowe.
Budynek wykonany w technologi tradycyjnej murowane;j ze stropami zelbetowymi

Obiekt przekryty dachem spadzistym wielospadowym , pokrycie z blachy trapezowej
Elewacja — tynk strukturalny w kolorze naturalnym

Stolarka okienna — PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa i PCV.

Posadzki w pomieszczeniach mokrych z gresu. W salach lekcyjnych wyktadzina PCV, parkiet ,
komunikacja parkiet, schody zelbetowe z wyprawa z lastrika.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne malowane farbami zmywalnymi i emulsyjnymi.
Okladzina $cian w sanitariatach ptytkami ceramicznymi.

3.0gélna charakterystyka zakresu roboét.

Przedmiotem opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego dla obiektu szkolnego w
Machocicach Scholasterii polegajacej na dobudowie windy dla oséb z niepetnosprawnoscia ,
budowa boiska niepetnowymiarowego do gry w pitke siatkowa i koszykéwke z bieznig 1
piaskownica do skoku w dal , budowa niezbednych podjazdow dla os6b niepetnosprawnych
elementy zagospodarowania dziatki wynikajace z zamierzenia inwestycyjnego, modernizacja
pracowni matematycznej 1 przyrodniczej z uwzglednieniem potrzeb oséb z
niepelnosprawnoscia .

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 193/2
, 194/1 , w Machocicach Scholasterii gmina Mastow.



4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe .

W zalozeniach zamawiajacego w przedmiotowym zadaniu zachodzi konieczno$¢ modernizacji
pracowni matematycznej i przyrodniczej z uwzglednieniem potrzeb 0séb z
niepelnosprawnoscia
W zwiazku z brakiem dostepnosci do budynku oséb poruszajacych si¢ na wézkach
inwalidzkich nalezy wykona¢ dobudowe dzwigu zewnegtrznego , pochylni dla os6b
niepelnosprawnych , oraz w parterze budynku przystosowanie sanitariatu dla oséb
niepetnosprawnych.

W skiad wymienionych pomieszczen i funkcji weszly .:

Sala lekcyjna nr 117 na I pigtrze
Sala lekcyjna nr 124 na I pigtrze
Sanitariat ogélnodostepny na parterze

W ramach dobudowy dzwigu zewngtrznego , budowy boiska i biezni jednotorowe;j

nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zagospodarowanie terenu wraz z remontem utwardzen z
systemem odwodnien .

W zakres prac zagospodarowania terenu wchodzi¢ ma wydzielenie i wykonanie  boiska o
nawierzchni z polipropylenu o wymiarach pola gry 22,0 m x 14,0 m wraz z bieznig do skoku
w dal o szerokosci toru 1,20 m ,

oraz przebudowa schodéw zewnetrznych i budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych

o dhigosci tacznej podjazdéw 26,0 mb ktéra umozliwi dostgp osobom niepetnosprawnym do
infrastruktury sportowo-widowiskowej

Budowa boiska sportowego i biezni do skoku w dal stworzy dodatkowa mozliwosé
prowadzenia zajeé ruchowych na boisku na $wiezym powietrzu, znacznie uatrakcyjni zajgcia
wychowania fizycznego, oraz dodatkowo wplynie na propagowanie zdrowego stylu zycia .

5. Program uzytkowy
Program uzytkowy przewiduje nastgpujace przeznaczenie poszczegélnych kondygnacji:
Piwnica:
- pomieszczenia szatni
zakres prac :
- wykucie otworu w $cianie zewngtrznej
- przelozenie istniejacych instalacji kolidujacych z lokalizacja otworu
- remont pomieszczenia ( malowanie , uzupetnienie tynkéw , zmiana lokalizacji czgscei
boksow szatniowych wraz z wygrodzeniem)
- remont instalacji elektrycznej

Parter:
- sanitariat — pow 6,0 m*
zakres przewidywanych robot w celu przystosowania sanitariatu dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych
- rozbidrka i wykonanie nowych $cianek z dostosowaniem pomieszczenia do nowej
funkcji
- przebudowa instalacji wod-kan
- przebudowa instalacji elektrycznych
- rozkucie $cian i osadzenie nowych drzwi o wymiarach dostosowanych do wymogow
technicznych
- wykonanie glazurowania $cian
- wykonanie posadzek z gresu nieszkliwionego
- wykonanie montazu urzadzen sanitarnych wraz z niezbednymi urzadzenia spetniajacymi
wymogi dla 0séb niepetnosprawnych B



I Pigtro

- pracowania nr 117 — pow 46,0 m’
zakres prac przewidywanych robot :

- modernizacja instalacji teletechnicznych
- malowanie pomieszczenia

- pracowania nr 124 — pow 54,0 m?
zakres prac przewidywanych robot :
- modernizacja instalacji teletechnicznych
- doprowadzenie wody do sali lekcyjnej i odprowadzenie Sciekow
- niezbedny remont pomieszczenia wynikajacy z funkcji uzytkowe;
- malowanie pomieszczenia

- Poddasze (+3 kondygnacja)

pomieszczenia nr 3/13i3/14 : 9,86 m*, 8,71 m*
- przebudowa $cianek dzialowych

- wykonanie otworu drzwiowego

- modernizacja instalacji c.o 1 enn

- malowanie pomieszczen

pomieszczenie nr 3/20 - pow 10,68 m’

istniejacy sanitariat przystosowa¢ dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Nowa funkcja pomieszczeni zostala w sposob szkicowy przedstawiona Ww
architektonicznym schemacie funkcjonalnym (koncepcja przebudowy).

5.1 Dzwig zewng¢trzny

W celu utatwienia dostepu do budynku dla 0s6b niepelnosprawnych poruszajacy si¢ na
wézkach inwalidzkich planuje si¢ montaz dzwigu dostosowanym do przewozu 0sob
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Montaz windy jest niezbedny i pomoze znie§¢ bariery architektoniczne w placéwce a dzieci z
niepetnosprawnoscia ruchowa bgda mogty tatwo przemieszcza¢ si¢ migdzy pigtrami.
Szyb dzwigowy nalezy zaprojektowa¢ jako zewnetrzny dobudowany do istniejacego budynku
w miejscu okre$lonym na planie sytuacyjnym.
Roboty budowlane zwiazane z budowa dzwigu obejmuja :
- wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego budowy zewngtrznej
windy z napedem elektrycznym
- wykonanie robét budowlanych przygotowujacych budynek do montazu dzwigu, w
szczegblnosci obejmujacych:
doprowadzenie zasilania do dzwigu z rozdzielni gtéwnej budynku
wykonanie plyty wsporczej dzwigu
wykonanie konstrukcji szybu dzwigowego
wykonanie podjazdu do dZwigu z poziomu terenu, podjazd wykona¢ jako
nawierzchnie utwardzong ( z kostki bukowe;j)
rozkucie otworu okiennego w piwnicy , parterze i pietrze budynku w celu wykonania
wyjécia z dzwigu na drzwi tak aby umozliwi¢ swobodny dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich.

demontaz kaloryfera znajdujacego si¢ na kondygnacji ,, -1, +1, +2”, +3 pod oknem, gdzie
planuje si¢ osadzi¢ drzwi wyjsciowe z windy

Naprawa i uzupelnienie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych

uzupelnienie posadzek

malowanie pomieszczen 6



5.2 Pochylnia zewngtrzna dla oséb niepelnosprawnych

Na elewacji wschodniej przy schodach zewngtrznych nalezy zaproj ektowaé i wykonac
pochylnie zewnetrzng dla niepetnosprawnych w celu umozliwienia wyj$cia z budynku osobg
niepelnosprawnym na tereny sportowo- widowiskowe

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami podjazd musi posiada¢ spadek ptaszczyzny ruchu
wynoszacy 6 %.

Wzdtuz calej pochylni nalezy przewidzie¢ porgcze ze stali nierdzewnej

Dojscie do pochylni wykona¢ z kostki brukowe;j i polaczy¢ z istniejacym ciggiem
komunikacyjnym

Wraz z budowa pochylni zachodzi konieczno$¢ przebudowy schodow zewnetrznych na elewacji
wschodniej .

Zakres robot :

- dokonaé czesciowej rozbidrki murku oporowego z kamienia

- rozbiérka istniejacych schodéw zewngtrznych i tarasu z ptyt betonowych

- wymiana podbudowy pod schody i taras

- wykonanie nowych schodéw i tarasu z elementow betonowych drobnowymiarowych

5.3 Boisko i bieznia
W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢ wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
22.0 m x 14,0 m o sztucznej nawierzchni modutowej, polipropylenowej
Za bramkami nalezy przewidzie¢ pitkochwyty z siatki elastycznej
Wzdtuz dhuzszego boku od strony wschodniej przewiduje si¢ budowe jednotorowej biezni o
nawierzchni sztucznej do skoku w dal wraz z zeskokiem.
Proponowane usytuowanie boiska i biezni na zatagczonym planie sytuacyjnym

W ramach zadania nalezy wykonac
- opracowanie projektow budowlanych, wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania,
- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen
- wykonanie podbudowy wraz z systemem drenazu,
- dostarczenie i ulozenie nawierzchni z polipropylenu
- wyposazenie boiska i biezni w niezbedny sprzgt sportowy
- wykonanie fundamentéw i montaz pilkochwytéw z siatki sztucznej
- przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu w miejscu lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego
- wykonanie o$wietlenia terenu
- wykonanie prac agrotechnicznych , wyréwnanie przylegtego terenu,, zasianie trawy

6. Wymagania ogélne .

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane beda wymagaly przedstawienia certyfikatow, ze spelniaja one
oczekiwane parametry.

7. Wymogi zawarto$ci dokumentacji projektowej.

1. szczegétowa inwentaryzacja budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym wraz z

ekspertyza technicznag,

2. projekt rozbidrek,

3. projekt architektoniczny,

4. projekt konstrukcyjny,

5. zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejacego o$wietlenia terenu kolidujacego z
lokalizacja boiska i biezni 7



6. projekt instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi wiaczeniami do istniejacych instalacji
wewnatrz budynku
7. projekt instalacji elektrycznej wewngtrznej wraz z odpowiednimi wlaczeniami do
istniejacych instalacji wewnatrz budynku
8. projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajacego zawierajacy elementy
wyposazenia,
9. projekt dzwigu zewnetrznego
10. projekt pochylni zewnetrznej wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych
11. projekt boiska i biezni jednotorowe;
12. projekt przystosowania sal lekcyjnych i sanitariatéw dla osob niepetnosprawnych
13. opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),
14.. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

8. Zgodno$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.
Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze
i zawiera¢ rozwiazania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja
stuzy¢.

Dane okre§lone w Programie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji.
Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materialem wyjsciowym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania.
- Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawcg koncepcji bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawcg pelne;
odpowiedzialnosci za rozwiazania w niej przewidziane.

9. Wymagania ogélne - wg obowiazujacych przepisow .

Wszystkie rozwiazania architektoniczno-budowlane musza spelnia¢ aktualne warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

10. Wymagania szczegolowe
Podlogi i posadzki.
Wykonczenie posadzek.
W lazienkach/we, posadzka/Sciana. Stosowaé plytki zgodne z klasyfikacja obciazenia

ruchem P.E.I. Plytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie
$cieralnosci posiadajace odpowiednie atesty.

11. Wymagania dotyczace konstrukeji

Uktad konstrukcyjny budynku - istniejacy

Stropy - istniejace
Klatki schodowe — istniejace

12. Wymagania dotyczace instalacji

Projekt instalacyjny powinien zawiera¢ m.in.
1. instalacje wodno-kanalizacyjne,
2. instalacje grzewcze
3. instalacje wentylacji,
4.instalacje elektryczne,
5. instalacje zasilania gniazd gospodarczych oraz dedykowane dla komputeréw, systemu
elektronicznego, teletechniczne
Instalacje nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami. 8



Materialy powinny posiadaé i urzadzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczefistwa B, deklaracje zgodnosci.

12.1 Przybory sanitarne.

12.2

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych przybory musza by¢ dla nich dostosowane
porecze state i uchylne, umywalka i muszla wc dla niepelnosprawnych , zestaw
niezbednych uchwytow.

Instalacja wody zimnej.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe,

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP PN20 z rur PEX

. Podej$cia do grup przyboréw z rozprowadzeniem pod tynkiem lub w posadzkach.
Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociagowe;j przewidziec jako izolowane
technologia zgodna z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z pianki PU.

12.3 Instalacja wody cieplej

Ciepta woda przygotowywana centralnie dla catego budynku w kottowni wiasnej na
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur tworzywowych z rur PP
stabilizowanych Wszystkie elementy wody cieptej przewidzie¢ izolowane.

12.4 Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie obiektu. Instalacje zaprojektowaé i wykonaé jako nowsg z rur i ksztaitek PVC,
PP, - stosowanie do wymogéw i parametréw odprowadzanych Sciekow. Instalacj¢ z rur
PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogélnej bytowe;.

Przestrzegaé wiasciwego mocowania pionéw, odejs¢ i podejse kanalizacyjnych.

12.5 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadac Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty 1
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w jak najwigkszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczeg6lnych pomieszczen,
urzadzen .

13. Wymagania dotyczace wykonczenia

14.

a) Kolorystyka pomieszczen wg projektu wngtrz

b) Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do plytek, masa do
fugowania ,izolacje w plynie ,tasmy narozne, mankiety uszczelniajace przy podejsciach
wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty gruntujace.

c) Zabrania si¢ stosowania materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci.

d) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu woko6t budynku planuje si¢ wykonanie dojscia i
dojazdu do windy dla oséb niepetnosprawnych , wykonanie podjazdu dla osob
niepelnosprawnych , budowe boiska o nawierzchni z polipropylenu , biezni do skoku w
dal . Gtéwny kierunek dojscia i dojazdu do budynku pozostanie bez zmian.

Prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowaé obszar oznaczony na
zalgczonym planie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.: 9



- wykonaé dojscia do wejs¢ do budynku z kostki betonowe;.
- wykona¢ miejsce  postojowe dla osoby niepetnosprawnej z kostki betonowe;j

drobnowymiarowej
- przewidzie¢ uzupelnienie zagospodarowania terenu rekreacyjnego zielenia.

15. Nawierzchnie utwardzone.
Nalezy przewidzieé rozbiérke istniejacych nawierzchni z piyt betonowych i wykonanie nowych
nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej na podktadzie z piasku zaggszczonego na
podbudowie z ttucznia

Ciagi piesze nalezy zaprojektowaé i zastosowac nawierzchni¢ z kostki brukowej

drobnowymiarowej niefazowanej gr. 6cm,

16. Projektowana zielen.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig uporzadkowana

przy zatozeniu maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni istniejace;.

17. Oswietlenie terenu.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przebudowe istniejacego oSwietlenia terenu
kolidujacego z lokalizacja boiska i biezni z wykorzystaniem lamp z posrednim Zrédiem
$wiatla z zastosowaniem energooszczgdnych zarowek

18. Wody opadowe. _ _
~ Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych nalezy zaprojektowac i

wykonaé w sposéb wykluczajacy ich sptyw na dziatki sasiednie.

19. Schody zewnetrzne do budynku.
Istniejace schody zewnetrzne na elewacji wschodniej przy budynku wykonane z
clementéw betonowych (znajdujace si¢ w ztym stanie technicznym) nalezy rozebrad.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe schody wejSciowe z  elementow
prefabrykowanych drobnowymiarowych uwzgledniajac rozwiazania umozliwiajgce
dostep 0s6b niepetnosprawnych.

20. Analiza miejsc parkingowych.
. Opracowanie koncepcji przewiduje umieszczenie 1 miejsca parkingowego przed
przedmiotowym budynkiem dla 0séb z niepetnosprawnoscia .Lokalizacja miejsca
parkingowego dla 0s6b niepetnosprawny nalezy zrcalizowadé przy istniejacych miejscach
parkingowych ogélnodostepnych. Miejsce parkingowe nalezy oznakowa¢ znakami
poziomymi i pionowymi , gabaryty miejsca parkingowego zgodnie z wymogami
technicznymi obecnie obowiazujacymi w tym zakresie.

21. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture techniczna, ktéra podczas realizacji rob6t
nalezy przebudowa¢. Istniejace uzbrojenie terenu kolidujace z lokalizacjag boiska i1 biezni
przedstawia szkic sytuacyjny zataczony do niniejszego opracowania.

W projekcie wykonawczym i budowlanym nalezy uwzgledni¢ sposéb przelozenia sieci
uzbrojenia terenu kolidujacych z zamierzeniem inwestycyjnym.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ rg¢cznie pod
nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

22. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy Robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna . Do obowiazkéw Wykonawcy Robot
nalezy przed przystapieniem do rob6t opracowanie w ktorym przedstawia si¢ zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi 10



23.CZESC INFORMACYJNA

23.1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odr¢bnych przepiséow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

23.2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia znajdujaca
si¢ na dzialce:

23.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem Zamierzenia
budowlanego

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2015
poz. 443 .) obowiazujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiazany wykonac
przedmiot zamdwienia spelniajac wymogi ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2015 poz. 443 z
p6zn. zmianami.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z
p6zn. zmianami .) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opracowal :
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