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1. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAĆ W TULEJACH

  OCHRONNYCH. WEWNĘTRZNĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PIANKĄ

2. PRZEWODY PROWADZONE PO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRÓD

  ZABUDOWAĆ GIPS KARTONEM.

3. PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM MOCOWAĆ ZA POMOCĄ

   UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.

4. PRZEWODY PODWIESIĆ NA PODPORACH STAŁYCH BĄDŹ

   PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ RUROCIĄGÓW.

5. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ OD ŚCIANY ZE ZŁĄCZKAMI.

6. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

   BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH

7. PODKŁADY BUDOWLANE NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO,

   PROJEKT DOTYCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH

8. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY

   WYKONAĆ JAKO P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

Podłączenie grzejnika

13

12

42 x 1,5
18896 W

35 x 1,5
10144 W

35 x 1,5
8752 W

22 x 1,5
3381 W

22 x 1,5
2254 W

22 x 1,5
2254 W

28 x 1,5
5635 W

22 x 1,5
2254 W

35 x 1,5
7890 W

18 x 1,2
1414 W

15 x 1,2
895 W

35 x 1,5
7857 W

28 x 1,5
6906 W

15 x 1,2
1265 W

28 x 1,5
4688 W

22 x 1,5
2010 W

28 x 1,5
3424 W

18 x 1,2
1317 W

28 x 1,5
6006 W


