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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okres$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (DZ. U. nt 130, poz.1389, z 2004) .
2. Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzagdzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)
3. Przewiduje sie wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz specjalistycz-
nymi warunkami technicznymi wyszczegdlnionymi w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdinych rodzajow zastosowanych katalogow.
4. Naktady, zakres i warunki wykonania robét dostosowano do istniejgcych katalogdéw. Podstawe wyceny stanowig katalogi KNR,KNNR, KNR-
W, ORGB a w przypadku kiedy nie obejmujg danego typu robét takze kalkulacje wiasne.
5. Nakfady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sg wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie,

aw szczegolnosci z:

- aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dot. przedmiotowych robét

- ogélnymi specyfikacjami technicznymi
6. Podane naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom jakosciowym okreslonym

w aktualnie obowigzujgcych normach PN-EN, branzowych i zakladowych.

7. Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu, maszyn oraz srodkéw transportu technologicznego
wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie
8. Ceny jednostkowe robot, materiatéw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujgcych na rynku, a takze w oparciu o dostepne cenniki producen-
téw i dystrybutoréw
9. Ceny materiatéw podaje sie tacznie z kosztami zakupow.
10. Wielko$¢ wskaznikéw kosztéw posrednich i narzutu zysku okreslono w/g danych rynkowych, przyjeto KP: = 50%, Z=10% liczonydo R, S
iKp.
11.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wtasnej z uwzglednieniem wszystkich sktadnikéw zaliczanych do
wynagrodzen, przyjeto R= 13,0zt

OGOLNA HCARAKTERYSTYKA BUDYNKU | ROBOT

- kondygnacje 3 + poddasze

- powierzchnia zabudowy 239,20 m2
- kubatura budynku 3 468,40 m3

- powierzchnia netto 723,00 m2

- kubatura ogrzewania 3 037,90 m3

TERMOMODERNIZACJA:

1. SCIANY ZEWNETRZNE

- przygotowanie powierzchni do docieplenia $cian zewnetrznych (zmycie i oczyszczenie)

- demontaz rynien i rur spustowych oraz odbicie odspojonych tynkéw zewnetrznych z wywozem
gruzu

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70 gr. 15 cm z kotkowaniem

- ocieplenie o$ciezy okiennych styropianem EPS 70 gr. 3 cm

- przymocowanie siatki zbrojgcej - na wys. 2,0 m od terenu dwie warstwy

- montaz naroznikéw z siatkg

- gruntowanie prepratem

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o gr. ziarem 1,5 mm na Scianach
powyzej cokotu - cokét z tynku zywicznego

- montaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich z blachy powlekanej o gr. min. 0,55 mm

2. 1ZOLACJA STROPOW i DACHU

- izolacja stropu wetng mineralng na stropie ostatniej kondygnaciji o gr. 15 cm (dwie warstwy) i wspofcz. 0,042
- rozbidrka pokrycia z papy i izolacji z utylizacja materiatéw z rozbidrki

- dach z ptyt warstwowych z ociepleniem pianka poliuretanowg gr. 150 mm na konstrukcji stalowej

3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

- wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowej zewnetrzna

- stolarka okienna z pcv dwu lub trzykomorowa o wspétcz. 0,9
- stolarka dzrwiowa aluminiowa z wktadka termiczng

4. INSTALACJA ODGROMOWA

- podczas wykonywania ocieplenia piony instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod styropianem
w rurkach ochronnych pcv

- przy faczeniu instalacji z uziemieniem w ziemi zamontowac skrzynki pomiarowe

5. WYMIANA INSTALACJI C.O.

- zdemontowac starg instalacje c.o. z jeje usnigciem z budynku

- do instalacji c.o. zastosowac rury ze stali weglowej osrednicach podanych w dokumentacji
technicznej wraz z niezbednymi ksztattkami

- rury nalezy ociepli¢ otulinami z pianki o gr. w zalezno$ci od $rednicy rur

- zastosowac grzejniki zaworowe jedno i dwuptytowe - zgodnie z dokumentacjg

- do pomieszczen sanitariatow zastosowac grzejniki tazienkowe

- kazde przejscie rur przez $ciany zabezpieczy¢ masg ppoz.

- do kottowni jako zrédto ciepta zastosowaé pompe ciepta o mocy 56 i 38 kW z jej  oprzyrzgdowaniem wynikajgcym z  dokumentaciji

- do instalacji w kottowni zastosowac rury stalowe z izolacjg termiczng

- dla podtrzymania cieptej wody zastosowac¢ zasobnik o poj. 1000 | ( 2szt.) z grzatka elektryczng

- zastosowac¢ zawory zwrotne i odcinajace, zawory spustowe, filtry, odpowietrzniki

6. DOTYCZY CALEGO ZADANIA
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W szystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng oraz normami. Materiaty uzyte do budowy muszg posia-
dac¢ atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do obrotu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét - Gimnazjum
1 TERMOMODERNIZACJA -42% catosci budynkéw Zespotu Szkét
1.1/45410000-4 |ELEWACJA ST-1, ST-4
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.1.1/1609-01
st4
245.6*8*0.42 m?2 825.216
RAZEM 825.216
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych $cian, kominow i gzymsow, schodach z zaprawy | m?2
d.1.1]0701-02 cementowo-wapiennej - przyjeto 10%
st 1
1997.31*0.1*0.42 m?2 83.887
RAZEM 83.887
3|KNR AT-25 |Skucie pasa tynku i cegty przy otworach okiennych i drzwiowych w celu docieple- |m
d.1.1]0201-02 st1 |nia osciezy
analogia
830.8*0.42 m 348.936
RAZEM 348.936
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, m2
d.1.1|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
st4
199.731*0.42 m?2 83.887
RAZEM 83.887
5/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi naodl. 5 |m3
d.1.1/0108-11 + km
KNR 4-01
0108-12
st1
4.8*0.42 m3 2.016
RAZEM 2.016
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapety zewnetrzne m?2
d.1.1/0535-08
st 1
74.328*0.42 m?2 31.218
RAZEM 31.218
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
st1
220.0*0.42 m 92.400
RAZEM 92.400
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
st1
195.0%0.42 m 81.900
RAZEM 81.900
9/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
d.1.1/2608-01 niczne i zmycie
st4
(1628.91+368.4+830.8*0.3)*0.42 m?2 943.551
RAZEM 943.551
10|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm do $cian m2
d.1.1|2612-01
st4
(1628.91+368.4)0.42 m?2 838.870
RAZEM 838.870
11|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do osciezy m2
d.1.1|2612-02
st4
(830.8+6.4+5.3+6.5*2+5.1+6.4+6.0+5.2*2+5.1*2)*0.3*0.42 m?2 112.594
RAZEM 112.594
12|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.1.1|2612-04
st4
1997.31*4*0.42 szt 3355.481
RAZEM 3355.481
13/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.1/2612-06
st4
1997.31*0.42 m?2 838.870
RAZEM 838.870
14/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,0m |m?2
d.1.1/2612-06
st4
245.6*2.0*0.42 m?2 206.304
RAZEM 206.304
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15/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.1/2612-07
st4
268.08*0.42 m?2 112.594
RAZEM 112.594
16|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1/2612-08
st4
(268.08/0.3+13*7)*0.42 m 413.532
RAZEM 413.532
17|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1/2612-09
st4
245.6*0.42 m 103.152
RAZEM 103.152
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. do 2 mm wyk. m2
d.1.1]0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome i stu-
st4 py
1628.91*0.42 m?2 684.142
RAZEM 684.142
19|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkow dekor. gr. do 2 mm wyk.  |m?2
d.1.1]0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - cokot
st4
368.4*0.42 m?2 154.728
RAZEM 154.728
20|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rustykal- |m?2
d.1.1]0933-04 nej gr. do 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30
st4 cm
268.08*0.42 m?2 112.594
RAZEM 112.594
21|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.11202 0541-02 |- parapety zew.
st2
(74.328/0.3*0.4)*0.42 m?2 41.624
RAZEM 41.624
22|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokrag-  |m
d.1.1/202 0517-04 |tych o $r. 15cm
st2
220.0%0.42 m 92.400
RAZEM 92.400
23|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtycho  |m
d.1.1/202 0519-02 |$r. 10 cm
st2
195.0%0.42 m 81.900
RAZEM 81.900
1.2/45320000-6 |IZOLACJA TERMICZNA STROPU i DACHU ST-3
24/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1.2/0606-01 me
st3
562.54*0.42 m?2 236.267
RAZEM 236.267
25|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej gr. 8 cm poziome z ptyt m2
d.1.2/0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
st3
562.54*0.42 m?2 236.267
RAZEM 236.267
26|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej gr. 7 cm poziome z ptyt m2
d.1.2/0612-04 ukfadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
st3
562.54*0.42 m?2 236.267
RAZEM 236.267
27|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.2|0518-06
st1
350.00%0.42 m?2 147.000
RAZEM 147.000
28/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.2/0518-07
st 1
350.00%0.42 m?2 147.000
RAZEM 147.000
29|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1.2/0212-01 15 cm - szlichta na dachu
analogia st 1
350.00%0.05*0.42 m3 7.350
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RAZEM 7.350
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmie- m2
d.1.2/0609-01 szanych z wapnem grubosci do 10 cm
analogia st 1
350.00%0.42 m?2 147.000
RAZEM 147.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi naodl. 5 |m3
d.1.2|/0108-11 + km z utylizacjg
KNR 4-01
0108-12
st 1
(35.0+350*0.05+3.5)*0.42 m3 23.520
RAZEM 23.520
32|KNR-W 2-02 |Laty ze stali profilowanej 50x30x3 mm malowanej antykorozyjnie m
d.1.2/1217-01
st2
(20.7*6+9.7*3+2*1.9+13.3*2)*0.42 m 77.154
RAZEM 77.154
33|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych z ociepleniem pianka poliure-| m2
d.1.2/1001-01 tanowg 150 z obrébkami systemowymi
st2
350.00%0.42 m?2 147.000
RAZEM 147.000
1.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ST-5
1.3.1/45421100-5 |Wymiana okien zewnetrznych
34|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 |m?
d.1.3|0929-01 m2
.1|analogia st 5
0.8*0.5*0.42 m?2 0.168
RAZEM 0.168
35|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 |m?
d.1.3/0929-02 m2
.1|analogia st 5
(1.2*0.5*3+1.1*0.5*2)*0.42 m?2 1.218
RAZEM 1.218
36|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?
d.1.3/0929-03 m2
.1lanalogia st 5
(0.9¥0.9*3+0.9*0.95+0.9%0.9*16)*0.42 m?2 6.823
RAZEM 6.823
37/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m?
d.1.3/0929-06 ne z PCV o pow. do 1.5 m2 + nawiewniki
.1/analogia st 5
(1.1*0.95*3+1.2*0.95*4+0.9%1.55*2+1.15%1.1*2+1.15*1.0+1.1*0.95*2+1.15*0.95+ | m?2 14.166
1.05*1.05*8+0.9*2.1*4)*0.42
RAZEM 14.166
38/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.1.3/0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2 + nawiewniki
1lst5
1.1*1.55%16*0.42 m?2 11.458
RAZEM 11.458
39/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.1.3/0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2 + nawiewniki
1lst5
(1.5%1.55*2+1.1*2.15*3+2.05%1.1*5)*0.42 m?2 9.668
RAZEM 9.668
40/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.1.3|0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2 + nawiewniki
1lst5
(1.8*1.55+2.4%1.55*7+2.05*2.2*5+1.25*2.15*44+1.5*2.1*4+1.8*2.1*4+2.4*2.1* m2 132.320
14+1.2*2.15*14+1.72%1.53+1.3%4.1+1.3*2.35)*0.42
RAZEM 132.320
41|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian - | m?2
d.1.3/1204-02 malowanie osciezy wewnetrznych i ewentualnych zabrudzen podczas montazu
.1|analogia stolarki
920.0%0.42 m?2 386.400
RAZEM 386.400
1.3.2/45421100-5 |Wymiana drzwi zewnetrznych
42|KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe zewnetrzne - z wkiadka m2
d.1.3|0931-06 termiczng
.2|st5
(0.9*2.1*3+1.1*2.1+1.0*2.1*2)*0.42 m?2 5.116
RAZEM 5.116
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43|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z wktadkg ter- | m?2
d.1.3/0931-08 miczng
2|st5
(2.2*2.1+1.8*2.33*2+2.16*2.1+1.4*2.3)*0.42 m?2 8.721
RAZEM 8.721
2 INSTALACJA - 42% catosci budynkéw Zespotu Szkot
2.1/45331100-7 |Instalacja c.0. ST-6
44 st 1 Demontaz starej instalacji wraz z wyniesieniem nie miejsce wskazane przez inwes-| kpl
d.2.1|kalk. wtasna |tora
1*0.42 kpl 0.420
RAZEM 0.420
45/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 15 mm m
d.2.1/0402-01
st6
160.0%0.42 m 67.200
RAZEM 67.200
46|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 18 mm m
d.2.1/0402-02
st6
173.0*0.42 m 72.660
RAZEM 72.660
47/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o sr.nominalnej 22mm m
d.2.1/0402-02
st6
88*0.42 m 36.960
RAZEM 36.960
48/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 28 mm m
d.2.1|0402-03
st6
157%0.42 m 65.940
RAZEM 65.940
49|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 35 mm m
d.2.1/0402-04
st6
105%0.42 m 44.100
RAZEM 44.100
50|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 42 mm m
d.2.1|0402-05
st6
71*0.42 m 29.820
RAZEM 29.820
51|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 54 mm m
d.2.1|0402-06
st6
78*0.42 m 32.760
RAZEM 32.760
52/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 67 mm o potgcze- |m
d.2.1]0402-07 niach gwintowanych na $cianach w budynkach
st6
58*0.42 m 24.360
RAZEM 24.360
53|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 76 mm m
d.2.1|0402-08
st6
15*0.42 m 6.300
RAZEM 6.300
54| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2.1|0406-02 mieszkalnych
st6
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.000
905*0.42 m 380.100
RAZEM 380.100
55|st6 Kolana fi 15, 18, 22, 28,35mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
(38+10+10+19+8)*0.42 szt. 35.700
RAZEM 35.700
56|st 6 Kolana fi 42, 54, 66mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
(14+6+3)*0.42 szt. 9.660
RAZEM 9.660
57|st6 tukifi 15, 18, 22mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
(98+10+4)*0.42 szt. 47.040
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RAZEM 47.040
58|st 6 Mufy press fi 22, 28,35mm szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(2+6+6)*0.42 szt. 5.880
RAZEM 5.880
59|st 6 Mufy press fi 54, 66mm szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(4+2)*0.42 szt. 2.520
RAZEM 2.520
60|st6 Redukcje nyplowe press fi 18-15, szt.
d.2.1|kalk. wlasna
66*0.42 szt. 27.720
RAZEM 27.720
61|st6 Redukcje nyplowe press fi 22-15, 22-18, 28-15, 28-18, 28-22 szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(24+46+6+14+14)*0.42 szt. 43.680
RAZEM 43.680
62|st6 Redukcje nyplowe press fi 35-15, 35-18, 35-22, 35-28 szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(2+6+2+16)*0.42 szt. 10.920
RAZEM 10.920
63|st6 Redukcje nyplowe press fi 42-35, 54-42, 67-42, 76-67 szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(10+6+2+2)*0.42 szt. 8.400
RAZEM 8.400
64|st6 Srubunki GW i GZ szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(22+372+2)*0.42 szt. 166.320
RAZEM 166.320
65|st 6 Trojnik press fi 15-15-15, 18-18-18, 28-28-28, 35-35-35, 54-54-54 szt.
d.2.1|kalk. wlasna
(34+10+10+10+2)*0.42 szt. 27.720
RAZEM 27.720
66|st 6 Trojnik redukcyjny 15-18-15, 22-15-15, 15-22-15, 22-22-15, 18-15-18, 18-22-18, |szt.
d.2.1|kalk. wlasna |22-15-22, 22-18-22, 22-28-22, 28-15-28, 28-18-28, 28-22-28, 35-18-35, 3522-35,
35-28-35,
(48+4+2+4+44+6+60+4+28+36+10+2+2+4+8)*0.42 szt. 110.040
RAZEM 110.040
67|st6 Trojnik redukcyjny 42-22-42, 42-28-42, 42-35-42, 54-28-54, 54-35-54, 67-28-67, |szt.
d.2.1|kalk. wiasna |67-54-67, 76-28-76
(4+6+2+6+4+12+2+4)*0.42 szt. 16.800
RAZEM 16.800
68|st 6 Ztaczka z gwintem zew. 15 1/2" szt.
d.2.1|kalk. wlasna
22*0.42 szt. 9.240
RAZEM 9.240
69|KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 16 mm gr 25 |m
d.2.1|0101-14 mm
st6
(160.0+173)*0.42 m 139.860
RAZEM 139.860
70/KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr 25 |m
d.2.1|0101-14 mm
st6
88*0.42 m 36.960
RAZEM 36.960
71/KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr 25 |m
d.2.1|0101-15 mm
st6
157*0.42 m 65.940
RAZEM 65.940
72|KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr 40 |m
d.2.1|0101-11 mm
st6
105*0.42 m 44.100
RAZEM 44.100
73|KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr 50 |m
d.2.1|0101-15 mm
st6
71*0.42 m 29.820
RAZEM 29.820
74|KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr 50 |m
d.2.1|0101-16 mm
st6
78*0.42 m 32.760
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RAZEM 32.760
75/KNR 0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 67-76 mm gr |m
d.2.1]0101-20 70 mm
st6
(58+15)*0.42 m 30.660
RAZEM 30.660
76| KNNR 4 Zawor odcinajgey prosty o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0411-01
st6
187*0.42 szt. 78.540
RAZEM 78.540
77/KNNR 4 Zawor prosty z nastawg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0411-01
st6
187*0.42 szt. 78.540
RAZEM 78.540
78/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.1]0412-06
st6
26*0.42 szt. 10.920
RAZEM 10.920
79/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe11/600/600 szt.
d.2.1/0418-03
st6
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
80|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/600/900 szt.
d.2.1/0418-03
st6
7*0.42 szt. 2.940
RAZEM 2.940
81|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/600/1050 szt.
d.2.1/0418-03
st6
14*0.42 szt. 5.880
RAZEM 5.880
82|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/600/1200 szt.
d.2.1/0418-03
st6
6*0.42 szt. 2.520
RAZEM 2.520
83|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe 11/600/1350 szt.
d.2.1/0418-03
st6
11*0.42 szt. 4.620
RAZEM 4.620
84| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/750 szt.
d.2.1/0418-07
st6
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
85/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/900 szt.
d.2.1]0418-07
st6
(4+2)*0.42 szt. 2.520
RAZEM 2.520
86|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/1050 szt.
d.2.1]0418-07
st6
(9+7)*0.42 szt. 6.720
RAZEM 6.720
87|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/1200 szt.
d.2.1/0418-07
st6
(11+11)*0.42 szt. 9.240
RAZEM 9.240
88|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/1350 szt.
d.2.1]0418-07
st6
(10+7)*0.42 szt. 7.140
RAZEM 7.140
89|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 21/600/2100 szt.
d.2.1]0418-07
st6
3*0.42 szt. 1.260
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RAZEM 1.260
90|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/750 szt.
d.2.1/0418-07
st6
6*0.42 szt. 2.520
RAZEM 2.520
91|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/900 szt.
d.2.1/0418-07
st6
3*0.42 szt. 1.260
RAZEM 1.260
92|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/1200 szt.
d.2.1/0418-07
st6
(24+19)*0.42 szt. 18.060
RAZEM 18.060
93|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/1050 szt.
d.2.1/0418-07
st6
(4+3)*0.42 szt. 2.940
RAZEM 2.940
94| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/1350 szt.
d.2.1/0418-07
st6
(6+3)*0.42 szt. 3.780
RAZEM 3.780
95/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/1500 szt.
d.2.1/0418-07
st6
(6+3)*0.42 szt. 3.780
RAZEM 3.780
96| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 22/600/1650 szt.
d.2.1/0418-07
st6
(2+1)*0.42 szt. 1.260
RAZEM 1.260
97|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe 33/600/750 szt.
d.2.1/0418-07
st6
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
98| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/600/750 szt.
d.2.1/0418-09
st6
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
99|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/600/900 szt.
d.2.1/0418-09
st6
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
100/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe 33/600/1500 szt.
d.2.1/0418-09
st6
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
101|st6 Wykucie bruzd m
d.2.1|kalk. wlasna
145*0.42 m 60.900
RAZEM 60.900
102|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd m
d.2.1]0326-01
st6
145*0.42 m 60.900
RAZEM 60.900
103|st 6 Wiercenie otwordw dla rur fi 50 szt
d.2.1|kalk. wlasna
16*0.42 szt 6.720
RAZEM 6.720
104|st 6 Wiercenie otwordéw dla rur fi 40 szt
d.2.1|kalk. wlasna
18*0.42 szt 7.560
RAZEM 7.560
105|st 6 Wiercenie otwordw dla rur fi 32 szt
d.2.1/kalk. wlasna
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16*0.42 szt 6.720
RAZEM 6.720
106|st 6 Wiercenie otwordw dla rur fi 25 szt
d.2.1|kalk. wlasna
20*0.42 szt 8.400
RAZEM 8.400
107|st6 Wiercenie otwordéw dla rur fi 20 szt
d.2.1|kalk. wlasna
28*0.42 szt 11.760
RAZEM 11.760
108|st 6 Wiercenie otwordéw dla rur fi 16 szt
d.2.1|kalk. wlasna
34*0.42 szt 14.280
RAZEM 14.280
109|st 6 Zabezpieczenie masg ppoz. szt
d.2.1|kalk. wlasna
65*0.42 szt 27.300
RAZEM 27.300
2.2/45331110-0 |Technologia kottowni ST-7
110(st 7 Pompa ciepta (38,04 kW) kpl
d.2.2|kalk. wlasna
2*0.42 kpl 0.840
RAZEM 0.840
111|st7 Pompa ciepta ( 55,83kW) kpl
d.2.2|kalk. wlasna
2*0.42 kpl 0.840
RAZEM 0.840
112|KNR 7-07 Pompa obiegu dolnego zrodta UPF z automatykag kpl.
d.2.2|0101-01
st7
4*0.42 kpl. 1.680
RAZEM 1.680
113|KNR 7-07 Pompa obiegu gornego zZrédta UP z automatykag kpl.
d.2.2|0101-01
st7
4*0.42 kpl. 1.680
RAZEM 1.680
114|KNR 7-07 Pompa reczna uzupetnienia glikolu kpl.
d.2.2|0101-01
st7
1*0.42 kpl. 0.420
RAZEM 0.420
115/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach spa- |m
d.2.2/0403-06 wanych na scianach w budynkach
st7
12*0.42 m 5.040
RAZEM 5.040
116|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach spa- |m
d.2.2/0403-07 wanych na scianach w budynkach
st7
(12+8)*0.42 m 8.400
RAZEM 8.400
117|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach spa- |m
d.2.2/0403-08 wanych na scianach w budynkach
st7
8*0.42 m 3.360
RAZEM 3.360
118/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 125 mm o potgczeniach m
d.2.2/0403-10 spawanych na $cianach w budynkach
st7
22*0.42 m 9.240
RAZEM 9.240
119|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 150 mm o potgczeniach m
d.2.2/0403-11 spawanych na scianach w budynkach
st7
22.0*0.42 m 9.240
RAZEM 9.240
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.2.2|/0101-20
st7
32.0%0.42 m 13.440
RAZEM 13.440
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76-150 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.2.2|0101-21
st7
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52.0*0.42 m 21.840
RAZEM 21.840
122|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; kpl.
d.2.2/0215-09
st7
6*0.42 kpl. 2.520
RAZEM 2.520
123|st 7 Zasobnik c.w.u. z jedng wezownicg i izolacjg V=1000I szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2*0.42 szt. 0.840
RAZEM 0.840
124|st7 Zbiornik glikolu szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
125|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2|/0519-02
st7
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
126 KNNR 4 Filtr siatkowy dn 50 szt.
d.2.2|/0519-06
st7
2*0.42 szt. 0.840
RAZEM 0.840
127|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2.2|0520-07
st7
4*0.42 szt. 1.680
RAZEM 1.680
128 KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2.2|0520-08
st7
2*0.42 szt. 0.840
RAZEM 0.840
129|st 7 Presostat niskiego cisnienia szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
130|KNNR 4 Naczynie przeponowe szt.
d.2.2|0511-01
st7
5%0.42 szt. 2.100
RAZEM 2.100
131|KNNR 4 Zawor odcinajgcy kotnierzowy dn 50 mm szt.
d.2.2|0520-06
st7
8*0.42 szt. 3.360
RAZEM 3.360
132|KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2.2|0520-07
st7
16*0.42 szt. 6.720
RAZEM 6.720
133|KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2.2|0520-08
st7
12*0.42 szt. 5.040
RAZEM 5.040
134|KNNR 4 Zawor zwrotny dn 65 szt.
d.2.2|0519-06
kalk. wlasna
4*0.42 szt. 1.680
RAZEM 1.680
135|KNNR 4 Zawor zwrotny dn 50, 65 i 80 szt.
d.2.2|0519-05 st 7
kalk. wlasna
(4+2+2)*0.42 szt. 3.360
RAZEM 3.360
136/ KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2|0519-03 st 7
kalk. wlasna
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
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137|KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0519-02 st 7
kalk. wlasna
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
138/ KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.2/0519-02
st7
2*0.42 szt. 0.840
RAZEM 0.840
139|KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2/0519-03
st7
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
140/ KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa 1915 dn 25 mm 3,0 bar szt.
d.2.2/0524-03
st7
8*0.42 szt. 3.360
RAZEM 3.360
141|KNNR 4 Termomanometry szt.
d.2.2/0531-02
st7
24*0.42 szt. 10.080
RAZEM 10.080
142|KNNR 4 Zawor spustowy dn 15 mm szt.
d.2.2|0411-01
st7
2*0.42 szt. 0.840
RAZEM 0.840
143|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa obieg c.0. 1915 dn 25/3,0 bar f. Syr szt.
d.2.2/0524-03
st7
2*0.42 szt. 0.840
RAZEM 0.840
144 KNNR 4 Uruchomienie kottowni szt.
d.2.2/0529-01
st7
1*0.42 szt. 0.420
RAZEM 0.420
2.3 Prace geologiczne - odwierty pod dolne zrédto ciepta ST-7
145|st 7 Prace geologiczne - odwierty pod dolne zrodto ciepta kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
Materiat+robocizna
-Sonda typ 2U - 2x120m PEHD100 SDR 13,6 TURBO 40x3,0/120m
-Studnia rozdzielaczowa 8 sekcyjna 850/800
-Kolano elektrooporowe 90°, PE100 DN40
-Mufa elektrooporowa, PE100 DN40
-Mufa elektrooporowa, PE100 DN90
-Rura dobiegowa, DN 90x5,4 PN 10 SDR17 PEHD 100
-Rura rozprowadzajgca, PEHD 100 SDR 13,6 DN 40x3.0
-Glikol propylenowy (roztwor do -15°C)
-Wypetniacz do odwiertéw
-Tasma znakujgca
-Podtgczenie
1*0.42 kpl. 0.420
RAZEM 0.420
3/45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU - 42% catosci budynkéw Zespotu Szkoét ST-8
146|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemiajgcych na cegle szt.
d.3/0621-02
st8
16*4*0.42 szt. 26.880
RAZEM 26.880
147|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $rednicy |m
d.3/0606-03 do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
st8
16*9*0.42 m 60.480
RAZEM 60.480
148 KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.3/0619-01 déw wyréwnawczych
st8
16*0.42 szt. 6.720
RAZEM 6.720
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149/ KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej | szt.
d.3/0619-06 lub przewodéw wyréwnawczych z puszkami pomiarowymi
st8
16*0.42 szt. 6.720
RAZEM 6.720
150| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-03
st8
12*0.42 pomiar. 5.040
RAZEM 5.040
151 KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-04
st8
22*0.42 pomiar. 9.240
RAZEM 9.240

-14 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 23658 Uzytkownik: Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba




