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G1

Włączenie wg schematu

technologicznego kotłowni

G2

28 x 1,5

4474 W

22 x 1,5

3111 W

G3

18 x 1,2

1959 W

22 x 1,5

2514 W

18 x 1,2

1985 W

42 x 1,5

16909 W

G4

G5

28 x 1,5

4048 W

28 x 1,5

6033 W

11/600

1350 mm

G6

G9

35 x 1,5

7585 W

G7

G8

18 x 1,2

730 W

22 x 1,5

2986 W

28 x 1,5

5609 W

28 x 1,5

6338 W

22 x 1,5

2851 W

22 x 1,5

2758 W

0/05 +20 °C

Φwym: 405 W

0/11 +20 °C

Φwym: 485 W

0/09 +20 °C

Φwym: 799 W

0/12 +16 °C

Φwym: 412 W

0/13 +16 °C

Φwym: 695 W

0/04 +20 °C

Φwym: 318 W

0/02 +20 °C

Φwym: 359 W

0/08 +20 °C

Φwym: 518 W

0/10 +20 °C

Φwym: 330 W

0/07 +16 °C

Φwym: 781 W

0/06 +20 °C

Φwym: 116 W

0/03 +20 °C

Φwym: 618 W

35 x 1,5

9324 W


