I 600 1120 mi

0/03 +20 °C
wym: 2785

,,,?,,

I 600 1120 mi

0/01 +20 °C]
Pwym: 252 W/
+20 C]
Pwym: 191 Wi

600 1000 m!

=
]
N d— 2
T
________________ . [~ ]
| i oz (11500 520 mn] (i w20 mi)
i (s szom) (i ozom) (/600 920 m] o
! N
i ,
! <= 88— a sh—
152070 | - 1o i 100 100 1o 1o 5o o 2 8= u o o i o o o o
wym: 486 W) | '1 i T et b ek ek i d—h d— o— ‘w_l P P P _ F F '“‘
[ ’y < pe " o pe 1
! T = -1
S |
; ! pwym: 416 W
I
I
g IR
0/14 +20 °C 00 }
[Pwym: 3451 W] }
@ 0/19 +20 °C i
B dwym: 4659 W] !
-] L26"
0/07 +20 °C|
g
B wym: O W 0717 +19 Q) 5775 720°°0)
Qe O
+20 °C
0/20 +20 °C Pwym:-1030 W|
pwym: 1848 W|
0/06 +20 °C) 0/04-+20]°C) C 0/13 +20 °C 0/12 +20 °C| 0/11 +20 °C 0/09.0/70 +20 °C 0/26 +19 °C) 0/27 +19 °C] 0/28 +19 "C] 0/29 +19 °C
wym: 0 W wym: 329 W/| W) Pwym: 1763 W @wym: 0 W ktlwym: 1365 Wj Divym: 562 W wym: 0 W wym: 0 W wym: 0 W Pwym: 0 W
X
0/06a+20°C] :)d 6
dwym: 0 W [
-3

& T
s O ] a
0/05 +20 °C) 0/21 +20 °C)
Pwym: 383 W owym: 0 W
Y1 H -0/25 +20 °C)
Pwym: 891 Wi
0/02 720 °C| | STV gl & y
Pwym: 708 W, gl 0723 +20°C]
(o0 520000724 +20 °q) | lpwym: 183 W (50722 +20 °C
dXG Pwym: 246 W/ Bwym: 562 W, 0/30 +20 °C|
.i @ @ @ I wym 442 W
e o) T + T 2 2 c .
I | | I
— — [ p— — — | | S— ﬁo & — E—  sE— [ — — —p L
] El - o © ~ 8
e o) [ o) (" iiem wom
C i (s 1700 md) C oo 500 s
] 11/600 720 md

Podtaczenie grzejnika

2,15 lub 4,75 cm

— przewdd instalacji grzewczej (powrdt)
— przewdd instalacji grzewczej (zasilanie)
8 - pion instalacji centralnego ogrzewnia

UWAGI:
1. PRZEISCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W TULEJACH

OCHRONNYCH. WEWNETRZNA PRZESTRZEN WYPEENIC PIANKA

2. PRZEWODY, PROWADZONE PO ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI
ZABUDOWAC GIPS KARTONEM.

PRZEGROD

3. EEZEWODY PROWADZONI(E: POD STROPEM MOCOWAC ZA POMOCA

WYTOW SYSTEMOW
4. PRZEWODY PODWIESIC NA PODPORACH STALYCH BADZ
PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLQGIA RUROCI GOW
5. PODEJSCIA POD GRZEJNIKI WYKONAC OD SCIANY

CZKAM
6. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KON TRUKCYJNYCH
BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH

7. PODKLADY BUDOWLANE NALEZY TRAKTOWAC POGLADOWO,
PROJEKT DOTYCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH

8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
WYKONAC JAKO P.POZ. O ODPORNOSCI OGNIOWE] PRZEGRODY

Jednostka Projektowa:

Biuro Projektowe Mateusz Turek
ul. Pitsudskiego 20

28-200 Staszdw

Tres¢ rysunku:

Rzut piwnicy

Gmina Mastow pronte INSTALACJA SANITARNA
siedziba: ul. Spokojna 2 Tokies:
26—001 Mastow PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE{ ™™™ i
Z HALA SPORTOWA W MACHOCICACH-SCHOLASTERIA |——
— BUDYNEK SZKOLY e
Lokalizacja inwestycji: Format/Skala: Rysunek Nr: Rew:
Mqchocice—Scholasteria, gm. Mastow A2-|-/'] <100
numer ewidencyjny dziatek: 193/2, 194/1 — |_O’|
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