
G2

2
a

1,50

./600 920 mm

1,50

/600 920 mm

1,50

./600 920 mm

1,50

./600 920 mm

1,50

./600 920 mm

1,50

11./600 1200 mm

G3

3
a

3,00

22./600 1200 mm

3,00

22./600 1200 mm

3,00

22./600 1200 mm
1,50

11./600 1000 mm

G1

1
a

1,00

11./600 1120 mm

1,00

11./600 1120 mm

G4

4
a

1,00

11./600 1120 mm

1,00

11./600 1120 mm

1,00

11./600 1120 mm

1,50

11./600 1120 mm

G5

5
a

'

2,50

./600 1120 mm

2,50

./600 1120 mm

2,50

./600 1120 mm

2,50

./600 1120 mm

G6

G7

6a

7a'

4,00

./600 1000 mm

2,00

11./600 1000 mm

2,50

11./600 1200 mm

G6

8
a

6a'

5
a

7a

G12

6,00

./900 720 mm

8
a

'

5,50

./600 1800 mm

9
a G9

4,50

./600 1200 mm

4,50

./600 1200 mm

5,50

11./600 1320 mm

6,00

11./600 1320 mm

6,50

./600 1120 mm

1,00

11./600 400 mm

9
a

'

1
2

a

G11

11a

11'a

3,00

./600 1120 mm

3,50

./600 1120 mm

4,00

./600 1120 mm

4,00

./600 1120 mm

4,50

./600 1120 mm

4,50

./600 1120 mm

2,50

./600 1120 mm

2,50

./600 1120 mm

3,00

./600 1120 mm

3,50

./600 1120 mm

3,50

./600 1120 mm

3,50

11./600 1000 mm

3,50

11./600 1000 mm

4,00

11./600 1000 mm

1
4

a
'

Φ=0 W

Δp=0,00 kPa

1
7

a

1,50

11./600 1320 mm

1,00

11./600 1120 mm

1,00

11./600 720 mm

1
8

a

1,50

./600 1000 mm

2,00

./600 1320 mm

1
9

a

2,50

11./600 1320 mm

4,50

./600 1120 mm

Φ=0 W

Δp=0,00 kPa

Φ=0 W

Δp=0,00 kPa

2
0

a

1
4

a

1
5

a

4,50

./600 1200 mm

4,50

./600 1200 mm

6,50

./600 1800 mm

3,50

11./600 1120 mm

2
5

a

26a

6,50

./600 1800 mm

22a

5,00

./900 800 mm

2,00

./600 1000 mm

4,50

./600 1120 mm

3
1

1/15 +20 °C

Φwym: 0 W

1/14 +20 °C

Φwym: 3785 W

1/07 +20 °C

Φwym: 0 W

1/08 +20 °C

Φwym: 0 W

1/17 +20 °C

Φwym: 0 W

1/23 +20 °C

Φwym: 0 W

1/30 +20 °C

Φwym: 0 W

1/42 +20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 500 W

1/42a +20 °C

Φwym: 0 W

1/41 +20 °C

Φwym: 577 W

1/19 +20 °C

Φwym: 704 W

1/32 +20 °C

Φwym: 4546 W

1/31 +20 °C

Φwym: 753 W

1/12 +20 °C

Φwym: 999 W

K +20 °C

Φwym: 705 W

1/01 +20 °C

Φwym: 359 W

1/20 +20 °C

Φwym: 1058 W

1/22 +20 °C

Φwym: 590 W

1/26 +20 °C

Φwym: 3111 W

1/36 +20 °C

Φwym: 1665 W

1/24 +20 °C

Φwym: 1048 W

1/21 +20 °C

Φwym: 3197 W

1/33 +20 °C

Φwym: 5514 W

1/05 +20 °C

Φwym: 1329 W

1/10 +20 °C

Φwym: 4455 W

1/34 +20 °C

Φwym: 547 W

1/44 +20 °C

Φwym: 1200 W

1/25 +20 °C

Φwym: 1082 W

1/43 +20 °C

Φwym: 488 W

1/27 +20 °C

Φwym: 0 W

1/35 +17 °C

Φwym: 0 W

1/06 +20 °C

Φwym: 651 W

1/28 +20 °C

Φwym: 0 W

1/29 +20 °C

Φwym: 0 W

1/37 +20 °C

Φwym: 730 W

1/04 +20 °C

Φwym: 630 W

1/18 +20 °C

Φwym: 916 W

1/02 +20 °C

Φwym: 0 W

1/03 +20 °C

Φwym: 524 W

1/13 +20 °C

Φwym: 0 W

1/11 +20 °C

Φwym: 505 W

1/38 +20 °C

Φwym: 1338 W

1/39 +20 °C

Φwym: 795 W

1/40 +20 °C

Φwym: 175 W

1/16 +20 °C

Φwym: 0 W

1. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAĆ W TULEJACH

  OCHRONNYCH. WEWNĘTRZNĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PIANKĄ

2. PRZEWODY PROWADZONE PO ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRÓD

  ZABUDOWAĆ GIPS KARTONEM.

3. PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM MOCOWAĆ ZA POMOCĄ

   UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH.

4. PRZEWODY PODWIESIĆ NA PODPORACH STAŁYCH BĄDŹ

   PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ RUROCIĄGÓW.

5. PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ OD ŚCIANY ZE ZŁĄCZKAMI.

6. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

   BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH

7. PODKŁADY BUDOWLANE NALEŻY TRAKTOWAĆ POGLĄDOWO,

   PROJEKT DOTYCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH

8. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY

   WYKONAĆ JAKO P.POŻ. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

Podłączenie grzejnika


