] ./600, 1000 mﬂ ./600 11000 md

2/06 +20 °C
Pwym: 1427 W]

2/05 +20 °C]
pwym: 744 W

11./600 1600 m

4

150

11./600 1000 mi
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2/03 +20 °C] 2/07 +20 °C]
Pwym: 497 W 2/04 +20 °C| pwym: 0 W
pwym: 0 W

2/01 +20 °C}
bwym: 471 W]

F

18b

11./600 920 mi

2/02 +20 °C]
Ppwym: 912 W
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L) 2/13 +20 °C)

2/13a +18 °C|
wym: 396 W/

Pwym: 0 W

2/09 +20 °C
pwym: 1783 W|
a
S
2/13b +20 °C]
Pwym: 0 W 2/12|+20 °Cj
Pwym: 0 W

2/11 +20 °C
dwym: 3801 W] o 2/,370;7233B|9v
wym:

€
© &

Ty

T
)

2/600 1320 mi

Podtaczenie grzejnika

| —

10cm

minN.

2,15 lub 4,75 cm

1 21600 1120 mﬂ

2
/600> 1120 m
/600 1120 mn}

/600 1120 mi I 16001120 ma
] /600 1120 mﬂ

1 /600 1120 mﬂ

LEGENDA:

— przewdd instalacji grzewczej (powrdt)
— przewdd instalacji grzewczej (zasilanie)

8 - pion instalacji centralnego ogrzewnia

UWAGI:

1. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W TULEJACH
OCHRONNYCH. WEWNETRZNA PRZESTRZEN WYPEENIC PIANKA 3

2. PRZEWODY, PROWADZONE PO ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGROD
ZABUDOWAC GIPS KARTONEM. ,

3. PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM MOCOWAC ZA POMOCA
UCHWYTOW SYSTEMOWYCH. ,

4. PRZEWODY PODWIESIC NA PODPORACH STALYCH BADZ
PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLQGIA RUROCIAGOW.

5. PODEJSCIA POD GRZEJNIKI WYKONAC OD SCIANY ZE Zk ACZKAMI.

6. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH

7. PODKEADY BUDOWLANE NALEZY TRAKTOWAC POGLADOWO,
PROJEKT DOTYCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH | .

8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
WYKONAC JAKO P.POZ. O ODPORNOSCI OGNIOWE] PRZEGRODY

/600 1120 m

22b 8— ,,,,,,,,,,,,

2/14 +20 °C|
wym: 723 W,

2/15 +20 °C
wym: 723 W

2/08 +20 °C
[Pwym: 3391 W)

3
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11./600 1200 m

11./600 1320 m:
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2/16 +20 °C
Pwym: 2320 W]

2720 +20 °C)
2/18 420 °C) Quym: 0 W
Puym: 0 W 2727 420 °C
Pwym: 4463

2/21a +20 °C]
kbwym: 601 W

2/17 +20 °C
Pwym: 3792

2/19 +20 °C
(Pwym: 1075 W)

4b

T T T T r + * 1

s ¥ 750 % 750 700 200 1 750 150 500 !
a

o]

6b

600 1120w} /600 1120 mpf /600 1120 mif
_11./600 1120 mnj —_11./600 1200 minf
11./600 1120 mi

11./600 1600 mi

2/27 +20 °C]
Pwym: 717 W)

7b81‘—@

oy

12729 +20°°C)
ym: 593 W
‘

T
|
|

2/28 #20 °C]
pwym: 0 W

350

2/23 +20 °C]
Pwym: 0 W

11./600 1400 rhy

2/30 +20 °C]
Pwym: 682 W

K71 +20 FC]
Pwym: 0 W
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26—001 Mastow PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE{ ™™™ i
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— BUDYNEK SZKOLY e
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Data:

09.2016
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2/22 +20 °C
Ppwym: 1309 W|

11./600 1320 mi

-8 264

2/26 +20 °C
Ppwym: 1811 W]

2/25 +20 °Ch-L
pwym: 1144 W)

2/24 +20 °C]
Pwym: 827 W

22./600 1800 m

22./600 1800 m:

22./600 1800 m:

22,/600 1000 m!

22./600 1000 mi

11./600_[1200 mm]

11./600 1200 mi




