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(P1) PODLOGA NA GRUNCIE

WYKLADZINA PCV

WARSTWA WYROWNAWCZA
WYLEWKA BETONOWA 3,5cm
FOLIA PCV

STYROPIAN 5cm

CHUDY BETON 20cm
PODSYPKA PIASKOWA 30cm

s~ PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

ST1) STROP POD KON. OGRZEWANA

—WYKLADZINA PCV
—WARSTWA WYROWNAWCZA
—WYLEWKA BETONOWA 3,5cm
—FOLIA PCV

—STYROPIAN 2cm

—PLTYTY KANALOWE 22cm
—TYNK CEM—-WAP

—WELNA MINERALNA

—PLYTA G/K

—BLACHA TRAPEZOWA
—LATY

—HKONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZALNA
—KROKIEW STALOWA

@STROP NAD PODDASZEM

—STELAZ PODWIESZANY DO KON. DACHOWEJ

@STROP NAD PODDASZEM

(WELNA MINERALNA 20cm POMIEDZY)

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK STRUKTURALNY
STYROPIAN 15cm

TYNK MINERALNY

MUR Z CEGLY PELNEJ

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
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