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LEGENDA:
— —— — - przewdd instalacji grzewczej (powrdt)
— przewdd instalacji grzewczej (zasilanie)
8 - pion instalacji centralnego ogrzewnia
UWAGI:

1. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W TULEJACH
OCHRONNYCH. WEWNETRZNA PRZESTRZEN WYPEENIC PIANKA 3
2. PRZEWODY, PROWADZONE PO ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGROD
ZABUDOWAC GIPS KARTONEM. ,
3. PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM MOCOWAC ZA POMOCA
UCHWYTOW SYSTEMOWYCH. ,
4. PRZEWODY PODWIESIC NA PODPORACH STALYCH BADZ
PRZESUWNYCH ZGODNIE Z TECHNOLQGIA RUROCIAGOW.
5. PODEJSCIA POD GRZEJNIKI WYKONAC OD SCIANY ZE Zk ACZKAMI.
6. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH
7. PODKEADY BUDOWLANE NALEZY TRAKTOWAC POGLADOWO,
PROJEKT DOTYCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH | .
8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
WYKONAC JAKO P.POZ. O ODPORNOSCI OGNIOWE] PRZEGRODY
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