SZCZEGEG ODWODNIENIA
OD KM 0+165,91 DO KM 0+278,92

Bariera ochornna typu "olsztyEskiego"
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Prefabrykat Uelbetowy "typ krakowski"

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Fundament z betonu C8/10 gr. 10 cm

SZCZEGEG KONSTRUKCYJNY SCIE£KI ROWEROWEJ | UMOCNIENIA POBOCZA

SZCZEGCEGY KONSTRUKCJINE SKALA 1:25; 1:100

SZCZEGE&G KONSTRUKCYJNY ZJAZDU NA POSESJE

Obrzele betonowe 8x30cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Gawa z betonu C12/15 z oporem 15x42x30 cm

Podsypka cementowo - piskowa gruboSci 5 cm

SZCZEGE&G ODWODNIENIA

OD KM 0+059,18 DO KM 0+144,86
OD KM 0+278,92 DO KM 3+203,80

Barier

a ochornna typu "olsztyEskiego"

Betonowa piyta alurowa 8 x 40 x 60 cm
Podsypka cementowo piaskowa gruboSci 10 cm
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Gawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiNzanej z kruszywem Cggy/5o gr. 15 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm01.5 MPa gruboSci 15 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych

Warstwa willNca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwilizanej z kruszywem C gq30 gr. 22 cm

Podsypka cementowo - piskowa gruboSci 5 cm

Gawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiNzanej cementem C 1 5,2(‘)4,0 MPa gr. 22 cm

SZCZEGEG KONSTRUKCYJNY SCIE£KI ROWEROWEJ | UMOCNIENIA POBOCZA
OD KM 3+250 DO KM 4+300
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych

Warstwa wiNUNca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwilizanej z kruszywem C go50 gr. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiNzanej cementem C f 5/2(.:)4,0 MPa gr. 22 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
Gawa z betonu C12/15 z oporem 15x42x30 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiNzanej z kruszywem Cgg5 gr. 15 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm01.5 MPa gruboSci 15 cm

Obrzele betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piskowa gruboSci 5 cm

Gawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Podsypka cementowo - piskowa gruboSci 5 cm

Gawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiNzanej z kruszywem Cggyj5q gr. 20 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiNzanej z kruszywem Cogg/3o gr. 20 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm01.5 MPa gruboSci 20 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm01.5 MPa gruboSci 20 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych

Warstwa wiNUNca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwilizanej z kruszywem C go50 gr. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwilzanej cementem C 1 5,2O4,0 MPa gr. 22 cm

SZCZEGE&EG ODWODNIENIA
OD KM 3+294,47 DO KM 4+277,34

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GCRY
SKALA 1:100

Bariera ochornna typu "olsztyEskiego"
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Betonowa piyta alurowa 8 x 40 x 60 cm
Podsypka cementowo piaskowa gruboSci 10 cm

POBOCZE BITUMICZNE
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BRZEZE BETONOWE 8x30x10Qf cm
KOLORU SZAREGO

OPORNIK BETONOWE 12x25x100 cm/
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POBOCZE BITUMICZNE
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SZCZEQéG USTAWIENIA BARIERY SPRN#YSTEJ
Z PORNCZ+ W REJONIE OBIEKTCW MOSTOWYCH

Bariera sprillysta wyposalona w porficz dla pieszych
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Betonowa pjyta alurowa 8 x 40 x 60 cm

Podsypka cementowo piaskowa gruboSci 10 cm

BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" Sp. z o.o.

ul. Lodzka 247D; 25-655 Kielce

NR REJ.
FD

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

OBIEKT: Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej
Nr 0314T na odcinku Machocice-Ciekoty - od km 0+000 do

PRACOWNIA PD-1 merd
.. . Nr upraw. ODPIS : STADIUM: P.B.W SKALA
Imig i Nazwisko - sp;jjgloosc PODPIS | DATA [ Drogi 195/ 1:100
Proj. | Krzysztof Grosicki | o0 owa 05.17[PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
0 | mer %nz. - 05.17
P | Kamil Rekas drogowa SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 5
mgr inz. SWK/0143/
Spr. Sebastian Zatorski dr%?g%]\);\//%‘) 05.17




