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ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x42x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej cementem  C
1,5/2 Ò4,0 MPa gr. 22 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem  C 50/30 gr. 22 cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiŃzanej z kruszywem  C50/30 gr. 15 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem RmÓ1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Prefabrykat Ũelbetowy "typ krakowski"

Fundament z betonu C8/10 gr. 10 cm

0.68
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Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm

Betonowa pğyta aŨurowa 8 x 40 x 60 cm
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Bariera ochornna typu "olsztyŒskiego"

0.25

Bariera ochornna typu "olsztyŒskiego"
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ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm
Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x42x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej cementem  C
1,5/2 Ò4,0 MPa gr. 22 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem  C 50/30 gr. 22 cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiŃzanej z kruszywem  C50/30 gr. 15 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem RmÓ1.5 MPa gruboŜci 15 cm
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Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm

Betonowa pğyta aŨurowa 8 x 40 x 60 cm
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Bariera ochornna typu "olsztyŒskiego"

SZCZEGčĞY KONSTRUKCJNE SKALA 1:25; 1:100

0.42

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x42x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego gr. 8cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej cementem  C
1,5/2 Ò4,0 MPa gr. 22 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem  C 50/30 gr. 22 cm

Geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiŃzanej z kruszywem  C50/30 gr. 20 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem RmÓ1.5 MPa gruboŜci 20 cm
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ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15
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wymiar wg zagospodarowania terenu

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiŃzanej z kruszywem  C50/30 gr. 20 cm

Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem RmÓ1.5 MPa gruboŜci 20 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

2%

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GčRY

SKALA 1:100
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SZCZEGčĞ KONSTRUKCYJNY śCIEŧKI ROWEROWEJ I UMOCNIENIA POBOCZA 
OD KM 0+000,00 DO KM 3+250

SZCZEGčĞ KONSTRUKCYJNY śCIEŧKI ROWEROWEJ I UMOCNIENIA POBOCZA 
OD KM 3+250 DO KM 4+300

SZCZEGčĞ ODWODNIENIA
OD KM 0+165,91 DO KM 0+278,92

SZCZEGčĞ ODWODNIENIA
OD KM 0+059,18 DO KM 0+144,86 SZCZEGčĞ ODWODNIENIA

OD KM 3+294,47 DO KM 4+277,34 

SZCZEGčĞ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU NA POSESJE

OD KM 0+278,92 DO KM 3+203,80

Bariera sprňŨysta wyposaŨona w porňcz dla pieszych
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0.40 Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm

Betonowa pğyta aŨurowa 8 x 40 x 60 cm
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SZCZEGčĞ USTAWIENIA BARIERY SPRŇŧYSTEJ
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Z PORŇCZł W REJONIE OBIEKTčW MOSTOWYCH


