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1.

Opis techniczny

Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku

Machocice — Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300

Podstawa opracowania

Projekt budowlano wykonawczy budowy sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej

nr 0314T na odcinku Machocice — Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300 opracowano w oparciu

o umowe zawartg pomiedzy Biurem Projektowym ,DROGINF” Sp. z o0.0. w Kielcach, a

Powiatowym Zarzadem Drég w Kielcach z dn. 06.03.2017 r. nr PB/0314T/2017.

2.

Projekt opracowano w oparciu o:

Mape do celéw projektowych.

Dokumentacja badan podfoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 2016.124 z dnia 29 stycznia2016r /.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych , wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem
nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drdg Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegoétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia z Gming Mastow.

Wizja lokalna w terenie.
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3. Stan istniejgcy i warunki gruntowo wodne

Teren przeznaczony pod budowe sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T
Machocice Kapitulne - Ciekoty - km 0+000 do km 44300 potozony jest we wschodniej czesci
wojewddztwa $Swietokrzyskiego w gminie Mastow. W chwili obecnej droga posiada istniejgca
jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0m, obustronne pobocza gruntowe szerokosci
zmiennej. Zakres budowy obejmuje odcinek od kilometra 0+000 ( rejon skrzyzowania z drogg
wojewodzka w kierunku miejscowosci Cedzyna), a konczy sie w kilometrze roboczym 4+300 (w
miejscowosci Ciekoty w rejonie skrzyzowaniem z drogg gminng w kierunku miejscowosci
Radostowa). W kilometrze 3+438 i w km 4+042 istniejg obiekty mostowe.

Na catej dtugosci ww. odcinka istniejg zjazdy na pola i posesje o zréznicowanej konstrukcji od
gruntowej do umocnionej kostkg betonowa, pod zjazdami istniejg przepusty przewidziane do
rozbidrki.

Wedtug dokumentacji geotechnicznej badania podfoza gruntowego pod powierzchniowa
warstwg humusu S$redniej grubosci 0,15m zalegajg dos$¢ zrdznicowane grunty od piaskéw
srednich poprzez gliny do pytow.

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

4. Urzadzenia obce.

Na terenie budowanej drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
e wodociag
* linia napowietrzna NN
* linia napowietrzna SN
* linia napowietrzna teletechniczna
* linia kablowa teletechniczna

e linia kablowa energetyczna

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z budowa Sciezki

rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T Machocice Kapitulne — Ciekoty.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek budowanej sciezki rowerowej obejmuje odcinek od kilometra 0+000 ( rejon
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skrzyzowania z drogg wojewddzkg w kierunku miejscowosci Cedzyna), a konczy sie w
kilometrze roboczym 4+300 (w miejscowosci Ciekoty w rejonie skrzyzowaniem z drogg gminng
w kierunku miejscowosci Radostowa).

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzagdem Drég Powiatowych w Kielcach na odcinku projektowanej
Sciezki rowerowej wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni projektuje sie pobocze o nawierzchni
bitumicznej szer. 1,0m

Projektowana Sciezka rowerowa usytuowana jest rownolegle do projektowanej krawedzi
pobocza drogi powiatowej. Sciezke rowerowg projektuje sie szerokosci 2,0m. Od km 0+000 do
km 3+247,66 Sciezka przebiega po lewej stronie drogi, od km 3+247,66 sciezka przebiega po
stronie prawej drogi. Na obiektach mostowych ruch rowerowy odbywa sie na zasadach
ogolnych.

Na pola i posesje projektuje sie zjazdy szerokosci od 3,0 do 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

W km 1+573,89 i 4+300 projektuje sie w etapie Il (po pozyskaniu terenu) lokalizacje miejsc
obstugi rowerzystéw wyposazonych w:

* tablice informacyjng (mape turystyczng)

e tablice szyld

e stojaki rowerowe

* wiate

* kosze na $mieci do selektywnej zbiérki odpadow

* zaplecze sanitarne z obudowa

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono narys. 2.1 - 2.7

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

7. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie
rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze

atmosferyczne poza pasem drogowym.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony s$rodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,
zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw pytow oraz gazéw,

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej,

kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektow budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus
i grunt kategorii lll-IV),

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko - inwestycja nie
wywota zagrozen dla srodowi-ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanej
drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi o na-wierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32). t3czna
dtugos¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem

rozporzadzenia przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
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potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
e dziatki nie znajdujg sie na terenach goérniczych i nie s3 pod wptywem eksploatacji

gornicze;.

9. Rozbiorki istniejgcych obiektéw w pasie drogowym

W zwigzku z budowg sciezki rowerowej zachodzi konieczno$¢ rozbidrek istniejacych
zjazdow wraz z przepustami oraz ogrodzen kolidujgcych z projektowanym pasem drogowym.
Zgodnie z Prawem Budowlanym takie obiekty budowlane nie wymagajg sporzadzenia
projektéw rozbidrek ze wzgledu na ich gabaryty. Ponadto obiekty przeznaczone do rozbidrek

nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw i nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow.

10. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni pobocza i $ciezki rowerowej projektuje sie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku
projektowanego umocnionego rowu drogowego.

W zwigzku z budowg pobocza i Sciezki rowerowej projektuje sie nowe przepusty i
wydtuzenia istniejgcych przepustéw drogowych:

e km 0+210,50 - wydtuzenie istn. przepustu @80, I=1,0m

e km 0+342,0 - wydtuzenie istn. przepustu ¢80, I=1,0m

e km 0+635,8 - wydtuzenie istn. przepustu ¢80, I=1,0m

e km 0+774,68 - wydtuzenie istn. przepustu @80, I=0,5m

e km 1+121,65 - wydtuzenie istn. przepustu @80, I=2,5m

e km 1+276,23 - wydtuzenie istn. przepustu @80, I=1,0m

¢ km 1+672,30 - wydtuzenie istn. przepustu @60, I=2,0m

e km 1+767,25 - wydtuzenie istn. przepustu ¢80, |=2,0m

e km 1+978,10 - wydtuzenie istn. przepustu 60, |=2,5m

e km 2+187,75 - wydtuzenie istn. przepustu @80, I=1,5m

e km 2+398,45 - wydtuzenie istn. przepustu @80, I=1,0m
W ciggu projektowanego rowu drogowego pod projektowanymi zjazdami projektuje sie

przepusty z rur betonowych @ 50cm z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

11. Konstrukcja Sciezki rowerowej
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Konstrukcje sciezki rowerowej przedstawia sie nastepujgco:
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
* warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 gr. 15 cm
* warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Rm2>1.5 MPa gr. 15 cm
Sciezke rowerowa od strony rowu ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

12. Konstrukcja pobocza

Konstrukcja pobocza przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

» geosiatka do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

* warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 8. 22 cm

* warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cj s/, <4,0 MPa gr. 22 cm
Projektowane pobocze bitumiczne oddzielono od Sciezki rowerowej opornikiem betonowym
12x25x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 5 c¢cm i fawie betonowej

z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15x42x30 cm.

13. Konstrukcja zjazdow

Konstrukcje zjazddéw na posesje i pola zaprojektowano w nastepujacej technologii:
¢ nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
* Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csq/308r. 20 cm
* Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem Rm21.5 MPa gr. 20 cm
Nawierzchnie zjazdéw od strony terendw zielonych i pobocza ograniczono obrzezem

betonowym 8x30cm ustawionym tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

14. Rozwiazanie wysokosciowe

Profil podtuzny zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcej drogi.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne. Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 3.1 —

3.2 ,,Profil Podtuzny”.
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15. Zajetosé terenu

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej 0314T i

nie zachodzi koniecznos¢ wydzielania dodatkowych dziatek.

16. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegdlnosci zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych, kabli energetycznych
posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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