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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T na

odcinku Machocice - Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300

2. Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Krzysztof Grosicki

4. Czes¢ opisowa:

- Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku

Machocice — Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300

Na terenie i w poblizu projektowanej drogi gminnej wystepujg nastepujace obiekty
budowlane:
* wodociag

* linia napowietrzna NN

* linia napowietrzna SN

e linia napowietrzna teletechniczna
* linia kablowa teletechniczna

e linia kablowa energetyczna

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:
- kable energetyczne
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- przerwanie kabla energetycznego

- potracenie pracownikéw przez samochody przy wykonywanych robotach
drogowych

- w czasie wykonywania wykopow moga sie ujawni¢ niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji
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Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Machocice — Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik
budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy
wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajagcymi niebezpieczeAstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

wykonanie robot ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Urobek uktadaé z jednej strony wykopu w sposéb umozliwiajgcy
dogodny transport materiatéw do robdét budowlanych (np. krawezniki, kostka
betonowa) oraz w razie wypadku dojazd zespotéw ratunkowych

w razie wystapienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej energetycznej
nalezy przerwac roboty i usungc¢ pracownikéw z rejonu awarii, zawiadamiajac
jednoczesnie Zaktad Energetyczny

niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu Ilub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomic¢ wtasciwy organ samorzgadu lokalnego oraz policje

roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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