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1.

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Opis techniczny

Budowa S$ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku

Machocice — Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300

Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu dla budowy S$ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej

nr 0314T na odcinku Machocice — Ciekoty — od km 0+000 do km 4+300 opracowano w oparciu

0 umowe zawartg pomiedzy Biurem Projektowym ,DROGINF” Sp. z o0.0. w Kielcach, a

Powiatowym Zarzagdem Drég w Kielcach z dn. 06.03.2017 r. nr PB/0314T/2017.

2.

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z
pozn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz.
1393. z pdin. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw sSwietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdin.
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r., poz. 124),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),

Wizja lokalna w celu:
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a) inwentaryzacji istniejgcego oznakowania

b) zbadania mozliwosci dobrania odpowiedniej organizacji ruchu drogowego,

ograniczajacej do minimum skutki ucigzliwosci w ruchu kotowym.

3. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod budowe sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T
Machocice Kapitulne - Ciekoty - km 0+000 do km 4+300 potozony jest we wschodnie] czesci
wojewodztwa Swietokrzyskiego w gminie Mastow. W chwili obecnej droga posiada istniejgca
jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0m, obustronne pobocza gruntowe szerokosci
zmiennej. Zakres budowy obejmuje odcinek od kilometra 0+000 ( rejon skrzyzowania z droga
wojewddzky w kierunku miejscowosci Cedzyna), a konczy sie w kilometrze roboczym 4+300 (w
miejscowosci Ciekoty w rejonie skrzyzowaniem z drogg gminng w kierunku miejscowosci
Radostowa). W kilometrze 3+438 i w km 4+042 istniejg obiekty mostowe.

Na catej dtugosci ww. odcinka istniejg zjazdy na pola i posesje o zréznicowanej konstrukcji od
gruntowej do umocnionej kostkg betonowg, pod zjazdami istniejg przepusty przewidziane do

rozbioérki.

4. Urzadzenia obce

Na terenie budowanej drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
e wodociag

* linia napowietrzna NN

* linia napowietrzna SN

e linia napowietrzna teletechniczna

* linia kablowa teletechniczna

e linia kablowa energetyczna

6. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek budowanej sciezki rowerowej obejmuje odcinek od kilometra 0+000 ( rejon
skrzyzowania z drogg wojewddzka w kierunku miejscowosci Cedzyna), a konczy sie w
kilometrze roboczym 4+300 (w miejscowosci Ciekoty w rejonie skrzyzowaniem z drogg gminng
w kierunku miejscowosci Radostowa).

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzagdem Drég Powiatowych w Kielcach na odcinku projektowanej
Sciezki rowerowej wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni projektuje sie pobocze o nawierzchni

bitumicznej szer. 1,0m
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Projektowana S$ciezka rowerowa usytuowana jest rownolegle do projektowanej krawedzi
pobocza drogi powiatowej. Sciezke rowerowg projektuje sie szerokosci 2,0m. Od km 0+000 do
km 3+247,66 Sciezka przebiega po lewej stronie drogi, od km 3+247,66 sciezka przebiega po
stronie prawej drogi. Na obiektach mostowych ruch rowerowy odbywa sie na zasadach
ogdlnych.

Na pola i posesje projektuje sie zjazdy szerokosci od 3,0 do 5,0m o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

W km 1+573,89 i 4+300 projektuje sie w etapie Il (po pozyskaniu terenu) lokalizacje miejsc
obstugi rowerzystéw wyposazonych w:

* tablice informacyjng (mape turystyczng)

e tablice szyld

e stojaki rowerowe

* wiate

* kosze na $mieci do selektywnej zbiérki odpadow

e zaplecze sanitarne z obudowa

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla budowy sciezki

rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 0314T Machocice Kapitulne — Ciekoty.

6. Projektowana organizacja ruchu

Projektowang organizacje ruchu, tj. oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome

przedstawiono na rysunkach w skali 1:500 o numerach 2.1 -2.7.

7. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu do 31.12.2020 .

8. Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w celu dostosowania do obowigzujacych
przepisow. Dokonano korekty umiejscowienia znakow istniejgcych i okreslono lokalizacje
dla nowo zaprojektowanych. Ustawienie nowo zaprojektowanych znakéw nalezy wykonad
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi (wysoko$¢ zawieszenia, kat odchylenia,
szerokos¢ skrajni itp. zgodnie z przepisami zawartymi w/w aktach prawnych).

Wszystkie pionowe znaki drogowe dla drogi powiatowej nr 0314T winny by¢ z kategorii
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znakow o sredniej wielkosci z zastosowaniem folii odblaskowych typu II.

9. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome na catym odcinku budowy Sciezki rowerowej.
Oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe strukturalne
termoplastyczne lub chemoutwardzalne z zachowaniem gr. min. 3 mm, funkcja widocznosci

TYPU Il . Oznakowanie to nalezy wykona¢ zgodnie z w/w aktami prawnymi.

10. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na rowy umocnione elementami azurowymi oraz duze rdznice wysokosci
zastosowano poreczne ochronne typu ,0lsztynskiego” oraz w rejonie istniejgcych obiektéw
mostowych bariery sprezyste wyposazone w porecze dla pieszych (N2 W2 rozstaw stupkéw co

2m).

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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KARTA UZGODNIEN
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