PRZEKROJ PODLUZNY — SCHEMAT .

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU 950 (POD

ZJAZDAMI) Z ZAKONCZENIEM SCIANKOWYM
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IZOLACJA BITUMICZNA
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FUMDAMENT Z POSPOLKI WARSTWA GRUBOSCI 25 CM

PREFABRYKOWANY WYLOT PRZEPUSTU

ELEMENT PREFABRYKOWANY

]

\_FUNDAMENT Z POSPOLKI GRUBOSCI 25 CM

BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" Sp. z 0.0.
ul. Lodzka 247D; 25-655 Kielce

NR REJ.
FD

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

OBIEKT: Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowe;
Nr 0314T na odcinku Machocice-Ciekoty - od km 0+000 do

PRACOWNIA PDl 0
« . . Nr upraw. - STADIUM: P.B.W. SKALA
Imie i Nazwisko Specialnos¢ | PODPIS | DATA e Drogi 1:25
Proj. | Kirzysztof Grosicki d%;‘g/g‘ga 05.17|PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
Oprac mgr inz. dros .
* | Kamil Rekas rogowa 05.17PRZEPUST T50 (POD ZJAZDEM) 6
S mgr inz. SWK/0143,
Pr- | Sebastian Zatorski dr%%%a/,%g 05.17




