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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Szkota podstawowa w Machocicach Scholasterii
Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukéw
3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne OZ 'Wentylacja grawitacyjna'
Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne DZ 1

Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa i cokét SF

Modernizacja przegrody Strop nad poddaszem ST2

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna SZ 1

Modernizacja systemu grzewczego
4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacjg

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy 0,55 43,33 MJ/kg 833513,5 69250,5 kg/rok

4.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii w | 7, 43,33 Mdkg  |292931,6 24337,5 kg/rok
budynku - Olej opatowy

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg




Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 0,38 43,33 MJ/kg 82281,6 6836,2 kg/rok

5.2. Po modernizaciji

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy 0,59 43,33 MJ/kg 89861,0 7465,9 kg/rok

6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemdw i nosnikéw energii
|
6.1. Przed modernizacjg

Miejscowe

wytwarzanie energii w 76,59000

budynku - Olej 0,140000 | 0,070000 | 0,600000 0 0,003000 | 0,003000 | 0,000000
opatowy

Miejscowe

wytwarzanie energii w 76,59000

budynku - Olej kg/GJ | 0,140000 | 0,070000 | 0,600000 0 0,003000 | 0,003000 | 0,000000
opatowy

6.2. Po modernizaciji

Miejscowe

wytwarzanie energii w 0.140000 | 0,070000 | 0,600000 | “°9900 | 4 563000 | 0,003000 | 0,000000
budynku - Olej 0

opatowy

Miejscowe
wytwarzanie energii w 76,59000
budynku - Olej kg/GJ | 0,140000 | 0,070000 | 0,600000 0 0,003000 | 0,003000 | 0,000000

opatowy




7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

7.1. Przed modernizacjg

System ogrzewania i 1800,374 | 229817,8

kg/rok | 420,0874 | 210,0437 9,0019 9,0019 0,0000

wentylaciji 8 401

System 22686,83

przygotowania cieptej kg/rok 41,4696 | 20,7348 | 177,7269 861 0,8886 0,8886 0,0000
wody

1978,101 | 252504,6

461,5571 | 230,7785 7 786

7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i | o | 147,6363 | 73,8182 | 632,7271 | 8976761 | 31636 | 31636 | 0,0000
wentylaciji 44

System 24776,64

przygotowania cieptej kg/rok 45,2896 | 22,6448 | 194,0983 46’ 0,9705 0,9705 0,0000
wody

105544,2
590

192,9259 | 96,4630 | 826,8254

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

461,557057 192,925921

268,631136

230,778529 96,462960 134,315568 58,20
1978,101673 826,825374 1151,276299 58,20
252504,678613 105544,259019 146960,419595 58,20
9,890508 4,134127 5,756381 58,20

9,890508 4,134127 5,756381 58,20




B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esozlet = 20/20 mg/ms =1,00
Knox = €soz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50
Kco = eso2/er = brak wymagan



Kcoz = eso2/€; = brak wymagan

Keyve = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €502/€; = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

SO, 1,00 461,557057 192,925921 461,557057 192,925921
NOx 0,50 230,778529 96,462960 115,389264 48,231480
PYL 0,50 9,890508 4,134127 4,945254 2,067063
SADZA 2,50 9,890508 4,134127 24,726271 10,335317
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
606,617847 253,559781

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dla proponowanych przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych wynosi 353,058065 kg/rok, czyli 58,2%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej
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