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wiedzy technicznej

Autor opracowania : mgr inz arch Pawel Czarnecki upr bud nr171/SWOKK/2013

Data i miejsce Kielce, wrzesien 2017t



r—'_l 7
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S'wietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Czarnecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 171 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0217.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 28-08-2017 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

SW-0217-968Y-7912-7FY3-2Y1Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



1IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPSPOLH'EJ POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Kielce, dnia 7 czerwea 2013 T,

Znak sprawy: SOKK/UpB/10/12
DECYZJA nr 171/SWOKK/2013

Napodstawieartﬂusi.ipﬂ. 1,wt2i3,ar113usl.1pld.1i us!.-dustwyzdﬁa?ﬁpm1994;.-Ptawoblld0ﬂla)e(leksi)edlwityzm10l.
pOiigjszymi zmianami); an. 11 j 24 usl.ipkt2ustanyzduia15yudia2000r.osmmzadadnmdowydz

Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z
archilekiow, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistw (Dz. U, 2 2001 1. Nr 5, 42, 2 piiniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pki.1 i
umrmmwi&mmzmnmm%wmwmwgﬁmwmmwmmm U. z 2006 . Nr 83,
poz. 578 z pbéniejszymi zmianami) oraz arl. 104 1107§1i4 uslawy z dnia 14 m:mr.-mmmhmwww
jednofity: Dz, U. z 2000 1. Nr 88, poz. 1071; 2 pbiniejszymi zmianami) '
stwierdza sig, ze
Pan _ _
magister inZynier architeki Pawel Krzysztof Czarecki
urodzony w dniu 14.04.1961 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaming z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysliguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw RP. Odwolanie
wnosi sig za poSrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $Metoklzysk|e;
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji,

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora
ZZastgmerzewodmaqoegoSmQ( arch. Krystyna Kuzmuk

3. Sekrelarz $OKK arch. Zyta Samborska-Slowik
4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5. Czionek SOKK arch. Marcin Kamifski

6. Czionek SOKK arch. Marek Krawozyk /

1. __Pan Pawe! Krzysziol Czamecki, 25-385 Kielce ul. Prosta 55,
2 ja sianie sie ostaleczna;

Wemmmmmamm ul- Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - wmmmmm@mmmm

, 2 Swielokzyska Oksegowa Rada tzby Architekiow RP: . Siiczna 15/4, 25515 Kiete,
. a8 .

25-515 Kieloe ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel {0-41) 344 53 15, fax (041) 341 58 70, e-mail: swietokizyske@izbaarchitekiow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 102D 2629 0000 9402 0DOS 7329




SWIETOKRZYSKA OKREGOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

UCHWALA NR 09/13/R-SW
SWIETOKRZYSKIEJ OKREGOWEJ RADY
IZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2013 r.
W sprawie wpisu na liste czlonkéw Izby

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zwiazku z art.19 ust. 2 oraz art. 11 ust. 12 Ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozniejszymi zmianami/, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /tekst Jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pbzniejszymi zmianami/,

postanawia sig
wpisa¢ Pana mgr inz. architekta Pawla Czarneckiego na liste czionkéw F;wiqtoluzyskiej Okregowej
Izby Architektéw RP pod nr SW - 0217.

Uzasadnienie: :
Na podstawie zlozonych przez strong dokumentoéw ustalono, ze Pan Pawel Czarnecki posiada
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczes - Decyzja
Nr 171/SWOKK/2013 wydana przez Swigtokrzyska Okrggowg Izbe Architektéw RP — Okregowg
Komisj¢ Kwalifikacyina w dniu 7 czerwea 2013 r.
W zwiazku z tym, iz zostaly spetione przestanki przynaleznosci do Izby Architektéw, okreslone
w art. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, InZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw — nalezalo orzec Jjak na wstepie.
Uchwale podjela Rada Swigiokrzyskiej Okreggowej Izby Architektéw RP w nastepujgcym skladzie:

1. Przewodniczacy Wiodzimierz Tracz g/\f@h »IM\“ P
2.1 Wiceprzewodniczacy: Wiodzimierz Pedrycz Ni EFOB Ef NY

3. I Wiceprzewodniczacy: Wojciech Gwizdak NIEOBEC NY
4. Sekretarz Alicja Bojarowicz % cﬁ
5. Skarbnik Jarostaw Strzebski ' /

6. Czlonek Zbigniew Grzqdzielm

7. Czlonek Janusz Janik NIEOB ECNY

8. Czlonek Emest Lysak g 4
-—/7 i

Otrzymujg:

Pan Pawel Czarnecki, 25-385 Kielce ul. Prosta 55,

Ministerstwo Transportu, Budowniciwa ] Gospodarki Morskiej, 00-926 Warszawa ul, W spOlna 2/4,
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

Krajowa Rada lzby Architektéw 00-193 Warszawa ul. Stawki 2A

Ala

el i

25-515 Kielce, ul. Silniczna 15 lok. 4; tel. 41 344 53 15, fax 41 34] 58 70; e-mail: swietokxzyska@izbaamhitekmw,pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP I O/Kielce 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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1. OPIS OGOLNY

Dane ogélne :

Lokalizacja. dane dzialki znajdujacej sie w zakresie opracowania:

Adres: Szkota Podstawowa W Machocicach Scholasterii

Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy :

Zagospodarowanie dziatki stanowig obecnie:
- budynek uzytkowany jako szkota,

Charakterystyka obiektu :

Obiekt sktadajacy si¢ z budynku gléwnego polaczonego tacznikiem z sala gimnastyczng
pelni w calosci funkcje zgodnie z przeznaczeniem tj. funkcje obiektu szkolnego.

Obiekt o dwoch kondygnacjach nadziemnych i podpiwniczeniu.

W czgsei podpiwniczonej znajdujq sie szatnie , kottownia olejowa, oraz r6zne pomieszczenia
gospodarcze.

W czgsci parterowej i I pietra usytuowane sg sale lekcyjne , $wietlica z zapleczem
kuchennym

Budynek wykonany w technologi tradycyjnej murowane;j ze stropami Zelbetowymi
Obiekt przekryty dachem spadzistym wielospadowym , pokrycie z blachy trapezowe;j
Elewacja — tynk gtadki i strukturalny w kolorze pastelowym

Stolarka okienna — PCV

Stolarka drzwiowa zewngtrzna — aluminiowa i drewniana

INSTALACIJE ISTNIEJACE:

1. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wlasnej kotlowni na olej opalowy;
2. Instalacja wodociagowa;

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja elektryczna;

4. Instalacja odgromowa.

Cel termomodernizacji :

W  zalozeniach  przyjetych do zadania termomodernizacji jest okreslany zespol
przedsigwzig¢ modernizacyjnych majacych na celu zmniejszenie zuzycia ciepla na
ogrzewanie

Termomodernizacja obejmuje usprawnienie w strukturze przegrod budowlanych, jak réwniez

w instalacji grzewczej
Realne do osiagnigcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na cieplo w stosunku do stanu

istniejacego



Celem termomodernizacji jest rowniez cel w postaci komfortu uzytkowania obiektu,ochrony
$rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zuzycia paliw

Aby cel zostal osiagniety nalezy przeprowadzi¢ inwestycje ekonomicznie oplacalne , dlatego
przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego

Pod tym pojeciem kryja si¢ dziatania majace na celu ocen¢ stanu istniejacego i przeglad
mozliwych do wykonania wariantéw usprawnief oraz analiza efektywnosci ekonomicznej
modernizacji .

Przedmiot zaméwienia, zakres rzeczowy opracowania projektowego :

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku - dokumentacja projektowa” oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmowa¢ wykonanie nastgpujgcych
prac:

audyt energetyczny 3 wariantowy wskazujacy najbardziej korzystne rozwigzanie
dotyczacy oszczednosci energii
wykonanie badan geotechnicznych podloza gruntowego w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie budynku
ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wilasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych i optymalnych wariantow
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej,
z wykonaniem zestawien stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej przeznaczonej do
wymiany
projekty/rozwigzania projektowe w ramach opracowan poszczegolnych branz, w zakresie
uwzgledniajgcym wykonanie rob6t budowlanych:
sporzadzenie dokumentacji projektowej zawierajacej optymalny i najbardziej korzystny
wariant przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
docieplenie przegrod zewngtrznych w niezbgednym zakresie;
wymiana rynien i rur spustowych budynku
wykonanie zabezpieczenia
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego budynku na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych i ekspertyzy techniczne;j )
wykonanie opaski wokét budynku (rozwigzanie skoordynowane z zaprojektowanym
sposobem przeciwwilgociowego/przeciwwodnego zabezpieczenia budynku oraz
odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po rozbiérkach zwigzanych z
termomodernizacja wykonaniem hydroizolacji $cian piwnic)
wymiana instalacji c.0 wraz z wymiang kottéw na kotly z przystosowaniem do spalania
gazu ziemnego i oleju opalowego — nalezy w opracowaniach uwzglednié aby
urzqdzenia grzewcze spelnialy wymogi techniczne na koniec 2020 roku
wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy
budynku,
w miejscu elementéw j.w. rozebranych w zwigzku z termomodernizacjg oraz
wykonaniem
wykonanie instalacji odgromowej w niezb¢dnym zakresie wraz z przeprowadzeniem
pomiaréw



zestawienie urzadzen znajdujacych si¢ na budynku a przewidzianych do demontazu
(anteny, dzwonki, tablice, kraty itp.) wraz z oceng ich stanu technicznego i
wskazaniami do przeprowadzenia niezbednych napraw/wymian lub ponownego
montazu;

inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia wchodzacego w kolizje z rozwigzaniami
projektowymi, sporzadzenie planu wycinki i nasadzen zastepczych wraz z
uzyskaniem niezbednych pozwolen administracyjnych oraz naniesienie zakresu J-w.
na rysunek planu zagospodarowania terenu;
w opracowaniach nalezy uwzglgdni¢ remont kominéw ponad dachem ,

swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji;

Opracowanie opinii ornitologicznej dotyczacej lokalizacji miejsc legowych ptakéw

ztozenie wlasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowg albo kompletnego zgloszenia wykonania robét budowlanych oraz uzyskanie i
przekazanie Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na budowe albo dokonanie
skutecznego zgloszenia wykonania rob6t budowlanych.

Powyzszy zakres czynnosci zostat uzgodniony z zamawiajacym

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W celu poprawy ekonomiki uzytkowania rozpatrywanego obiektu
zaleca si¢ uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych nastepujacy zakres prac :
- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych i piwnic po obrysie
zewngtrznym wraz z odbudowa istniejacych schodéw murkéw oporowych , oraz
pozostatych element6w istniejacych przy obiekcie ktére zachodza w kolizje przy realizacji
zadania inwestycyjnego
- ocieplenie $cian fundamentowych i cokotu zgodnie z wymogami WT2017r
- ocieplenie $cian nadziemia w systemie BSO NRO — zgodnie z wymogami WT2017 r
- wymiana stolarki okiennej wyposazonej w nawiewniki higrosterowane — zgodnie z
wymogami WT 2017 r
- wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej — zgodnie z wymogami WT2017 r
- wykonanie ocieplenia stropu z welny mineralnej o gestosci powyzej 30 kg/m? "grubos¢
zgodnie zWT2017
- wymiana niezbednych obrobek blacharskich $cisle powiazanych z technologia robot
- wymiana parapetéw zewngtrznych z blachy powlekanej matowej o gr min 0,55 mm
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej — kolorystyka scisle
zwigzana z kolorystyka budynku — kolorystyka matowa
- naprawa i malowanie farbg elewacyjng kominéw dymowych i wentylacyjnych ponad
dachem
- czyszczenie wszystkich istniejacych przewodéw kominowych wraz z dokonaniem przegladu
przez stuzby kominiarskie
- wymiana instalacg'i odgromowej z otokiem w niezbednym zakresie wraz z wykonaniem

pomiaréw i protokolem L o
- Zwisy pionowe kryte w rurach ostonowych — nalezy przewidzieé na kazdym zwisie
pilonowym punkty pomiarowe

- odbudowa opasek wokot budynku

- odbudowa schodow zewnetrznych

-odbudowa doj$¢ przy budynku .

- zagospodarowanie wod opadowych z potaci dachowych

OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC



ocieplenie $cian wykona¢ z pyt styrodurowych XPS grubos¢ warstwy ocieplenia zgodnie z
WT2017 r
Nalezy przewidzie¢ ochrone wartwy termicznej od zewnatrz np. folig kubelkows

Szczegdly ocieplenia $cian fundamentowych nalezy zawrze¢ w projekcie wykonawczym i
budowlanym
OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNYCH.

W projekcie nalezy zawrze¢ informacje dotyczaca , pionowania $cian , czyszczeniu $cian
zewngtrznych z kurzu i zanieczyszczen , uzupehnié ubytki , spos6b wzmocnienia podioza
wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych z plyt styropianowych fasadowych
lambda — grubo$¢ zgodnie z wymogami WT2017 - Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS)

zastosowa¢ pasy poziome z welny mineralnej elewacyjnej — grubos$é dostosowana do
warstwy termicznej ze styropianu.

W' czesei parterowej budynku, do wysokosei 2,0 m od poziomu terenu, zastosowaé
dodatkowa warstwe siatki. ) ) o
Wyprawa elewacyjna z tynku barwionego w masie akrylowego o grubosci uziarnienia 1,5 mm

— wchodzacy w sklad systemu
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska zywiczna mozaikowa (na cokoly)

o frakeji do 2,0 mm klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci NRO- odpornosé

na powstanie rys skurczowych o gr 8mm
OPASKI WOKOL BUDYNKU, OPASKO-CHODNIKI | CHODNIKI
W ramach zamierzenia inwestycyjnego nalezy zaprojektowa¢ wymiane opasek |, opasko
chodnikéw wokét budynku(uwzglednié spadek opaski od budynku w kierunku trawnikéw 1%)
Opaski wykonac¢ z kostki brukowej niefazowanej
Zakres opracowania nalezy zawrzeé¢ na planie zagospodarowania terenu
oraz na rzucie inwentaryzacyjnym parteru

Etapowanie

Zakres opracowania, Jednostka Projektowa powinna rozdzieli¢ w ten sposéb aby umozliwi¢

wykonanie rob6t budowlanych w podziale na nastepujace etapy:

I. izolacja przeciwwilgociowa oraz docieplenie $cian piwnic i fundamentowych wraz z
przygotowaniem ww. istniejacych $cian pod nowe warstwy izolacyjne, uporzadkowanie
terenu;

IL. roboty dociepleniowe (za wyjatkiem docieplenia $cian fundamentowych — etap 1),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  oraz pozostale, nie wymienione roboty
budowlane wynikajace z charakteru robét majacy wplyw na wykonanie poprawnego
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Podczas prac nalezy chronié istniejace znaki i punkty osnowy geodezyjnej jezeli zostaty

zainstalowane na $cianach budynku.

OPIS WYMAGAN
Jednostka Projektowania pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do
projektowania dokumenty, dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie,



pozwolenia i decyzje umozliwiajace wykonanie robot objetych dokumentacjg projektowa,
uzgodnienia wiascicieli i uzytkownikow istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia,

dane niezbedne

do prawidlowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec
osob trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie
zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest osobiste
wystgpowanie ~ Zamawiajacego, W tym czynnosci niezbywalnie  przypisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej oraz wymagania dotyczace jej
wykonania

Aktualna mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych sporzadza si¢ na kopii mapy zasadniczej. Aktualno$¢ mapy
zasadniczej sprawdza si¢ w terenie a w razie potrzeby wykonuje pomiary aktualizacyjne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz.U. 2016 poz.
1629 z pozn. zm.),

2. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujqcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Inwentaryzacja stanu istniejacego
W zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji projektowej optymalnego
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektu w zakresie
koniecznym do opracowania projektu

Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujgcego
Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje zadrzewienia terenu w celu wskazania elementow
kolidujacych z planowana inwestycja.
W przypadku stwierdzenia kolizji elementdw projektowanych =z istniejacym
zadrzewieniem/zakrzewieniem nalezy wykona¢ plan wycinki a takze projekt nasadzen
zastgpczych oraz uzyskaé zezwolenie na wycinke.
Inwentaryzacja j.w. wraz z planem wycinki i projektem nasadzen zastepczych powinna byé
zatacznikiem do wniosku o uzyskanie zezwolenie na wycinke j.w.
Wyniki inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi
powinny zosta¢ naniesione na map¢ do celéw projektowych, na ktérej powinny réwniez
zosta¢ naniesione granice i numery ewidencyjne dzialek.
Powinny réwniez zosta¢ naniesione na rysunku planu zagospodarowania terenu.

Badania geotechniczne oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
podloza gruntowego
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ sporzadzona m.in. zgodnie z :
1. Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);



2. Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016
r. poz. 2033).

W szczego6lnosci powinna zawiera¢ charakterystyke warstw wodonosnych i okreslenie

zwierciadla wod podziemnych w rejonie przedmiotowego obiektu.
Koncepcja

Koncepcje nalezy wykonaé w 2 wariantach.

Rozwigzania projektowe proponowane na etapie koncepcji nalezy opracowaé w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Musza one zostaé zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Projekt budowlany
Projekt musi uwzglednia¢ wymagania:

1.Ustawa ,,Prawo Budowlane™ (Dz. U. z 2017 1. poz. 1332,)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 1. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. Ustaw z2015r poz. 1422)

3.- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015 w sprawie

szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r poz. 1554)

4.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

5.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

6. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2017 r. poz. 519);

7. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

Nalezy wykona¢ projekty budowlane co najmniej w nastepujacych branzach:
architektoniczna wraz z projektem zagospodarowania terenu

a takze, w razie potrzeby, w branzy konstrukcyjno- budowlanej,

- w innym niezbgdnym zakresie, jesli taka konieczno$¢ wyniknie w toku prac projektowych.
Projekty j.w. nalezy wykonaé uwzgledniajac przystosowanie obiektu do obowiazujacych
norm i przepisdw wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen.

Opisy techniczne i rysunki nalezy opracowaé w sposéb jednoznacznie okreslajacy
zakres robét :

Do projektu nalezy dotaczyé:

- o$wiadczenie projektantow poszczegdélnych branz i sprawdzajacych o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,



- kart¢ uzgodniefi migdzybranzowych,

- wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbedne dla celéw
projektowych,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celéw projektowych wraz z
klauzulami uprawnionego geodety oraz wiasciwego miejscowego osrodka dokumentac;ji
geodezyjnej i kartograficznej. Projekt powinien zawiera¢ rozeznanie warunkéw gruntowo-
prawnych, ustalenie wlasnosci terenu i przylegtych dzialek

Podczas projektowania nalezy przewidzieé zabezpieczenie i ewentualng przebudowe
istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

Projekt wykonawczy :

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w takim zakresie opracowan branzowych jak dla
projektu budowlanego.

Wykonanie kazdego z branzowych projektéw wykonawczych powinno stanowié
uzupelinienie i uszczegélowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym dla sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawce oraz realizacji robét budowlanych.

Do kazdego z branzowych projektow wykonawczych nalezy takze dotaczyé:

- o$wiadczenia projektantéw poszczegélnych branz i sprawdzajacych o sporzadzeniu
projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

- kart¢ uzgodnien migdzybranzowych.

Nalezy opracowa¢ informacje BIOZP

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.
1129);

Specyfikacje musza dotyczyé zakresu robot objetych przedmiotowa dokumentacjg
projektows i uwzgledniaé warunki techniczno- budowlane, normy i przepisy obowiazujace
dla w/w dokumentacji projektowej oraz dotyczy¢ wylacznie rozwiazan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych robét zwigzanych z konkretnym tematem projektu.
Powinny zawiera¢ szczegélowe wymagania dla wykonawcy robét w zakresie sprzetu,
materialéw, transportu, wykonania robét, kontroli jako$ci wykonania robét, obmiaru robét,
odbioréw wykonanych robét, podstaw platnosci za roboty.

Przedmiar robét :

Przedmiary robét nalezy opracowa¢ zgodnie z :
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

I podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
Junkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przedmiary robét jako cz¢s$¢ skladowa dokumentacji projektowej powinny by¢ opracowane w
taki sposéb, aby stanowily podstawe do:

opracowania kosztoryséw inwestorskich i ofertowych;
sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;
sprawnego rozliczenia inwestycji i podzialu wytworzonego majatku na poszczegélne
srodki trwale zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.
Przedmiary robét powinny by¢ zgodne =z projektem (opisami i rysunkami)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowiacymi integralng cz¢$¢ dokumentacji.
Zamawiajacy wymaga by elementem sktadowym przedmiaréw robét byty:
zestawienie materialow,
zestawienie sprzetu,
zestawienie robocizny,
spis dzialow
przedmiaru.

Przedmiary nalezy wykona¢ w ukladzie technologicznym oddzielnie dla wszystkich branz i
wszystkich rob6t objetych dokumentacja projektowa. Przedmiary musza zawieraé
szczegdtowe wyliczenia ilosci rob6t do wykonania . Roboty rozbiérkowe , przygotowawcze,
zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w dziatach identyfikujacych te roboty

UWAGA.:
nie dopuszcza si¢ podawania w pozycjach przedmiaru robét tylko wyniku koricowego
obliczen ilosci robot (dotyczy wszystkich branz).

Kosztorys inwestorski :

Kosztorysy inwestorskie wszystkich branz nalezy opracowaé zgodnie z :

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
Junkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé¢ metoda kalkulacji
szczegdtowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej opracowanych
przedmiar6w. Dla pozycji wycenianych jako ,analiza indywidualna” nalezy przedstawié
kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej. Przyjete do wycen ceny materiatow, robocizny i
sprzgtu oraz wysokosci narzutéw musza by¢ aktualne na dziefi przekazania Kosztoryséw
inwestorskich Zamawiajacemu.

Zamawiajacy wymaga by elementem kosztoryséw inwestorskich byty:
zestawienie materialow,
zestawienie sprzgtu,

zestawienie robocizny,

tabela elementdéw scalonych.



Jednostka Projektowania jest zobowiazana do jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiajacego.

Audyt energetyczny :

Audyt energetyczny powinien zostaé wykonany zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
(Dz.U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346 z pézn. zm. ).

Czgsé formalno- prawna :
Czg$¢ formalno prawna powinna zawieraé:

wykaz wszystkich opracowan stanowiacych kompletng dokumentacije,
opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych,
warunki techniczne dysponentéw sieci,itp., badania, opinie i
uzgodnienia,
decyzje administracyjne wraz z kopiami ztozonych wniosk6w o wydanie tych decyzji,
zgody wlascicieli, dzierzawcow i zarzadcow terenéw na wejscie w teren i na lokalizacje
na ich terenie obiektéw budowlanych,

uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych,
aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantéw i sprawdzajacych (lub
uwierzytelnione kopie),

karty uzgodniefi migdzybranzowych, podpisane przez projektantow, sprawdzajacych
11zeczoznawcéw dokonujacych uzgodnien dokumentacji,

o$wiadczenia projektantow i sprawdzajacych iz dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, ogloszeniem o przetargu, programem funkcjonalno-uzytkowym, z nalezyta
starannoscia, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i
przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy i ze zostala
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
oswiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletno$ci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczna,

harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzglednieniem etapowania realizacji robét.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajacemu w osobnych teczkach:

— 1 egz. dokumentéw w oryginale,
— 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentow.
Ujecie dokumentéw jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej z

obowiazku zataczenia tych dokumentéw w opracowaniu ..cze$¢ formalno - prawna”.

Wersja elektroniczna dokumentacji :

Wersjg elektroniczna dla w/w opracowar projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych,
STWiOR i audytu energetycznego nalezy przygotowa¢ w formacie PDF na plycie CD lub
DVD.

Wersja elektroniczna ma byé¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na plycie CD maja znajdowa¢ si¢ foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego ze
sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartosé tych folderéw (tj. pliki PDF) maja



odpowiada¢ zawartodci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy inwestorskie nalezy
zapisa¢ na odrebnej plycie CD, a pozostale pozycje dokumentacji lacznie na kolejnej plycie
CD.

Jednostka Projektowania wraz z plytami CD sklada o$wiadczenie o zgodnosci i komplet-
nosci dokumentacji w wersji papierowej z wersja elektroniczna.

Wymagania w zakresie formy i ilo$ci przekazanej dokumentacji :

Dokumentacja opisujaca zamierzenie inwestycyjne, przedmiot nin. zaméwienia ma by¢
dostarczona Zamawiajacemu w nastepujacej ilosci i formie:

L.p. Nazwa Forma Ilosé

a) | Koncepcja papierowa 2 egz.
(w 2 wariantach)

Projekt budowlany wraz z informacja BIOZP | papierowa 5 egz.

(uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze

oraz $wiadectwo )

charakterystyki energetycznej)

b) 1w tym:

zalgczniki do wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu

na budowg (4 egz.) lub zgloszenie
wykonania robo6t
budowlanych dla projektowanego zadania

(2 egz.),
pozostate egzemplarze

¢) | Projekty wykonawcze papierowa 5 egz.
(w oddzielnych teczkach dla kazdej z branz) wr

d) [ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru papierowa 4 egz.
robot

budowlanych

(w oddzielnych teczkach dla kazdej z branz)

e) | Przedmiary robét (w oddzielnych teczkach dla | papierowa 4 egz.
kazdej z branz)

f) |Kosztorysy inwestorskie papierowa 2 egz.
(w oddzielnych teczkach dla kazdej z branz)




g) | Audyt energetyczny papierowa 2 egz.

h) | Cze$é formalno — prawna papierowa 2 egz.
(w tym wykaz opracowar stanowiacych (oryginat +kopia)
kompletna dokumentacije)

1) | Wykaz znaczgcych materialéw, urzadzen, papierowa 2 egz.
technologii

J) | Wersja elektroniczna (jak dla poz. a)-i)) pliki *pdf 2 komplety

w formacie PDF na plycie CD/DVD

Kompletny wniosek o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe

lub kompletne zgloszenie wykonania robot
budowlanych

k) | dla projektowanego zadania:

1 egz.

kopia z potwierdzeniem zlozenia 1 egz.
wniosku/zgloszenia dokonanym
przez wlasciwy organ

Kazde z wyzej wymienionych opracowan w wersji papierowej musi by¢ podpisane przez
osobg sporzadzajaca opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska, musi by¢ opatrzone
aktualng data wykonania wraz z pieczecia Jednostki Projektowania.

Wymagania dotyczace elementéw projektowanych

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

a) Nalezy spelni¢ wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego;

b) nalezy uwzgledni¢ naniesienie zakresu oraz dane ilogciowe dotyczace nawierzchni
przewidzianych do odtworzenia po wykonaniu robét zwigzanych z termomodernizacja

budynku

¢) nalezy uwzgledni¢ zakres ewentualnych koniecznych wycinek drzew/krzewdw oraz
nasadzefi zastgpczych w przypadku przewidywanych kolizji z projektowanym
uzbrojeniem terenu,

d) petny zakres elementow projektowanych w zakresie zagospodarowania terenu nalezy

przedstawi¢ graficznie na mapie do celéw projektowych z naniesionymi granicami i
numerami dzialek ewidencyjnych.



Wymagania dotyczace architektury

a) Nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w tym wynikajace z faktu, czy przedmiotowy budynek zostal objety
ochrong w planie, oraz czy znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej;

b) elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale odpornym na uplyw czasu w sensie
technicznym 1 estetycznym z zachowaniem charakterystycznych elementéw ich
uksztattowania oraz detali architektonicznych

¢) bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan wynikajacych z obowiazujacych
przepisbw w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.

Pozostale wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej

Jednostka Projektowania winna wykonaé geodezyjne opracowanie projektu polegajace na
okresleniu danych geodezyjnych, potrzebnych do wyznaczenia w terenie polozenia
projektowanych obiektow/urzadzen budowlanych w stosunku do osnowy geodezyjne;j.

Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje
umozliwiajace wykonanie rob6t objetych nin. zaméwieniem. Dokumentacj¢ nalezy
opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w planach zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonawca otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania i
wystgpowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych projektowania (w tym
uzyskania decyzji zezwalajacej na wykonanie rob6t budowlanych).

Jednostka Projektowania ziozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne zgloszenie robét budowlanych i uzyska
decyzj¢ o pozwoleniu na budowe lub przyjecie zgloszenia robét budowlanych.

Jezeli w toku prac projektowych wyniknie konieczno$é dokonania wycinki istniejacych
drzew/krzewéw - Jednostka Projektowania ztozy wniosek i uzyska decyzje
administracyjna pozwalajaca na wycinke drzew/krzewow j-w. z uwzglednieniem
wykonania opracowania projektowego nasadzen zastepczych.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze narusza¢ art.7 ust.1, art. 29-31d
ustawy Prawo zamé6wiefi publicznych. Nie mozna okre$la¢ technologii robét, materiatéw,
maszyn i urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji proj ektowej na znak towarowy lub
patent z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych,
jezeli taki obowiazek wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku, przy takim
wskazaniu nalezy zamiesci¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne.
Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwiazan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i
wyposazenia.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza spetnia¢é wymagania zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 1. poz. 1570 z pézn. zm.).



Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach.

Jednostka Projektowania wraz z dokumentacja sktada wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
ogloszeniem o przetargu, programem funkcjonalno-uzytkowym, z nalezyta staranno$cia,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami i przepisami wg
stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy oraz ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, do ktérego ma stuzy¢. Przedmiotowe o$wiadczenie
stanowi integralng czes$é odbioru.
Jednostka Projektowania sktada o$wiadczenie o zgodnoscei i kompletnosci dokumentacji
przekazanej w wersji papierowej z wersja elektroniczna.
Udzielanie Zamawiajacemu w trakcie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia na
realizacj¢ projektowanego zadania odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji
odnosnie wykonanego przedmiotu umowy.

Nadzor autorski

W zakres obowigzkow sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji
wchodzi w szczegblnosci:
petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach ujetych w zamdéwieniu; na
wezwanie Zamawiajacego uczestnictwo w naradach roboczych;
wykonywanie rysunkéw zamiennych i uzupelniajacych;
sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektow niezbednych dla realizacji zamoéwienia,
przygotowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych;
stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy;
ustalanie z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawca Robot mozliwosci
wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w odniesieniu do materiatéw, konstrukg;ji ;
uczestnictwo w odbiorach koncowych.
Zakres sprawowania nadzoréw autorskich nie obejmuje dokonywania uzupelnieri, poprawek
bledéw usuwania wad w podstawowej dokumentacji projektowej, ktére beda realizowane
przez Jednostke Projektowania w ramach udzielonej rekojmi.

Wymagania w zakresie uprawnien budowlanych

1. Projektant i sprawdzajacy branzy architektonicznej —

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnos$ci
architektonicznej bez ograniczen,

2. Projektant i sprawdzajacy branzy elektrycznej —



uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

3. Projektant i sprawdzajacy branzy sanitarnej—
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen sanitarnych bez ograniczen,

4. Projektant i sprawdzajacy w branzy konstrukcyjno- budowlanej
(w przypadku koniecznosci wykonania prac projektowych dot. branzy konstrukcyjno-
budowlanej) — uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Wymagania dotyczace wykonczenia zewngtrznego

Kolorystyka — w kolorach pastelowych w nawigzaniu do otoczenia ( na etapie
projektowania Jednostka Projektowa przedstawi 2 warianty kolorystyki do akceptacii
przez Zamawiajacego )

Nalezy stosowaé materialy jednego systemu (producenta)

Zabrania si¢ stosowania materialow r6znych producentéw do danej czynnosci.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach  zagospodarowania terenu wokol budynku planuje si¢ wykonanie
przebudowe dojscia i opasek wokot budynku Gtéwny kierunek dojscia i dojazdu do
budynku pozostanie bez zmian.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowaé obszar wokot
budynku

W zakresie zagospodarowania nalezy m.in.:

- wykona¢ opaske wokét budynku i dojscia przy budynku z kostki betonowe;j
niefazowanej

- przewidzie¢ uzupelnienie zagospodarowania terenu rekreacyjnego zielenia.

Nawierzchnie utwardzone.
Nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejacych nawierzchni z plyt betonowych i wykonanie
nowych nawierzchni z kostki brukowej drobnowymiarowej niefazowanej

Projektowana zielen.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenia uporzadkowang
przy budynku zniszczonej w ramach zadania inwestycyjnego przy zalozeniu
maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni istniejacej.

Wody opadowe.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ w spos6b wykluczajacy ich sptyw na dziatki sasiednie

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym



Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture techniczna, ktéra podczas realizacji robét
nalezy przebudowag.

Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng . Do obowiazkow Wykonawcy Robot
nalezy przed przystapieniem do robét opracowanie w ktérym przedstawia si¢ zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robé6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi

Pozostale wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
2godnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia
znajdujaca si¢ na dzialce:

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017
poz. 1332 .) obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn.zm.) oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane



P-F-U RZUT PIWNIC

SZKOLA PODSTAWOWA
IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
W MACHOCICACH-SCHOLASTERII

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:

- Wykonanie hydroizolacji $ciar fundamentowych z mas bitumiczno-asfaltowych;
- Odbudowa opasek wokét budynku z kostki betonowej szarej niefazowanej gr. 6¢cm;
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem, lambda 0,0 32
z mocowaniem mechanicznym kotkami systemem zagtebionym, z zaistosowaniem
podwadjnej warstwy siatki wzmacniajacej oraz powtoki antygraffiti do wysokosci 2m,
wykonanie robé6t w jednym systemie - zabrania sie uzywania materiatéw réznych producentéw;
- Wykonanie poziomych paséw miedzykondygnacyjnych zgodnie z §223,§224 WT(2017r.);
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic styrodurem;
- Wykonanie docieplenia stropu nad poddaszem wetng miineralng;
- Wymiana i montaz stolarki drzwiowej i okiennej z nawiewnikami higrosterowanymi
o wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta U zgodnej z WT2017;
- Wykonanie wyprawy $cian zewnetrznych z tynku akrylowego barwiomego w masie: o gr. 1,5mm;;
- Wykonanie tynku mozaikowego cokotu, na bazie zywic akrylowych o gr. 0,8-2,0mmn;
- Wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich;
- Kompleksowa wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw;
- Wykonanie opinii ornitologicznej;
- Wykonawca na etapie projektowania przedstawi dwie kancepcje kolorystyki
do zaakceptowania przez wykonawce.

- kompleksowa wymiana instalacji c.o wraz z kottami przystosowanymi do spalania oleju opatowego
i gazu ziemnego -nalezy uwzglednic urzadzenia grzewcze kirére spetnia¢ bedg wymogi techniczne: na koniec 2020 r
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Na etapie projektowania i wykonastwa zachowa¢ wspétczynniki przenikamia ciepta
dla przegréd zgodnie z WT (2017r.):

- dla $cian zewnetrznych: min. 0,23 W/m2K

- dla stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami: min. 0,18 W/m2K
- dla okien, drzwi balkonowych: min. 1,1 W/m2K

- dla drzwi zewnetrznych: min. 1,5 W/m2K




SZKOLA PODSTAWOWA
IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
W MACHOCICACH-SCHOLASTERII

P-F-U RZUT PARTERU

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:

- Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych z mas bitumiczno-asfaltowych;
- Odbudowa opasek wokét budynku z kostki betonowej szarej niefazowanej gr. 6cm;
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem, lambda 0,032
z mocowaniem mechanicznym kotkami systemem zagtebionym, z zaistosowaniem
podwdijnej warstwy siatki wzmacniajgcej oraz powtoki antygraffiti do wysokosci 2m,
wykonanie robét w jednym systemie - zabrania sie uzywania materiatéw réznych producentéw;
- Wykonanie poziomych paséw miedzykondygnacyjnych zgodnie z §223,§224 WT(2017r.);
- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych piwnic styrodurem; Na etapie projektowania i wykonastwa zachowa¢ wspodtczynniki przenikania ciepta
- Wykonanie docieplenia stropu nad poddaszem wetng mineralng; dla przegréd zgodnie z WT (2017r.):
- Wymiana i montaz stolarki drzwiowej i okiennej z nawiewnikami higrosterowanymi
o wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U zgodnej z WT2017;
- Wykonanie wyprawy $cian zewnetrznych z tynku akrylowego barwionego w masie o gr. 1,5mm;;
- Wykonanie tynku mozaikowego cokotu, na bazie Zzywic akrylowych o gr. 0,8-2,0mm;
- Wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich;
- Kompleksowa wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw;
- Wykonanie opinii ornitologicznej;
- kompleksowa wymiana instalacji c.o wraz z kotlami przystosowanymi do spalania oleju opatowego
igazu ziemnego -nalezy uwzglednic urzgdzenia grzewcze ktrére spetnia¢ bedgq wymogi techniczne na koniec 2020 r
- Wykonawca na etapie projektowania przedstawi dwie koncepcje kolorystyki
do zaakceptowania przez wykonawce.

- dla $cian zewnetrznych: min. 0,23 W/m2K

- dla stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami: min. 0,18 W/m2K
- dla okien, drzwi balkonowych: min. 1,1 W/m2K

- dla drzwi zewnetrznych: min. 1,5 W/m2K




KONCEPCJA KOLORYSTYKI DO P-F-U

SZKOLA PODSTAWOWA
IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
W MACHOCICACH-SCHOLASTERII

ELEWACJA ZACHODNIA

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:

- Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych z mas bitumiczno-asfaltowych;
- Odbudowa opasek wokaét budynku z kostki betonowej szarej niefazowanej gr. 6cm;
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem, lambda 0,032
z mocowaniem mechanicznym kotkami systemem zagigbionym, z zastosowaniem
podwdjnej warstwy siatki wzmacniajgcej oraz powtoki antygraffiti do wysokosci 2m,
wykonanie robét w jednym systemie - zabrania si¢ uzywania materiatow réznych producentow;
- Wykonanie poziomych pas6w miedzykondygnacyjnych zgodnie z §223,§224 WT(2017r.);
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic styrodurem;
- Wykonanie docieplenia stropu nad poddaszem wetng mineraina;
- Wymiana i montaz stolarki drzwiowej i okiennej z nawiewnikami higrosterowanymi
o wartoéci wspétczynnika przenikania ciepta U zgodnej z WT2017;
- Wykonanie wyprawy $cian zewnetrznych z tynku akrylowego barwionego w masie o gr. 1,5mm;
- Wykonanie tynku mozaikowego cokotu, na bazie zywic akrylowych o gr. 0,8-2,0mm;
- Wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich;
- Kompleksowa wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarow;
- Wykonanie opinii omitologicznej;
- Wykonawca na etapie projektowania przedstawi dwie koncepcje kolorystyki
do zaakceptowania przez wykonawce.

Na etapie projektowania i wykonastwa zachowa¢ wspétczynniki przenikania ciepta
dla przegréd zgodnie z WT (2017r.):

- dla $cian zewngtrznych: min. 0,23 W/m2K

- dla stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami: min. 0,18 W/m2K
- dla okien, drzwi balkonowych: min. 1,1 W/m2K

- dla drzwi zewnetrznych: min. 1,5 W/m2K




KONCEPCJA KOLORYSTYKI DO P-F-U

SZKOLA PODSTAWOWA
IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
W MACHOCICACH-SCHOLASTERII

ELEWACJA POLUDNIOWA

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:

- Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych z mas bitumiczno-asfaltowych;
- Odbudowa opasek wokét budynku z kostki betonowej szarej niefazowanej gr. 6cm;
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem, lambda 0,032
z mocowaniem mechanicznym kotkami systemem zagtebionym, z zastosowaniem
podwdjnej warstwy siatki wzmacniajacej oraz powloki antygraffiti do wysokosci 2m,
wykonanie robét w jednym systemie - zabrania si¢ uzywania materiatéw réznych producentéw;
- Wykonanie poziomych paséw miedzykondygnacyjnych zgodnie z §223,§224 WT(2017r.);
- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic styrodurem;
- Wykonanie docieplenia stropu nad poddaszem wetng mineraing;
- Wymiana i montaz stolarki drzwiowej i okiennej z nawiewnikami higrosterowanymi
o wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U zgodnej z WT2017;
- Wykonanie wyprawy $cian zewnetrznych z tynku akrylowego barwionego w masie o gr. 1,5mm;
- Wykonanie tynku mozaikowego cokotu, na bazie zywic akrylowych o gr. 0,8-2,0mm;
- Wymiana rynien, rur spustowych, parapetow zewnetrznych i obrébek blacharskich;
- Kompleksowa wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw;
- Wykonanie opinii omitologicznej;
- Wykonawca na etapie projektowania przedstawi dwie koncepcje kolorystyki
do zaakceptowania przez wykonawce.

Na etapie projektowania i wykonastwa zachowa¢ wspétczynniki przenikania ciepta
dla przegréd zgodnie z WT (2017r.):

- dla $cian zewngtrznych: min. 0,23 W/m2K

- dla stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami: min. 0,18 W/m2K
- dla okien, drzwi balkonowych: min. 1,1 W/m2K

- dla drzwi zewnetrznych: min. 1,5 W/m2K
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