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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Osrodek Zdrowia

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukéw

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne OZ 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej

Modernizacja przegrody Stropodach STD

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna SZ 1

Modernizacja przegrody Sciana piwnicy SF

Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne DZ 1

Modernizacja przegrody Brama garazowa BG

Modernizacja systemu grzewczego C.O.

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacjg

Zuzycie paliwa

Rodzaj paliwa TH,tot Hy, Jedn. Qx.n [kWh/rok] B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energiiw |, 5, 26,49 MJ/kg 169501,9 23035,2 kg/rok
budynku - Wegiel kamienny

4.2. Po modernizacji

Rodzaj paliwa NH.tot Hy Jedn. Qx.n [kWh/rok] éuzycle i Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w | g g4 15,60 MJ/kg 58164,5 13422,5 kg/rok

budynku - Biomasa

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg




Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

0,70 1,00 kWh/kwh |3830,9 3830,9 kWh/rok

5.2. Po modernizaciji

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 1,75 1,00 kWh/kWh |878,4 878,4 kWh/rok

6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemdw i nosnikéw energii

6.1. Przed modernizacjg

Miejscowe

wytwarzanie energii w 0,900000 | 0,130000 | 0,000000 | 2471000 | 4 360000 | 0.380000 | 0,014000
budynku - Wegiel 0

kamienny

Sie¢

elektroenergetyczna | ey | 436000 | 0,291400 | 0,000000 | 222%:9990 | 6 517000 | 0,017000 | 0,017000
systemowa - Energia 00

elektryczna

6.2. Po modernizacji

Miejscowe
wytwarzanie energii w 0,010000 | 0,050000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,810000 | 0,810000 | 0,000000
budynku - Biomasa

Sie¢
elektroenergetyczna 229,0000
systemowa - Energia kg/GJ | 0,436000 | 0,291400 | 0,000000 00 0,017000 | 0,017000 | 0,000000

elektryczna




7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

7.1. Przed modernizacjg

System ogrzewaniat | o | 5491817 | 79,3262 | 0,0000 | 2779221 | 2196727 | 231,8767 | 85428
wentylacji 92

System 3158,133

przygotowania cieptej kg/rok 6,0129 4,0187 0,0000 4 0,2344 0,2344 0,2344
wody

60950,35

555,1945 | 83,3449 26

219,9071 | 232,1112

7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i

. kg/rok 2,0939 | 10,4695 | 0,0000 0,0000 | 169,6062 | 169,6062 | 0,0000
wentylaciji

System
przygotowania cieptej kg/rok 1,3788 0,9215 0,0000 | 724,1746 | 0,0538 0,0538 0,0000
wody

11,3910 724,1746 | 169,6600 | 169,6600

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

555,194549 3,472682 551,721867
83,344933 11,391026 71,953908 86,33
60950,352594 724,174559 60226,178035 98,81
219,907120 169,660005 50,247115 22,85
232,111158 169,660005 62,451152 26,91
8,777273 0,000000 8,777273 100,00

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/e; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €soz/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Keye = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Ke.ap = €s02/€; = 20/0,001 mg/m* = 20000,00



9.1. Tabela emisji rownowaznej

SO, 1,00 555,194549 3,472682 555,194549 3,472682
NOx 0,50 83,344933 11,391026 41,672467 5,695513
PYL 0,50 219,907120 169,660005 109,953560 84,830003
SADZA 2,50 232,111158 169,660005 580,277894 424,150013
B-a-P 20000,00 8,777273 0,000000 175545,455595 0,003415
176832,554065 518,151626

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réwnowazng dla proponowanych przedsiewzie¢

termomodernizacyjnych wynosi 176314,402439 kg/rok, czyli 99,7%.

9.2. Wykres emisji rbwnowazne;j
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