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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej wewnetrznej nr ewid. 1045

w_Machocicach Kapitulnych od drogi wojewddzkiej nr 745 do ,,Zakaniowa”

df. 971,81 mb — ETAP |

2. Inwestor:
Gmina Mastdéw, ul. Spokojna 2; 26-001 Mastéw

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
mgr inz. Sebastian Zatorski

4. Czes¢ opisowa:

- Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej nr ewid. 1045 w Machocicach
Kapitulnych od drogi wojewdédzkiej nr 745 do ,,Zakaniowa” dt. 971,81 mb —
ETAP I,

- wykonanie chodnikdow dla pieszych do szerokosci 1,5-2,0m,

- remont / przebudowa zjazdéw do poses;ji

Na terenie i w poblizu projektowanej drogi gminnej wystepujg nastepujace obiekty
budowlane:
e wodociag

e kable energetyczne

* linia napowietrzna NN

* linia napowietrzna teletechniczna
* kabel teletechniczny

e kanalizacja sanitarna

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi s3:
- napowietrzna linia energetyczna w sgsiedztwie prowadzonych robdét
- kable energetyczne
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie napowietrznej linii energetycznej podczas prowadzenia robot
ziemnych
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przerwanie kabla energetycznego

potrgcenie pracownikdw przez samochody przy wykonywanych robotach
drogowych

w czasie wykonywania wykopdw mogg sie ujawnic niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik
budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach zdrowia i zycia przy
wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

wykonanie robot ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Urobek uktadaé z jednej strony wykopu w sposéb umozliwiajgcy
dogodny transport materiatdw do robdt budowlanych (np. krawezniki, kostka
betonowa) oraz w razie wypadku dojazd zespotéw ratunkowych

w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej energetycznej
nalezy przerwac roboty i usung¢ pracownikdw z rejonu awarii, zawiadamiajgc
jednoczesnie Zaktad Energetyczny

niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu Ilub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomié wtasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzadca drogi

Przed rozpoczeciem robodt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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