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KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - DROGA GMINNA
SKALA 1:25
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śCIEŧKA ROWEROWA

6.00
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POBOCZE

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

0.
30

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

0.35

0.11

0.
01

2.15

i% 3%

wedğug projektu zagospodarowania terenu

Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ śCIEŧKŇ ROWEROWł
SKALA 1:25

na szerokoŜci ŜcieŨki rowerowej

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ śCIEŧKŇ ROWEROWł - WIDOK Z GčRY
SKALA 1:100
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GčRY
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Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJE PRZEZ POBOCZE
SKALA 1:25

0.
01

SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE

PODPIS

PRZEDMIOT RYSUNKU:

DATA
STADIUM:

BRANŧA:

PB

Drogi

Imiň i Nazwisko

NR REJ.

FD

Nr upraw.

SpecjalnoŜĺ

OBIEKT:             

1:25

SKALA

NR RYS.

PD-1PRACOWNIA

Spr. Krzysztof Grosicki 24/80
drogowa

Proj.

drogowa
-mgr inŨ.

Kamil Rňkas
Oprac.

Inwestor:  Gmina Kleszcz·w
                 ul. Gğ·wna 47
                 97-410  Kleszcz·w

05.16mgr inŨ.

Sebastian Zatorski

SWK/0143/
 POOD/09

drogowa

05.16

05.16

4.2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gruboŜci 20 cm 

ObrzeŨe betonowe koloru szarego 8x30cm
na podsypce cementowo piaskowej

1:1,5

8%

Teren istniejŃcy

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - ODPROWADZENIE WODY POD JEZDNIł
SKALA 1:25

0.
01

2%
0.04

2.15 0.25

śCIEŧKA ROWEROWAJEZDNIA

2% 2%
8%

POBOCZE

0.11

2.00

0.800.40

1:1

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm
Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

RčW

1:1,5

8%

Teren istniejŃcy

0.
02

1.0

1.0

0.75

0.75

0.55

Otulina betonowa przykanalika - beton C 16/20  gruboŜci 15 cm
Przykanalik PCV lub PP Ï 200 mm o wytrzymałości obwodowej SN8

Podsypka piaskowa gruboŜci 5 cm

0.
15

0.05

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI  - OTULINA PRZYKANALIKA
SKALA 1:25

Konstrukcja nawierzchni

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI
ŚCIEŻKA ROWEROWA:

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru czerwonego.
ZJAZDY:

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego.

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gruboŜci 8 cm Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gruboŜci 8 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

0.32

0.30

0.
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0.
25

0.12

2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Ğawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15

0.35
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0.
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0.
04

0.
30

0.04

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

0.042%

0.
02

m
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 0
.1

m

2.00

0.800.40

1:1

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm
Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

RčW
Kostka kamienna ğupana w kolorze szarym  gr. 8 cm

z wypeğnieniem spoin ŨywicŃ epoksydowŃ na gğňbokoŜĺ 1/3 od g·ry kostki
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm

Kostka betonowa kolorowa bezfazowa gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm

6.00

JEZDNIA

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym  C 3,0/4,0 Ò6,0 MPa gr. 15 cm

Warstwa Ŝcieralna z SMA11 gr. 4cm
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 0+840
SKALA 1:25

5.00

JEZDNIA

2%
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POBOCZE

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gruboŜci 15 cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 20 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm

1.80

0.70 0.40 0.70

1:1

Teren istniejŃcy

1:1

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm
Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

8%

RčW

0.70

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 0+090
SKALA 1:25

2%

2.00 0.25

CHODNIK

5.00

JEZDNIA

2%

0.32
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0.
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0.
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POBOCZE

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gruboŜci 15 cm 

Kostka betonowa  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gruboŜci 10 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 20 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm

0.15

0.06

0.16

0.
20 8%

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce cementowo piaskowej

1:1,5

Teren istniejŃcy

1.80

0.700.400.70

1:1

Teren istniejŃcy

1:1

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm
Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

8%

RčW

0.70

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm
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POBOCZE

8%

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

Teren istniejŃcy
1:1,5

Teren istniejŃcy

ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GčRY
                  SKALA 1:100
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15
Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJŇ
SKALA 1:25
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SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100
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KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Ğawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

Beton C 12/15

0.
01

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - OD KM 0+971,81 DO KM 1+001,81
SKALA 1:25

5.00-3.00
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POBOCZE

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gruboŜci 15 cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 20 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm

8%

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

0.32
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0.12

0.75

POBOCZE

8%

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 1+100
SKALA 1:25
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POBOCZE

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gruboŜci 15 cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 20 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm

8%
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POBOCZE

8%

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

Teren istniejŃcy

1:1,5

1.80

0.700.400.70

1:1

Teren istniejŃcy

1:1

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm
Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

RčW

0.70

Teren istniejŃcy

1:1,5

1.80

0.700.400.70

1:1

Teren istniejŃcy

1:1

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm
Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

RčW

0.70

2%

0.32

i%

wedğug projektu zagospodarowania terenu

0.
01

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
0.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Teren istniejŃcy

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15

0.
25

0.28
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10

0.05

0.
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Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJŇ
SKALA 1:25

ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GčRY
SKALA 1:100
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GčRY
SKALA 1:100
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SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 0+435
SKALA 1:25
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POBOCZE

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gruboŜci 15 cm 
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 20 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm

8%

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

0.32
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0.12

0.75

POBOCZE

8%

Umocnienie pobocza z kruszywa ğamanego
stabilizowanego mechanicznie /0 - 33/ mm gruboŜci 15 cm

Teren istniejŃcy
1:1,5

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
Prefabrykat Ũelbetowy "typ krakowski"

Fundament z betonu C8/10 gr. 10 cm

0.68

Teren istniejŃcy

Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
PREFABRYKOWANE KORYTO ŧELBETOWE WRAZ Z POKRYWł

Teren istniejŃcy
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
PREFABRYKOWANE KORYTO ŧELBETOWE WRAZ Z POKRYWł

                             SKALA 1:25
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Teren istniejŃcy

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15
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Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
PREFABRYKOWANE KORYTO ŧELBETOWE WRAZ Z POKRYWł

                             SKALA 1:25

0.32
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wedğug projektu zagospodarowania terenu
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Teren istniejŃcy

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15

0.
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Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm


