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1.

Opis techniczny

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej wewnetrznej nr ewid. 1045 w

Machocicach Kapitulnych od drogi wojewddzkiej nr 745 do ,,Zakaniowa” dt.

971,81 mb - ETAPI

Podstawa opracowania

Projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej wewnetrznej nr ewid. 1045

w Machocicach Kapitulnych od drogi wojewddzkiej nr 745 do ,,Zakaniowa” df. 971,81 mb —

ETAP | opracowano w oparciu o umowe zawartg pomiedzy Pracownia Projektowg Sebastian

Zatorski ul. Rubinowa 6, 26-026 Bilcza, a Gming Mastow.

N

Projekt opracowano w oparciu o:

Mape zasadniczg wraz z uzupetniajgcymi pomiarami sytuacyjno - wysokosciowymi.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 2016.124 z dnia 29 stycznia2016r /.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych , wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostédw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem
nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 .

"Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkdow miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne
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Przebudowywana droga gminna wewnetrzna nr ewid. 1045 w Machocicach Kapitulnych od
drogi wojewddzkiej nr 745 do ,Zakaniowa” dt. 971,81 mb — ETAP | poczatek swdj bierze na
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkie;j.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 5,0 do
5,5m. Po stronie lewej pobocze gruntowe i istniejgcy row odwadniajgcy (zamulony), wjazdy na
posesje o zroéznicowanej konstrukcji od gruntowych do zjazdéw z kostki betonowej. Pod
zjazdami zlokalizowane sg przepusty o konstrukcji i Srednicy zréoznicowanej. Po stronie prawej
oddzielony kraweznikiem betonowym zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej. W chodniku zlokalizowane jest istniejgce odwodnienie wykonane w postaci cieku
z betonowych ptyt chodnikowych, ograniczone po obu stronach obrzezem betonowym
6x20cm i przykryte ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7cm. Od krawedzi jezdni do
istniejgcego cieku zlokalizowanego w chodniku podtgczone sy odptywy wéd opadowych
w identycznej konstrukcji. Catos¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Chodnik biegnie od km
0+000,00 do km 0+320,00. Od km 0+320,00 po stronie prawej za poboczem gruntowym
zlokalizowany jest row odwadniajgcy umocniony betonowymi elementami azurowymi. Po
stronie lewej nie wystepuje row drogowy. Spadek jezdni w kierunku istniejgcego rowu.
Przeprowadzone badania podtoza gruntowego wykazaty, ze srednia grubo$é konstrukcji jezdni
istniejgcej wynosi 0,50m, w tym nawierzchnia bitumiczna gr. 0,06m. Ponizej zalegajg piaski

drobne z6tte przechodzace w piaski gliniaste. Wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Urzadzenia obce.

Na terenie przebudowywanej drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
¢ wodociag
e kable energetyczne
* linia napowietrzna NN
e linia napowietrzna teletechniczna
e kabel teletechniczny

e kanalizacja sanitarna

5. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z przebudowg drogi

gminnej wewnetrznej nr ewid. 1045 w Machocicach Kapitulnych od drogi wojewddzkiej nr 745
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do ,Zakaniowa” df. 971,81 mb — ETAP I.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga gminna wewnetrzna nr ewid. 1045 w Machocicach Kapitulnych od
drogi wojewddzkiej nr 745 do ,,Zakaniowa” dt. 971,81 mb — ETAP | posiada¢ bedzie na catym
odcinku szerokos$¢ 5,0m. Od poczatku opracowania po stronie prawej projektuje sie chodnik
szerokosci 2,0 m, na dfugosci 321,0m, po stronie lewej projektuje sie pobocze utwardzone
szerokosci 0,75m oraz row drogowy umocniony betonowymi elementami azurowymi. W km
0+321,00 projektuje sie przejscie dla pieszych na strone lewg i chodnik o szerokosci od 2,0 do
1,5m. Po stronie prawej projektuje sie pobocze utwardzone szerokosci 0,75m oraz row
drogowy umocniony betonowymi elementami azurowymi. Na catym odcinku drogi projektuje
sie wjazdy na posesje o szerokosci od 4,0 do 5,0m. W miejscach wystepowania rowu pod
zjazdami projektuje sie przepusty zelbetowe z pokrywa.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

7. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza projektowane linie
rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze

atmosferyczne poza pasem drogowym.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

e zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy

sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,
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e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pytow oraz gazéw,

* zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkow wodnych na
dziatkach sasiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej,

» kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IV obiektéw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus
i grunt kategorii lll-IV),

* zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko - inwestycja nie
wywota zagrozen dla srodowi-ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanej
drogi (§ 3 ust. 1 pkt 60 — drogi o na-wierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32). taczna
dtugos¢ drogi jest mniejsza niz 1 km w zwigzku z przywotanym wyzej przepisem
rozporzadzenia przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e dziatki nie znajdujg sie na terenach goérniczych i nie s3 pod wptywem eksploatacji

gorniczej.

Projektowat:
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