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1. Technologia wzmocnienia nawierzchni

Zgodnie z uzgodnieniami Gming Mastdw konstrukcje jezdni przewidziano dla obcigzenia
ruchem KR-2 podtoza gruntowego G1. Przyjeta technologia zaktada:

¢ Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 15 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cj 57,0 <4,0
MPa gr. 20 cm

Nawierzchnia jezdni od strony projektowanego chodnika ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm ustawionym na posypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm
i tawie betonowej z oporem 15x30x30 cm, Swiatto kraweznika wynosi 12cm. Od strony
pobocza umocnionego kruszywem nawierzchnie jezdni ograniczono opornikiem betonowym
12x25x100cm ustawionym na posypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i fawie

betonowej z oporem 15x32x30 cm wtopionym do wysokosci krawedzi jezdni.

2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgce] drogi.
Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3, Profil Podtuzny”.

3. Chodniki
Konstrukcja chodnikdw przedstawia sie nastepujaco:
¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm
e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa grubosci 10 cm

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

4, Zjazdy na posesje

Konstrukcja zjazddw na posesje przedstawia sie nastepujaco:
¢ nawierzchnia kostka betonowa gr. 8 cm

¢ podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
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¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

e warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni i chodnika projektuje sie poprzez
nadanie spadkow podtuinych i poprzecznych sprowadzajgc wode do krawedzi jezdni,
a nastepnie do istniejgcych rowdéw drogowych.

Na odcinku od km 0+759,88 do km 0+841,21 projektowany réw drogowy bedzie petnit role
rowu chtonnego, co umozliwia zaleganie ponizej piaskow srednich i drobnych. Na pozostatych
odcinkach istniejgce rowy drogowe umozliwiajg sptyw wod opadowych do odbiornika.

W miejscach, gdzie wystepujg zelbetowe koryta Sciekowe typ krakowski, przestrzen pomiedzy
poboczem, a istniejgcym Sciekiem typ krakowski nalezy umocni¢ zelbetowymi elementami
azurowymi. Rowy drogowe na catej diugosci umocnione s betonowymi elementami

azurowymi.

5. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
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