KONTENER Z FUNKCJA MAGAZYNU | POMIESZCZENIA NAPRAW SPRZETU

Kontener magazynowy prefabrykowany, z zakupu, 1 szt.
Wymiary kontenera:

dtugos¢ zewn. — 6,055 m

szerokos$¢ zewn. — 4,870 m

wysokos$¢ zewn. — 2,800 m

Powierzchnia zabudowy — 29,48 m?

Powierzchnia uzytkowa — 26,50 m?

Kubatura — 82,50 m?

Wymagania konstrukcyjno - materiatowe:

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczkdéw bet. lub

prefabrykowane 25x25 cm, na poduszce z chudego betonu, do poziomu min.1,2m ponizej

terenu (fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym).

Konstrukcja: stupki stalowe w naroznikach modutu, spawana rama podtogi i stropodachu,

elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze

RAL 9006

Sciany zewnetrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006, wetna mineralna

80 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010

Sciany wewnetrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, styropian 75 mm, blacha

lakierowana w kolorze RAL 9010.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, wetna mineralna o grubosci

100 mm, ptyta OSB 22 mm, wyktadzina PVC.

Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubosci 150 mm, folia paroizolacyjna,

blacha lakierowana lub ptyta laminowana

Odwaodnienie dachu rurami PVC wewnatrz stupkéw naroznych lub rynnami zewnetrznymi

Drzwi zewnetrzne: 240x200 cm, stalowe, w kolorze RAL 9006 lub biate

Okna: 120x120 rozwierano - uchylne

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW

Wentylacja: wentylator wyciggowy elektryczny

Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych,

opracowanie

arch. Maria Gtowacka




1.  INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.U.nr 120
p0z.1126/

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczen-stwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Obowigzujgce regulacje prawne

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACII

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizacja inwestycji pn. Gminny Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Dabrowie na czesci dziatki nr 287/5,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest, niezabudowana i nieuzbrojona w
przytacza ; wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne. Przez dziatke przechodza
elementy infrastruktury podziemnej tj: magistrala wodna w600, wodociag w100, ks 200
oraz napowietrzna linia nn.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin terenu, oraz map sytuacyjno -
wysokosciowych do celéw projektowych, nie stwierdzono wystepowania elementéw
zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji moga stanowi¢ nastepujace elementy:



4.1 - wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoSci wiekszej
niz 3,0 m w tym:

- wykonywanie wykopdéw, glebokosci do3 m, ponizej poziomu terenu nie wystepuja

- wykonywanie wykopow pod infrastrukture

4.2  -roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m — nie wystepuja

4.3 - roboty wykonywane przy uzyciu pompy — nie wystepuja

4.4 - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycz-nych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: -3,0 m — dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV — 5,0 m dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV — nie wystepuja.Linia
Sredniego napiecia 15 kV, przecinajgca dziatke nr 733, przebiega w odlegtosci ok. 40m od
miejsca lokalizacji inwestycji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jest praca osob nie posiadajgcych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca obowigzany jest, przed dopuszczeniem pracownika do pracy,na wiasny koszt
zapewnic jego przeszkolenie w zakresie bhp.

5.1  Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako :

- szkolenie wstepne, obejmujace : instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe, zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

- szkolenie okresowe, /w formie instruktazu / nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku —zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami / np. mistrzowie,
kierownicy/ podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Wszystkie rodzaje szkolen z zakresu bhp dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych
powinny byc¢ realizowane wg programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreSlonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5.2 Instruktaz stanowiskowy- powinien zapozna¢ uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejsc¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym stanowisku. Czas trwania instruktazu
stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku
pracy na ktorym ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce,posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewnic pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne
do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONY-WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH



SZCZEGOLNEGO ZAGROZE-NIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZ-PIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKU-ACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, -okre$lone w
8 6 Rozporzadzenia. W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wiasciwych
warunkow bhp nalezy spetnic nastepujace warunki:
6.1.  Szkolenia bhp
1.1  Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani
instruktazowi stanowiskowemu
6.2. Badania lekarskie
2.1  Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku

6.3. Dodatkowe kwalifikacje
3.1  Kierownik budowy /kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy
maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

6.4.  Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe
4.1  Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze-
pracownicy powinni stosowac dostarczone j.w.
4.2 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
i stosowaC wymagane Srodki

6.5.  Teren budowy
5.1  Teren budowy / robdt powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieupowaznionych

6.6.  Zaplecze higieniczno-sanitarne
6.1  Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne

6.7  OSwietlenie terenu
7.1  Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie o$wietli¢

6.8  Stanowiska i procesy pracy
8.1  Zabezpieczy¢ / porecze, daszki ochronne, inne/ i oznakowac strefy
niebezpieczne / miejsca niebezpieczne/
8.2  Zachowac wiasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii
elektrycznych
8.3  Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi
przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
8.4  Stanowiska pracy na wysokosci /krawedzie otwartych powierzchni/
zabezpieczyC przez zastosowanie odpowiednich srodkdw ochrony zbiorowej

6.9  Roboty ziemne
9.1  Sciany wykopéw odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub
skarpowanie
9.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia
9.3  Prawidtowo sktadowac urobek
9.4  Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z
przepisami i zasadami bhp

6.10 Transport
6.10.1 Drogi komunikacyjne dostosowac do srodkow transportu wewnetrznego
oraz przewozonego tadunku



6.11.

6.12

6.13.
6.14

7.1.

7.2.

7.3

6.10.2 Drogi i przejscia wkasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania
przedmiotow z gory

Magazynowanie i sktadowanie

6.11.1 Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw

6.11.2 Przy skfadowaniu zachowa¢ wymagane odlegtosci od linii energetycznych
napowietrznych

6.11.3 Materiaty wiasciwie sktadowac i magazynowac

Maszyna i urzadzenia techniczne

6.12.1 Opracowac i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace
obstugi maszyn i urzadzen

6.12.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowac odpowiednimi znakami i
barwami bezpieczenstwa

6.12.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzgdzenia
ochronne

6.12.4 Maszyny / urzadzenia / i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa, lub deklaracje zgodnosci

6.12.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac¢ we wiasciwym stanie
technicznym

6.12.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywacé we wiasciwym stanie
technicznym

6.12.7 Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do ruchu

Rusztowania — nie dotyczy

Urzadzenia i instalacje energetyczne

6.14.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed
dotykiem bezposrednim

6.14.2 Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
powinna zosta¢ potwierdzona pomiarami

6.14.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac terminowo

6.14.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiescic, ustawic i zabezpieczy¢
6.14.5Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

6.14.6 Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonac
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo

OBOWIAZUJACE REGULACIJE PRAWNE

Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami

prawa, w szczegolnosci nastepujacymi regulacjami:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 09.1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bhp
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz.U Nr 120 poz.1126/

opracowanie:

arch. Maria Gtowacka



v INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt-Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw nie jest
inwestycjg mogacg znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Elementy zagospodarowania zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo budowlane.
Obszar jego oddziatywania rozpatrzony jest w zakresie ochrony czystosci powietrza 8310
ust.1 oraz w zakresie odprowadzenia wod powierzchniowych 8§28 ust.2 i 8§29,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 04.2002r ( Dz.U.02.75.690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1. Odlegtosci utwardzonego placu od granic dziatki wynoszace kolejno:
-8,00m, od dziatki nr 1840/7 — szerokos¢ pasa terenu zieleni umozliwiajacego
zagospodarowanie sptywajgcych powierzchniowo wod opadowych
-10,00m, do 14,75m od dziatki nr 287/6 — granicy pasa drogowego drogi KD-DG
wymagana odlegtosc¢ 8,0m od granicy pasa drogowego drogi KD-DG.

2. Projektowane wyposazenie GPSZOK polegajace na zastosowaniu zamknietych
kontenerow oraz pojemnikow ustawianych na paletach z sorbentem, (wannach
wychwytowych) umieszczonych w zamykanym kontenerze magazynowym ,na odpady
mogace spowodo-wac zanieczyszczenie Srodowiska, pozwala na ograniczenie
oddziatywania GPSZOK do dz. nr 287/5.

Obszar oddziatywania obiektu w zakresie przepiséw 8310 ust.1 zamyka sie w
granicach dziatki nr 287/5

Obszar oddziatywania obiektu w zakresie przepiséw 8§28 ust.2 i §29 , zamyka sie w
granicach dziatki nr 287/5

arch. Maria Glowacka



Kielce 31.03.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany Gminnego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow

Komunalnych w miejscowosci Dabrowa na czesci dz. nr 287/5 gm. Mastow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura arch. Maria Gtowacka upr. nr 192/82

Sprawdzajacy arch. Andrzej Gtowacki upr. nr 192/83



