
KONTENER Z FUNKCJĄ MAGAZYNU I POMIESZCZENIA NAPRAW SPRZĘTU

Kontener magazynowy prefabrykowany, z zakupu, 1 szt.
Wymiary kontenera:
długość zewn. – 6,055 m
szerokość zewn. – 4,870 m
wysokość zewn. – 2,800 m
Powierzchnia zabudowy – 29,48 m2

Powierzchnia użytkowa – 26,50 m2

Kubatura – 82,50 m3

Wymagania konstrukcyjno - materiałowe:
Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murowane z bloczków bet. lub
prefabrykowane 25x25 cm, na poduszce z chudego betonu, do poziomu min.1,2m poniżej
terenu (fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym).
Konstrukcja: słupki stalowe w narożnikach modułu, spawana rama podłogi i stropodachu,
elementy konstrukcji pokryte są  powłokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze
RAL 9006
Ściany zewnętrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006, wełna mineralna
80 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010
Ściany wewnętrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, styropian 75 mm, blacha
lakierowana  w kolorze RAL 9010.
Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, wełna mineralna o grubości
100 mm, płyta OSB 22 mm, wykładzina PVC.
Stropodach: blacha ocynkowana, wełna mineralna o grubości 150 mm, folia paroizolacyjna,
blacha lakierowana lub płyta laminowana
Odwodnienie dachu rurami PVC wewnątrz słupków narożnych lub rynnami zewnętrznymi
Drzwi zewnętrzne: 240x200 cm, stalowe, w kolorze RAL 9006 lub białe
Okna: 120x120 rozwierano - uchylne
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW
Wentylacja: wentylator wyciągowy elektryczny
Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych,

opracowanie
arch. Maria Głowacka
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III. INFORMACJA BIOZ

Informację  dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  sporzadzono na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r /Dz.U.nr 120
poz.1126/

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich
realizacji
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich wystąpienia
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeń-stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń
7. Obowiązujące regulacje prawne

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizacja inwestycji pn. Gminny Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie na części działki nr 287/5,

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej przedmiotowa działka jest, niezabudowana i nieuzbrojona  w
przyłącza ; wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne. Przez działke przechodza
elementy infrastruktury podziemnej tj: magistrala wodna w600, wodociag w100, ks 200
oraz napowietrzna linia nn.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB
TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, oględzin terenu, oraz map sytuacyjno -
wysokościowych do celów projektowych, nie stwierdzono występowania elementów
zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTĄPIENIA

Zagrożenie występujące podczas realizacji mogą stanowić następujące elementy:
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4.1 - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej
niż 3,0 m w tym:
- wykonywanie wykopów,  głębokości do3 m, poniżej poziomu terenu nie występują
- wykonywanie wykopów pod infrastrukturę
4.2 - roboty przy których  wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5m – nie występują
4.3 - roboty wykonywane przy użyciu pompy – nie występują
4.4 - roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycz-nych w
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: -3,0 m – dla linii o
napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV – 5,0 m dla linii o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV – nie występują.Linia
średniego napięcia 15 kV, przecinająca działkę nr 733, przebiega w odległości ok. 40m od
miejsca lokalizacji inwestycji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jest praca osób nie posiadających
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca obowiązany jest, przed dopuszczeniem pracownika do pracy,na własny koszt
zapewnić jego przeszkolenie w zakresie bhp.
5.1 Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako :
- szkolenie wstępne, obejmujące : instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy,
szkolenie podstawowe, zakończone egzaminem sprawdzającym.
- szkolenie okresowe, /w formie instruktażu / nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz
zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku –zakończone egzaminem
sprawdzającym. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami / np. mistrzowie,
kierownicy/ podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat.
Wszystkie rodzaje szkoleń z zakresu bhp dla pracodawców i pracowników budowlanych
powinny być realizowane wg programów dostosowanych pod względem formy i treści do
specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.
5.2 Instruktaż stanowiskowy- powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownik zatrudniony  na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż
stanowiskowy obowiązujący na każdym stanowisku. Czas trwania instruktażu
stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku
pracy na którym ma być zatrudniony.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcę,posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne
do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONY-WANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH
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SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻE-NIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZ-PIECZNĄ I
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKU-ACJĘ NA
WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego występują roboty budowlane,
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, -określone w
§ 6 Rozporządzenia. W celu eliminacji zagrożenia i zapewnienia właściwych
warunków bhp należy spełnić następujące warunki:
6.1. Szkolenia bhp
1.1 Pracownicy wykonujący roboty na placu budowy powinni zostać poddani
instruktażowi stanowiskowemu
6.2. Badania lekarskie
2.1 Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku

6.3. Dodatkowe kwalifikacje
3.1 Kierownik budowy /kierownicy robot powinni posiadać uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy
maszyn i urządzeń powinni posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

6.4. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
4.1 Pracodawca powinien dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze-
pracownicy powinni stosować dostarczone j.w.
4.2 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
i stosować wymagane środki

6.5. Teren budowy
5.1 Teren budowy / robót powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób
nieupoważnionych

6.6. Zaplecze higieniczno-sanitarne
6.1 Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne

6.7 Oświetlenie terenu
7.1 Drogi, przejścia i miejsca niebezpieczne należy właściwie oświetlić

6.8 Stanowiska i procesy pracy
8.1 Zabezpieczyć / poręcze, daszki ochronne, inne/ i oznakować strefy
niebezpieczne / miejsca niebezpieczne/
8.2 Zachować właściwe odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii
elektrycznych
8.3 Stanowiska pracy należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadającymi
przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
8.4 Stanowiska pracy na wysokości /krawędzie otwartych powierzchni/
zabezpieczyć przez zastosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej

6.9 Roboty ziemne
9.1 Ściany wykopów odpowiednio zabezpieczyć przez obudowanie lub
skarpowanie
9.2 Do stanowisk  pracy w wykopach zapewnić bezpieczne zejścia
9.3 Prawidłowo składować urobek
9.4 Roboty ziemne z użyciem sprzętu zmechanizowanego prowadzić zgodnie z
przepisami i zasadami bhp

6.10 Transport
6.10.1 Drogi komunikacyjne dostosować do środków transportu wewnętrznego
oraz przewożonego ładunku
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6.10.2 Drogi i przejścia właściwie zabezpieczyć przed zagrożeniem spadania
przedmiotów z góry

6.11. Magazynowanie i składowanie
6.11.1 Prawidłowo wyznaczyć miejsca składowania materiałów
6.11.2 Przy składowaniu zachować wymagane odległości od linii energetycznych
napowietrznych
6.11.3 Materiały właściwie składować i magazynować

6.12 Maszyna i urządzenia techniczne
6.12.1 Opracować i udostępnić do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące
obsługi maszyn i urządzeń
6.12.2 Użytkowane maszyny i urządzenia oznakować odpowiednimi znakami i
barwami bezpieczeństwa
6.12.3 Użytkowane maszyny i urządzenia wyposażyć w odpowiednie urządzenia
ochronne
6.12.4 Maszyny / urządzenia / i narzędzia muszą posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa, lub deklarację zgodności
6.12.5 Użytkowane maszyny i urządzenia utrzymywać we właściwym stanie
technicznym
6.12.6 Użytkowane narzędzia ręczne i drabiny utrzymywać we właściwym stanie
technicznym
6.12.7 Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi muszą posiadać świadectwa
dopuszczenia do ruchu

6.13. Rusztowania – nie dotyczy
6.14 Urządzenia i instalacje energetyczne

6.14.1 Instalacje i urządzenia elektryczne muszą mieć zapewnioną ochronę przed
dotykiem bezpośrednim
6.14.2 Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim
powinna zostać potwierdzona pomiarami
6.14.3 Badania, pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
wykonywać terminowo
6.14.4 Rozdzielnice budowlane prawidłowo rozmieścić, ustawić i zabezpieczyć
6.14.5Przewody zasilające urządzenia elektryczne zabezpieczyć przed
uszkodzeniem
6.14.6 Podłączenia urządzeń elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonać
w sposób zapewniający bezpieczeństwo

7. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Plan BIOZ należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności następującymi regulacjami:

7.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/

7.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 09.1997r w sprawie
ogólnych przepisów bhp

7.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia / Dz.U Nr 120 poz.1126/

opracowanie:
arch. Maria Głowacka
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IV INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt-Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  nie jest
inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko.
Elementy zagospodarowania zaprojektowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w
rozumieniu przepisów Ustawy Prawo budowlane.
Obszar jego oddziaływania rozpatrzony jest w zakresie ochrony czystości powietrza §310
ust.1 oraz w zakresie odprowadzenia wód powierzchniowych §28 ust.2 i §29 ,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 04.2002r ( Dz.U.02.75.690) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1. Odległości utwardzonego placu od granic działki wynoszące kolejno:
-8,00m, od działki nr 1840/7 – szerokość pasa terenu zieleni umożliwiającego
zagospodarowanie spływających powierzchniowo wód opadowych
-10,00m, do 14,75m  od działki nr 287/6 – granicy pasa drogowego drogi KD-DG
wymagana odległość 8,0m od granicy pasa drogowego drogi KD-DG.

2. Projektowane wyposażenie GPSZOK polegające na zastosowaniu zamkniętych
kontenerów oraz pojemników ustawianych na paletach z sorbentem, (wannach
wychwytowych) umieszczonych w zamykanym kontenerze magazynowym ,na odpady
mogace spowodo-wać zanieczyszczenie środowiska, pozwala na ograniczenie
oddziaływania GPSZOK do dz. nr 287/5.
Obszar oddziaływania obiektu w zakresie przepisów  §310 ust.1 zamyka sie w
granicach  działki nr 287/5

Obszar oddziaływania obiektu w zakresie przepisów §28 ust.2 i §29 , zamyka sie w
granicach  działki nr 287/5

arch. Maria Głowacka
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Kielce 31.03.2017

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany  Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w miejscowości Dąbrowa na części dz. nr 287/5 gm. Masłów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura arch. Maria Głowacka   upr. nr 192/82

Sprawdzający arch. Andrzej Głowacki   upr. nr 192/83


