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l. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne.

1.1 Uwagi wstepne
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestyc;ji:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI DABROWA, nr dz. 287/5 (cz¢$¢)
GM. MASLOW

Inwestor: Gmina Mastow

Mastéw Pierwszy
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

1.2 Podstawa opracowania.
»  Zlecenie i uzgodnienia z Inwestora.

» Rysunki budowlane, dane branzowe.
»  Wizja lokalna.
= Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania.
= Dane energetyczne.
Tablice rozdzielcze.
Instalacja oswietlenia terenu.
Instalacja oswietlenia w kontenerach magazynowych.
Instalacja zasilenia kamer dozorowych.

1.4 Dane energetyczne
= Zasilanie - zgodnie z warunkami przytgczenia nr 17-12/WP/00480
= Pomiary energii - zgodnie z warunkami przytaczenia nr 17-12/\WP/00480

= Pomiar energii dla projektowanych odbiornikéw poprzez licznik energii zamontowany w ztgczu

kablowo-pomiarowym.
= Uktad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN.
= Bilans mocy :

. : Moc zainstalowana | Wspétczynnik Moc szczytowa
Tablica Nazwa odbioru [KW] jednoczesnosci (kW]
Oswietlenie zewnetrzne 0,68 1 0,68
Oswietlenie w kontenerach
Tablica TZOK magazynowych 0,48 1 0,48
Tablica rozdz_lelcza 5.0 07 35
kontenera socjalnego
Tablica TK Kamery dozorowe 0,4 1 0,4
Moc sumaryczna 5,0kW
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2. Opis techniczny.

2.1 Zasilanie w energie elektryczna.

Rozliczenie  zuzytej energii - bezposredni tréjfazowy elektroniczny licznik  energii
(z certyfikatem MID) w ztgczu kablowo-pomiarowym. Lokalizacja oraz rodzaj ztgcza kablowo-
pomiarowego zgodnie z warunkami przytagczenia nr 17-12/WP/00480.

2.2 Tablice rozdzielcze.

Zasilanie projektowanej tablicy TZOK punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia nr 17-12/WP/00480 . Projektowany WLZ zabezpieczyé
wytgcznikiem nadprgdowym typu S303 C25. WLZ zasilajgcy do tablicy rozdzielczej TZOK projektuje
sie kablem typu YKYzo 5x10mm2 prowadzonymi w ziemi.

Tablica rozdzielcza TZOK bedzie petnita funkcje zasilajgco sterownicze, przewiduje sie z niej:
- zasilenie tablicy rozdzielczej kontenera socjalnego TSoc (dostawa tablicy wraz z kontenerem),

- zasilenie tablicy telewizji CCTV — TK,
- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w dwoch kontenerach magazynowych,
- zasilenie i sterowanie oswietleniem zewnetrznym

Tablica TZOK zamykana na kluczyk zlokalizowana zgodnie z rys. E-1 na elewacji kontenera
zaplecza socjalnego. Do montazu rejestratora oraz zasilenia do kamer projekiuje sie tablice TK
zlokalizowang przy tablicy TZOK. System mocowania obudéw nie moze narusza¢ szczelnosSci
kontenera. Aparature zamocowaé¢ w obudowie z tworzyw sztucznych o parametrach:

- wymiary 600x400x245,

- stopien ochrony P44, IK10,

- klasa ochronnosci I,

- napiecie znamionowe izolacji 500V.

2.3 Instalacja oswietlenia zewnetrzneqo.

Stupy oswietleniowe.
Jako podstawe do montazu opraw projektuje sie 4 stupy dwuelementowe o sumarycznej
wysokosci 8m i parametrach:
- kolumna aluminiowa wzmocniona o wysokosci h=5,3m i $Srednicy u podstawy g 176mm,
- wysiegniki ftukowy wzmocniony jednoramienny o dtugosci ramienia 2,5m i wysokosci 2,7m,
- fundament prefabrykowany,
- ztacze stupowe,
- kolor stupa oraz wysiegnika anodowany inox,
- przewody w stupach typu YDYzo3x1,5mm2 od tabliczki stupowej do oprawy uktada¢ w rurach PCV.

Oprawy o$wietleniowe.
Na wysiegnikach projektuje sie zamocowanie 4 opraw oswietleniowych o parametrach:
- oprawa do lamp max. 250W,
- obudowa aluminiowa o wymiarach max. 750x310x158mm,
- odbtysnik ttoczony z blachy aluminiowe;j,
- stopien ochrony IP 66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego,
- klasa ochronnosci I,
- zrodto Swiatta lampa sodowa wysokoprezna 150W E-40
Oprawy mocowac na wysiegnikach pod kontem 30° do podtoza.

Trasy Kablowe
Do zasilenia o$wietlenia projektuje sie utozenie w ziemi kabli typu YKYZo 3x4mm2. Trasy

kablowe do projektowanych stupdéw wykona¢ zgodnie z rys. E1.

Zasilanie oraz sterowanie.
Zasilenie oswietlenia projektowanej tablicy zasilajgco sterowniczej TZOK. Oprawy bedg
zalgczane przez programator z wbudowanym zegarem astronomicznym.

2.4 Technologia uktadania kabla w ziemi.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy dokonac¢ wytyczenia istniejacego uzbrojenia
w terenie. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normag PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Przy wyjsciu z szafy oraz podejsciu do stupéw kabel chroni¢ rurg o srednicy 50 do gtebokosci

4
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0,6m Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunku nr E1 na gtebokosci min.
60 cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm.

Po utozeniu kabli nalezy je przysypac takg samg warstwg piasku (10cm), nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwing¢ folie kablowa koloru niebieskiego.

Calos¢ zasypac ubijajgc ziemie warstwami i wyréwnac¢ teren. Kable na skrzyzowaniach
z uzbrojeniami podziemnymi pod chodnikami oraz drogami uktada¢ w rurach ochronnych. Na kablach
(rurach) co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla,
typu, dlugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieti giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i z chodnikami kabel chroni¢ w rurach
ostonowych, ukftadanych na gtebokosci 0,6m. Pod placem manewrowym kable uktada¢ w rurach
0 podwyzszonej odpornosci na nacisk.

Roéwnolegle do kabli oswietleniowych w odlegtosci min 0,2m uktada¢ nalezy ptaskownik
ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktéry stanowi¢ bedzie uziom R<5Q podtgczy¢ go nalezy do punkt
PE tablicy sterowniczej TZOK. Przy koncowych stupach wykonaé¢ uziomy typowe TP-2x6 (2 prety
stalowe fi =20 mm, dtugosci 4,5m, tgczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4mm).

2.5 Instalacja oswietlenia w kontenerach magazynowych.

Zasilanie o$wietlenia w kontenerach projektuje sie kablem typu YKYZo 3x2,5mm2 uktadanym
w ziemi pomiedzy tablicg TZOK a kontenerami magazynowymi. Przewdd zasilajgcy podigczyé do
listwy zaciskowej montowanej w puszkach n/t w kontenerach. Od puszki zaciskowej do tacznikéw oraz
opraw uktada¢ przewdd typu YKYzo 3x1,5mm2.

taczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m. ktaczniki w klasie szczelnosci min [P44.
W pomieszczeniu magazynu instalacja oswietleniowa projektowana jest przewodami uktadanym
w rurkach ostonowych typu RL18 prowadzonych po konstrukcji kontenera.

Do oswietlenia pomieszczenia przyjeto oprawy fluorescencyjne typu 2x58W, IP65. W kazdym
z konteneréw magazynowych zamocowa¢ po dwie oprawy oraz jeden tgcznik. Sterowanie
odwietleniem tgcznikami pojedynczymi.

2.6 Instalacja zasilenia kamer dozorowych.
Do dozoru terenu projektuje sie system dozorowy sktadajacy sie z:
- dwdch kamery zewnetrzne z trybem nocnym, 60m, 230V,
- rejestrator cyfrowy z karta LAN,
- modut radiowy do przesytu wizji z rejestratora do komputera dozorowego,
Do kamer utozyc¢ kable typu:
- kabel zasilajgcy typu YKYzo 3x1,5mm2,
- kabel sygnatowy od rejestratora typu kabel koncentryczny zewnetrzny zelowany RG-6.

Dopuszcza sie zastosowanie kamer zasilanych napieciem 12V. Zasilacz umiesci¢ w obudowie
szczelnej w poblizu kamery. Kamery mocowac na stupach na wysokosci 5m zgodnie z rys. E1. Kable
zasilajgce oraz sygnatowe od kamer do tablicy TK prowadzi¢ w ziemi zgodnie z trasami
przedstawionymi na rysunku E1.

Sygnat do komputera dozorowego zostanie przestany sygnatem radiowym, lub opcjonalnie
przewodem komputerowym typu UTP 5e. Potgczenie pomiedzy komputerem dozorowym
w kontenerze zaplecza socjalnego a rejestratorem w tablicy TK jest poza zakresem niniejszego
opracowania. Wybor sposobu przesytu informacji nalezy do Inwestora.

2.7 Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja oswietlenia w uktadzie TN. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytgcznikow

nadmiarowo-prgdowych. Dodatkowo zastosowane urzadzenia powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci. Il klase ochronnosci winny miec¢ tabliczki stupowe oraz przewody od tabliczki do oprawy
(przewod o podwojnej izolacji wcigganych w rurke RVS). Przewdd neutralny nalezy uziemi¢ przy
stupie nr 1 i na koncach linii. Uziemienie to realizowane bedzie poprzez utozenie bednarki.

Pozostate instalacje w uktadzie TN-C-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac¢
jako 3-przewodowg i 5-przewodowg (przewdd fazowy L Ilub L1, L2, L3, przewdd neutralny
N
i ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wylgczniki ré6znicowo-prgdowe (jako
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dodatkowy system ochrony od porazen pradem elekirycznym) oraz wytgczniki instalacyjne
nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzen.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
w uktadzie TN-S nalezy wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE, miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji)
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg dostepna.

2.8 Uwagi koncowe.

1. Calos¢ robdét musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szczegoblnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.
2. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatow
i wyrobow nalezy zachowac do kontroli do koncowego odbioru robot.
3. Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.
4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.
5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.
6. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7. Montaz urzadzen i materiatdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw urzgdzen
i materiatow.
8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.
9. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacii
instalacji, nawet jezeli nie zostaty doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we
wiasnym zakresie doboru urzgdzen i materiatow.
10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty opisow na
obwodach elektrycznych (na kohcach i nie rzadziej niz co 10m) .
11. Zastosowane w obiekcie urzadzenia musza posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.
»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).
*  Rozporzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych
i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 89 poz. 414.
12. Zastosowaé projektowane oprawy oraz stupy oswietleniowe lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach. Wyglad i styl oprawy oraz stupa podobny do podanych typéw w projekcie. Wymiary
powinny byc¢ zblizone z tolerancjg +5%.
13. Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

3. Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.
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. : Moc zainstalowana| Wspdtczynnik | Moc szczytowa
Tablica Nazwa odbioru [KW] jednoczesnosci [KW]
Oswietlenie zewnetrzne 0,68 1 0,68
Oswietlenie w kontenerach
Tablica TZOK magazynowych 0,48 1 0,48
Tablica rozdz_lelcza 5.0 0.7 35
kontenera socjalnego
Tablica TK Kamery dozorowe 0,4 1 0,4
Moc sumaryczna 5,0kW

3.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

zZ [1,<U,
Z =R,
gdzie:
Z; — impedancja petli zwarcia,
U, — wartos¢ napiecia sieci wzgledem ziemi

prad zapewniajgcy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim
czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych
instalacji elektrycznych.

3.3 Dobdr przewodow, aparatury, obciazalnosé diugotrwala.
1. Dobdr przewodoéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Linie zasilajgce wg rys nr E-2.

3. Wyniki obliczen:
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OBLICZENIA TECHNICZNE
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE SPADKOW NAPIECIA - OSWIETLENIE
E
& - | 2
2| 3|2 |3 ol =
= E ’é = 3 E i ‘% g dU = wzgledny spadek napiecia w %
4 S Bl ¢
AAEAE AR IR
Bl B3] 8 |az =g
§ g & 'é Q 9 E|%E 2 ;
Pl a2l ]sclEgg) 2] =
w &4 501 18 1 017] 034 ] 1.0 | 0,34 ]| 612 |Jdlanapiecia 230V dU=2xPxlxilFiyxsx U
ZT| E |s02] a8 | 1 |oa7]oa7| 1.0 [o17] a8
=R dl= 0,25 % u=230v_ |
w o b
=
6 O
o RAZEM [ 0,24 14,3
m o | S04 24 1 | oa7] 024] 1.0 [ 0,34 | 26,04 Jdia napiecia 230V =2 Pala Ty s U7
Z2| E 50377 1 |07 | 047| 1.0 | 0.7 | o.00
g dU= 0,48 % u=zaov |
wal x
= 2|~
6 O
= RAZEM 111 0,34 28,0
LEGEMNDA:
dU = wzgledny spadek napiecia w %
5 - przekroj preewodu w mm2
P - moc w kW
| - diugose preewodu wm
y - konduktywnosc przewodu (m/l x mm2)
dla Cu = 54, Al =33,
OBLICZENIA TECHNICZNE - DOBOR WLZ
@ - -§ — o g 9 © =m
§3 £5 %% g g o= g3 : 8
2 22| ¢ce S 5 8 <= £
81'0 N B N 5 N 3] %J_ N S 81 2 o
@ a (S~ 2 = = =1 =i dU%
N o 35| 83 = = 8 =8 3
iy 8= | 28 ° = g3 o3
2w =% |23 8 & ® PN & p
z A b= b i 5 Pl
H
K| | costi| tgfi [FSZynna | biema | I l
F.obl c:’ool
kW KW kVAr A A mm” A
ZKP = TZOK 5.1 1,00 | 0,93 | 0,40 5.1 2,0 w Ziemi L=26m
Razem 5.1 1,00 | 093] 040 5.1 2,0 7.9 25A YKYzZo 5x4mm2 31A 0.59
. Ipx 1,45 spelniony I, x 1,45
Sprawdzenie warunku 3.3 15,0
TZOK > Tsoc 35 1,00 [093]040] 35 [ 14 | nitw RL L=9m
Razem 35 1,00 [093]040] 35 | 14 | 54 25A YKYzo 5x4mm2 28A 0,14
) l,x 1,45 spelniony l; x1,45
Sprawdzenie warunku 36.3 206
TZOK = TK 040 | 040 [ 093] 040 0,16 | 006 | nitw RL =2m
Razem 040 | 040 [093|040]| 016 | 008 | 075 16A YKYzo 3x2,5mm2 21A 0,02
Sprawdzenie warunku I:;?]éﬁ speiniony L ;01 ‘545
Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spefnia¢ warunki:
Ig< s,
l=1451;
lg prad obliczeniowy w obwodzie elekirycznym
In prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, obciazalnost pradowa dtugotrwata przewodu lub kabla
Iz Pryga faasidgana ur£gaLsnia Lapss pIsCLajdeceygo W ORISSIONYIm cLasie
Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Kolera
KL-214/93
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I.LDOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE

Wykaz dokumentow formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia
0 przynaleznoéci do Izby autora i sprawdzajgcego projekt

» (Oswiadczenie autora i sprawdzajgcego projekt o tym, ze projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki
budowlane;j.
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

data: marzec 2017

Imie i nazwisko: Jarostaw Kolera

Upr. budowlane nr: KL - 214/93

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany dla inwestycji:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI DABROWA, nr dz. 287/5 (cz¢$¢)
GM. MASLOW

Inwestor: Gmina Mastow
Mastow Pierwszy
ul. Spokojna 2
26-001 Mastéw

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

data: marzec 2017

Imie i nazwisko: Marek Alf

Upr. budowlane nr: SWK/0096/PWOE/14

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany dla inwestyc;ji:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI DABROWA, nr dz. 287/5 (cz¢$¢)
GM. MASLOW

Inwestor: Gmina Masléw
Mastow Pierwszy
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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