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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okre$lenie zakresu i wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot technicznych, zwigzanych z budowa przytacza
wody dla gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Dabrowie
cze$¢ dziatki 287/5.

1.2. KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SE OWNIKA ZAMOWIEN

45231300-8 —Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw

45111200-0- Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,Ustawy o zamowieniach publicznych”

2 dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z pdZniejszymi zmianami.

1.4. INFORMACJE OGOLNE

Projektowana budowa przylagcza wody  obejmuje potgczenie z istniejagcym

wodociggiem $110 mm wykonanym z PCV znajdujacym sie na omawianej dziatce.

Projektowane odcinki przewodow i uzbrojenia:

e wodocigg ¢40x 3,7 mm miedzy weztami W-bud. kontenera — dtugosci 41,7m,
Przytacze wody zostato zaprojektowane na dziatce:

e 733- Gmina Sobkow

1.5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie zewnetrznego przytacza wody.




W zakres robo6t wchodza:

wykopy liniowe pod przewod ¢40x 3,7 mm miedzy weztami W-bud. kontenera —
dtugosci 41,7m,

zamontowanie armatury /zasuwy DN50mm — szt.1,

zamontowanie nawiertki 100/100/40 szt.1,

wykonanie studni wodomierzowej,

montaz wodomierza z zaworem antyskazeniowym oraz filtrem

préba szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcja przytgcza wody,

usuniecie ewentualnych usterek,

zasypanie przytacza wody, z zageszczeniem gruntu.

odtworzeniem terenu.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom.

wodocigg — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

sieC wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc lub zaktady produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdéd

wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych.
odgatezienie domowe; potaczenie domowe — przewod wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed

osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ

z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.




Cisnienie robocze instalacji, probne — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie _dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w

najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie _probne, ppreb — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie_nominalne PN - cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatos¢ elementu

instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, trob— 0bliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica_nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w

przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.7.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

autora projektu.

1.7.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig
integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow, obowigzuje decyzja
Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow

jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktérych dopuszcza sie

przedziat tolerancji okreslony norma.




2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreSleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentow) pod
warunkiem:
¢ spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne. atesty, dopuszczenia do

stosowania),

e uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktdérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreSlonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z

dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.2.1. Materiaty

e piasek na podsypke i obsypke rur,

e rury z PE 40x3,7mm.

e Nawiertka dla rur z PCV 110/110/40

e Zasuwa DN50 odcinajgca zeliwna kotnierzowa z obudowg teleskopowg z PE lub PP
I skrzynka uliczng duza,

e betonowe bloki oporowe i podporowe pod zasuwe

e tabliczki informacyjne.

2.2.2. Sktadowanie materiatow

Skfadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych.

-7-



Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury i ksztaltki z tworzywa sztucznego nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry mogtby je uszkodzic.

Rury powinny byc sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skfadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,0 m
wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
rury nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2,0 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyC przed
nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu

$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, oraz w programie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim




zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

32. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I
WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt

ziemnych i wykonczeniowych:

e sprzet reczny - fopaty, sztychowki,

e do odspajania gruntu stosuje sie koparki o r6znych pojemnosciach tyzek,

e koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych
z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

e urzadzenia pomiarowe,

e szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac nastepujace

Srodki transportu.
e samochod dostawczy 0,9 t,
e samochod skrzyniowy 5-10 t.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badZz inny o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Rury w wigzkach musza byC transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dZwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz
rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wiagzki nalezy wyjac: rury "wewnetrzne". Gdy
rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika
widtowego. Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec.

Przewozone Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Materiaty pochodzace z oczyszczenia rowOw nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.




Transport elementéw prefabrykowanych i rur powinien odbywac sie w liczbie sztuk
nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.
Rozmieszczenie elementdw na Srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy uktadaC na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10
X 5cm, z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi rozkiadanie. Transport
pozostatych materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora Nadzoru. Uzyte Srodki transportu muszg byc sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreSlonych w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja, badZ inaczej, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Do czynnos$ci przygotowawczych nalezy zaliczyé:

e oczyszczenie terenu pod budowe,
e zdjecie warstwy trawiastej
¢ ewentualne sktadowanie darniny,

o skiladowanie ziemi urodzajnej,




e usuniecie kamieni i blokdw skalnych,
e odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

e wytyczenie budowli,
e wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
e wyznaczenie obiektow inzynierskich,

e wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

5.2.2. Roboty ziemne

Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nadziemnych i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy obsypaC w sposob ciggty oraz w iloSci potrzebnej dla pdZniejszej
zasypki i sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do
wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robot we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurociag
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

5.3.4. Roboty montazowe

Przytgcze wody wykonac¢ z rur PE i utozy¢ w gotowym wykopie zgodnie z projektem
i PN-B-10725/1997 na cisnienie min. 1,0 Mpa.

Przewod powinien byC tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:




o ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkiadky i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian Kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki

w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci: dla

przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej

strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytwaérni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

5.3.5. Obsypka

Po ulozeniu przewoddw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu,  pracy personelu lub metod
wykonania. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw

i robot ponosi Wykonawca.




6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszystkie atesty, aprobaty techniczne i

deklaracje zgodnosci uzytych materiatow.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow.

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosSci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,




badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw

zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewoddw z tworzyw sztucznych =5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm dla pozostatych
przewodow 2,0 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,85.

ODBIOR ROBOT

7.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.




7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach),

¢ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czionkow komisji  przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci dla robdt wycenionych kosztorysem jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.




9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w
Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz

Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,




