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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBO T
|. CZESC OGOLNA

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robot, ktére
zostam wykonane w ramachRunkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Dybrowie obreb 0004
Dabrowa cze&é dz. nr 287/5 jedn. ewid. 260409-2 Mastow

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbidRobét stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zamdwig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujyymagania ogolne, wspodlne dla robdt gypgh
poszczegdllnymi szczegotowymi specyfikacjami teckhmyeni.

1.3.1 Zakres robo6t

*Punkt selektywnej zbidrki odpaddw komunalnych wbEbwie obeb 0004 Dbrowa czé¢ dz. nr 287/5 jedn. ewid.
260409-2 Mastow

1.4 Podstawowe okrélenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku naspujaco:

Przedmiar robo6t — opracowanie obejaug zestawienie planowanych robét w koldépidechnologicznej

ich wykonania wraz z obliczeniem i podanientdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczeg6towa cenyertyf Materiaty i produkty, niezioine do

wykonywania robét, zgodne z dokumensadkosztorysow, powinny by zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Polecenie Zamawiagego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcgezorprzedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikagj techniczi i
poleceniami Zamawiagego.

1.6 Warunki przekazania placu budowy
Zamawiagcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robét.
1.7 Zgodnda¢ robot z dokumentaci

Dokumentacja techniczna oraz szczegodtowe specyfikechniczne stanowiintegral, cze$¢ umowy.
Oferent zapozna @iz placem budowy i dokona wilasnej weryfikacji pnzéaku w stosunku do
przekazanej dokumentacji kosztorysowej oraz prop@mej technologii robot. Po Zeniu oferty
przyjmuje s¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny przedmiotu
zamdwienia. Wszystkiezyte materialy oraz wykonane roboty powinny¢imgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi.



Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemtst nazwy produktow oraz firm
maja na celu wyacznie okrélenie parametréw technicznych i jaktowych urzdzear i materiatdw
wymaganych przez zamawiaggo do realizacji zadania.

Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferotvgrodukty ,rOwnowane” z tym, ze obowazkiem

Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaj parametry techniczne
i jakosciowe co najmniej takie jak produkty oklene przez Zamawiagego w dokumentach
przetargowych.

Cigzar wykazania ,rownowanosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu 0 przedstawigorzez
wykonawe dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoynaay do zak@czenia i
odbioru rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowstjdaczony w cen ofertowy i nie podlega odbnej
zaptacie.

1.9 Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca &dzie przestrzedggprzepisdw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem o0so6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

1.11 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znésdem wtasnéci publicznej i
prywatnej.
1.12 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powiniegegirzegad wszystkich przepisow tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracydrago
Z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13 ROwnowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane as konkretne normy lub przepisy, ktore speénienajp materialy, spra

i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadaoboty, lkeda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania normpriepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Magoy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajegaoe
zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem wazejszej ich akceptacji przez
Zamawiajicego.

2. MATERIALY



2.1Zr6dta uzyskania materiatow
Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotwowsn winny spetnia wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiaélavymagane prawem atesty i certyfikaty.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swigkos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego skiadowania
materiatow lada zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych
przez Wykonawe na koszt wtasny.

2.3 Réwnowane stosowanie materiatdw
Jezeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje oltome normy i rodzaje  materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosotea materiat lub rownoway.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzorazdK rodzaj robdt, w ktérym
znajdup sie nie zaakceptowane materialy wykonawca wykazujewtaesne ryzyko, licac sk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowzany jest stosowasprazt, ktory gwarantowa bedzie wymagam jakosé oraz
terminowd¢ wykonywanych robaét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéia wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2 Wspotpraca Zamawiacego i Wykonawcy

Zamawiary bedzie podejmowal decyzje w sprawach gzéinych z interpretagjspecyfikacii
technicznej oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Kdhawe. Jest on
réwniez upowaniony do kontroli rob6t i materialéw dostarczonywdn budow.
Zamawiajicy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
i roboty, ktére nie spetniajwymaga jakosciowych okrglonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci robdt jest takie sterownie ich przygotowanienmwykonaniem, aby osgnma¢
zalaromny jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok jakosci robét i jakaci
materiatow.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczn ITB

- obowizkowy certyfikat zgodn&xi i oznaczenie znakiem

bezpiecsstwa ,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodém i oznaczenie nadanymi znakami



zgodnei (,PN”, ,E”, ,Q") lub deklaracg zgodndci z obowgzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i@pat technicza.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicinyroboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamasgiggo przy udziale Wykonawcy:
- odbior kaicowy

- odbior pogwarancyjny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamjgeemu, ponosc wszelkie koszty zwizane
z w/w odbiorami.

7. 2 Odbidr koacowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robétamymd zadaniu pod wzglem ich ilgci, jakdsci i
wartaci.

1/ Zasady dokonywania odbioruftawego:

a/ zakdczenie robot oraz gotowe do odbioru powinna lystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcedo.

b/ odbior kécowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia
potwierdzenia przez Zamawigego zakaczenia robot i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéa
dokumentéw do odbioru Keowego.

¢/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamae&gjo, przy udziale Wykonawcy

d/ komisja dokonuje oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonywanych robot z dokumentagirojektowg

i szczegbtowymi specyfikacjami technicamny

f/  podstawowym dokumentem tego odbioru jestqkdt odbioru kéicowego robot spogrlzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawi&go, w ktorym powinien Hy ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeakowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorthickwego robdt jest protokdt odbioru
koncowego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowanastpujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszcaegdortymenty robot
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementobot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaggago.

7.3 Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robo6t @einych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
Z uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego.

Odbiodr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zaryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajacym wykonanie



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmmstpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbibgdde przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niedopetnienia powszego obowizku przez Wykonawg jest on zobowizany
na zadanie zamawiagego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt, melaimaliwienia
Zamawiagcemu dokonania odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy pfatngci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niedlgga zmianie w okresie
obowigzywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilrystawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz zzpi@jszymi
zmianami — Prawo Budowlane, Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnid@(2r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjada budynki i ich usytuowanie.



B-01.00.00 Roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogi roboty ziemne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robot, ktére
zostam wykonane w ramachRunkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w Bbrowie obrgb 0004
Dabrowa czéé dz. nr 287/5 jedn. ewid. 260409-2 Mastow

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumepizetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionycipwt. 1.1

1.2 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyeazzasad prowadzenia robét
ziemnych budynku j.w.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSY zgodne z zamieszczonymi w SST,
Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rednej dna roboét ziemnych po wykonaniu i warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m,
Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odigi@a) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovbyektu oraz innych prac zadanych z tym
obiektem.

Wskaznik zag;szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§®na wg
wzoru:

Is: pd/pds
Gdzie:
Py - GeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfin

pes — Maksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $B8Faca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [5] (Mg/m).

1.5.  Ogdlne wymagania dotycgce robot
1.5.1. Zgodnd¢ robot z dokumentach projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nichs



obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calekdgmentacji.

W przypadku rozbinosci ustalé poszczegdlnych dokumentéw obawiije kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapew:iaj
w ten sposob bezpieamtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dziea i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtibw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg Umowry.

1.5.3 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisydate
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:
b) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszystkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie;slo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub whasrsoi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych
przyczyn w naspstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnyébgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi zopgikv, ktéra nie zostanie wykorzystana uagle
odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie kogetiszane z optatza wysypisko.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” 4kt.
4.2 Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtdransportu. Wydajnid
srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajéfm sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zgiiszenie odlegkei transportu ponad wago zatwierdzone nie nie
by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nietags
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.



5 Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotygze zasad wykonania rob6t podano w SST ,\Wymagaraiet pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie okgsi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramieidreymi okrglonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §nie przez Inspektora Nadzoru. Ngmsttwa jakiegokolwiek ldu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoi przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za

ich doktadnéc.

5.2 Doktadnaé5.3  wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdjhce pé&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenieyshrwykopu powinno
by¢ wykonane z doktadricia do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznyafkpw zatamania.

5.4 Odwodnienie robot ziemnych
Wykonawca ma obowkek wykonania wykopow w sposéb zapewsigjprawidtowe odwodnienie.

Je&li na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunicia tych gruntow i zasgpienia ich gruntami

przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiggpgo za te

czynndci, jak réwnie: za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istaigih zbiornikéw naturalnych
i urzadzern odwadniaggcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaamarddi zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

Szczego6la uwag; nalery zwrécie na:

0 wiasciwe ugcie i odprowadzanie woéd opadowych

0 wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
7 Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyaze obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogoine” pk

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wo&ntacy
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wynikimidru zostam wpisane do ksgiki
obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obewku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostan
poprawione przez Inspektora Nadzoru namnpe.

8 Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélind. k

9 Podstawa ptatndci
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Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarow
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwizane

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilschbierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w em&r wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@de.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) zzmdejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80. pd8)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robot, ktére
zostam wykonane w ramachRunkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w DRybrowie obrgb 0004
Dabrowa cze&¢é dz. nr 287/5 jedn. ewid. 260409-2 Mastow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstarsa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadeaerzchni:
* parkingéw, placéw, wjazdow ,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanateioe metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waash pohczonych ze saptrwale w fazie
produkcji.

1.4.2.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikdogtkowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,ghknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnathgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza
* 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
* 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

* na diugdci + 3 mm,

na szerokéci + 3 mm,

na grubéci  +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpawy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4 Wytrzymatas¢ nasciskanie

Whytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymatét pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
Wynosk nie wigcej niz 5%.
2.2.6.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnélisdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamansia i odmraania probek jest wystarcaap,
jezeli:
* prébka nie wykazujegkniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymati probek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20%.

*

*

2.2.7.ScieralnGgé
Scieralndg¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynosk nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nt ,.32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baia), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcgé¢, mniejsa nasakliwosé i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwale zabarwienie. Powinny tablgarwniki
nieorganiczne.
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, megna stosowa
mechaniczne uarizenia uktadace. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stincego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utgenia. Uradzenie to,
po skaiczonym uktadaniu kostek, maa wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku uma stosowamechaniczne ugglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt
4,

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 R, kostki przemane @ na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fali i spina tama stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe zm® rownie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podlae

Podtaze pod utdgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o \¥R5 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, rtawierzchng z kostki brukowej
przeznaczom dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegachtu samochodowego, rma
wykonywa bezpdrednio na podiu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym deryGrunt
podiaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przediskmi przemarzania.

Podlare gruntowe pod nawierzchnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki brukowej
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powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.
Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowd:

* grunt ulepszony pospdatkodpadami kamiennymiuziem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
* kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meicare,
* podbudowa ttluczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okflenej w dokumentaciji projektowe;j.
Podbudowa powinna kbyprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkesaymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tinmgkch mana stosowakrawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingpyt kraneznikow zgodne z dokumentacj
projektowg lub zaakceptowane przezimiera.

5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utaczenie
dowolnego wzoru - wcZeiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagloevanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkaigm i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdeizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigf$SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powimeiac od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@a6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienniej 800 nf powierzchni kostek ul@nych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia lzaynierowi do akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgéddnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichivpolega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokoi spain,

* sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
* sprawdzenie, czy przsty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierowndgci podiuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone #glub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracz#,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektow z tolerancy +
0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroka¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubcs¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wépk bylty przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych digetety lub przekroju
poprzecznego oraz wg¥zie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki

brukowej.
8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

*

*

*

*

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeuieralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodri
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton@agpraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roenoawierzchni
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planografem i tat
B-03.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz kontenerow
CPV 45.22.38.00-4 - monta wznoszenie gotowych konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtych wykonania i odbioru robot, ktére
zostam wykonane w ramachRunkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w DRybrowie obrgb 0004
Dabrowa czéé dz. nr 287/5 jedn. ewid. 260409-2 Mastow

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robo6t obgtych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni
umazliwiajace i majce na celu wykonanie robo6t zyganych z wyposaeniem w kontenery

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycge robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich
wykonania oraz za zgodftoz SIWZ i poleceniami Zamawiggego.

1.6. Sprat Roboty zwazane z wyposaeniem placu zabaw magby¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

2. Wykonanie robot

2.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod kontene Usunkcie kamieni i innych materiatéw .
Wyréwnanie nierownéi w podiczu materiatem rodzimym — ziemurodzajm, .

2.2. Wykonanie podida z piasku w strefach funkcjonowania uradzen

Wyréwnanie podiga . Wypetnienie stref piaskiem

2.3. Materiat Piasek wymywany frakcji 0,2 ; 2 mm, wolny odastek gliny i mutu wg PN — EN
1177:2000/A1

2.3. Sprzt Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

2.4. Transport Piasek ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi fagderi nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nalezy go umidgci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eafiieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

2.5. Wykonanie robd Strefy funkcjonowania uarlzer wypetnic piaskiem .

3. Montaz urzadzen zabawowych

3.1. Sprat Roboty zwazane z monteem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mday¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spet.

3.2. Transport Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby
unikma¢ uszkodzé, trwatych odksztataeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.3. Wykonanie robot

3.3.1. Zamontowanie elementéw zabawowydklontaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osagzuradzen wg wytycznych producenta.

3.4. Kontrola jakosci robot Kontrola polega na sprawdzeniu zgostiovykonania robét z umoavpod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktagtriavykonania.

4. Ustawienie konteneréw

- kontener socjalno-biurowy o wym. 6,06*2,44 nszk

- kontener magazynowy o wym. 6,06*2,44 m - 2 szt

- kontenery - selektywnie zbierane odpady komunglpeKP7 , KP7/S

- kontenery - selektywnie zbierane odpady komunajpg. min 1100 | - 2 szt.

- palety z sorbentem (wanny wychwytowe) pod pojénma chemikalia 1szt na 4 beczki, 1szt. na
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2 beczki
Urzadzenia winny posiadaCertyfikaty Bezpieczaistwa.

5.0. Odbidr robét Odbioru robot dokonuje sha podstawie ogtlzin i stwierdzenie zgodigoi wykonania
robét zgodnie z umoav.

6.0. Podstawa ptatnéci

6.1.0g0lne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci Podstaw platngci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawxza jednostk obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztomysp bedzie uwzgédnia® wszystkie czynn<ei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie. Okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

6.2.Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania monta urzdzenia zabawowego obejmuje ; -
oznakowanie robét - dostarczenie agtzenia - monta urzadzenia Odbioru rob6t dokonujeesha
podstawie ogidzin i stwierdzenie zgodioi wykonania robét zgodnie z umaw

6.3. Podstawa ptatnéci Roboty rozliczane ryczattowo .
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B-04.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogrodzenie terenu
CPV 45.22.38.00-4 - montawznoszenie gotowych konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtych wykonania i odbioru robot, ktére
zostam wykonane w ramachRunkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w DRybrowie obrgb 0004
Dabrowa cze&¢é dz. nr 287/5 jedn. ewid. 260409-2 Mastow

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy peigcaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugag@gnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewndé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta ogrodzenia olgtych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgodié z dokumentaej projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogrodzenie z paneli systemowych

- Panele o szerokoi 2500mm i wysokéci 1740mm jednostronnie zaktzone ostrymi pionowymi drutami o
dtugasci 30mm umieszczonymi na gorze panelu, panele etiozeniem

- Drut stalowy poziomy érednicy 2x 8mm, drut pionowy @&ednicy 6mm.

-Panele mocowane do stupkéw o przekroju zagtim 60x40x1,5mm

- Stupki systemowe powlekane zalzone od gory zdepka plastikova

- Gérne, zewsatrzne kravgdzie prefabrykatow cokotowych fazowane.

Brama

-Brama przesuwna z negem elektrycznym, szer. swietle 4,5 m, systemowa, wypetnienie dostosowaneateli
ogrodzeniowych, montazgodnie z zaleceniami producenta

-Do fundamentu i stupéw wprowadziurki do przeprowadzenia kabli zasilania i sterniaa- potazenie, rodzaj i
przekréj rurek wg wytycznych producenta bramy

3. Sprzet
Urzadzenie do roztadunku zapewnione przez dostawceadgbdnione z dostawesystemu.
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4. Transport
Sposab transportu i sktladowania elementéw ogrodzeowinien by zgodny z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot
Montaz elementéw wg zaleéeproducenta

6. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania robét ziemnych pod stupki i cokét odzenia.
Sprawdzenie prawidtovsoi obsadzenia stupkéw i pyget ogrodzeniowych wraz z wypoziomowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest 1 mb ogrodzenia, 1 szt. bramy,

8. Odbidr rob6t

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymogami.

W przypadku niezgodsoi cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wersj za niezgodne z
Dokumentagj Projektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkti Cena obejmuje wszystkie czyicio
wymienione w ST.

10. Przepisy zwazane

Karty katalogowe
Instrukcje montau producenta systemu.
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B-05.00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI A
( kod CPV 45442120-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramachPunkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w DBybrowie obreb 0004 Bybrowa
cze&sé dz. nr 287/5 jedn. ewid. 260409-2 Mastéw

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:

- zaktadaniem i pienacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach, huwwaniem, obsianiem skarp wykopow
i nasypow, oraz wykonanie nasadzkzew.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych
1.4.3.Humusowanie - zespot czynitd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i @egczeniem.
1.4.4Moletowanie - proces unbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany
np.za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzeéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdwuszhie wytworzona w szkoéfce z pniami o wysfitio
0d1,80 do 2,20 m, z wytaym hie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoror.

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.9. Pozostale okrgenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkd.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczagych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonapla&® budowy - nie m@ by zagruzowana, przesvicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkoéw rdinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéplewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapajrych utrzymanie wymaganych cech i wakikow
jakaosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeggirzez kompostowanie torfu z fekaliariciekami

bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatdlawymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i

osadami z oczyszczalétiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi®si Kompost z kory sosnowej e
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaglgeby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleh

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioangch gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mié oznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnas¢ kietkowania. Wybdr gatunkéw traw do obsiania skagbezy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca gistosowéa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigge wymagania PN-R-
65023:1999 i PNB-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (za&@gzotu, fosforu, potasu

- N.P.). Nawozy naley zabezpieczy/przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
Charakterystyka gatunkow nasadzé.

- Swierk pospolity

- Sosna wejmutka

Wytyczne pie¢gnacyjne.

Zalecane zabiegi pigjnacyjne:
* podlewanie w czasie suszy,
e nawaenie wiosenne i jesienne,
« ciecie formupce i sanitarne (usuwanie uszkodzonyetigw),
« kontrola stanu mocowania drzew do podpdrek iiktalsja pali
Zakres robot.
Przygotowanie terenu obejmuje:
- oczyszczenie podglebia z nieczysia chwastow itp.,
- spulchnienie podglebia glebogryzarfiw miejscach, gdzie nie jest aliwe uzycie glebogryzarki, zieminalery
spulchné przekopujc recznie),
- wywOz nieczystéci.
Przygotowanie podia nasadzeniowego obejmuje:
- dostarczenie humusu,
- oczyszczenie humusu z ewentualnych zanieczyszcze
- rozplantowanie humusu na wyznaczonych rabatach,
- wyw0Oz ewentualnych nieczysim.
Sadzenie &in obejmuje:
- dostarczenie zdrowego materiatu nasadzeniowego,
- rozstawienie rélin zgodnie z projektem na wyznaczonych rabatach,
— sadzenie in z pojemnikéw, przy zaprawianiu dotéw nawozentunalnym oraz torfem (&iny kwasolubne).
Prace wykaczeniowe obejmuj
- §ciétkowanie rabat kar;
- uporzdkowanie miejsca pracy.

Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do nawizenia humusu, glebnalery oczyci¢ z wszelkichsmieci i wigkszych kamieni.
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Nieczystdci musz zostd wywiezione na wysypiskémieci. Niedopuszczalne jest pozostawienie ich manie

inwestycji, a take wywdz w miejsce nieupovmione do odbiorusmieci. Wykonawca nayczenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przedstawi dokument potvigady miejsce wywiezienia nieczysm. Grunt rodzimy
winien zostéa spulchniony glebogryzask w celu unikngcia pozostawienia zbitej nieprzepuszczalnej warghogt

nawiezionym humusem, co mogtoby skutkévegagnag wod opadowych i w efekcie gniciem bryt korzeniowyc
Na tak przygotowane podglebie nalmmawiez¢ i rozplantowé ziemi urodzajm — humus, warstyw30cm.

Podiaze do sadzenia — humus.

Ziemia urodzajna nie nie@ zawierd zanieczyszcze takich jak: gruz, kamienie, chwastyagta chwastow itp. Nie
moze byt zasolona ani zanieczyszczona substancjami cheymgzn

Humus powinien pochodziz gleb lekkich lubksrednich, zawier& odpowiedma ilo§¢ materii organicznej i méepH
zblizone do obgajtnego, dla zapewnieniadlmom prawidtowego wzrostu.

Przed przywiezieniem humusu na miejsce roztadurdtezy przedstawd Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji wyniki bad@a probki glebowej zawierage: oznaczenie odczynu pH, zasolenie gleby w g Mat3,
zawartd¢ N, P, K, Ca, Mg oraz Cl. Przywiezienie humuswemoasipi¢ po zaakceptowaniu go przez Inspektora.
Pielegnacja zieleni.

Zakres i sposob przeprowadzenia pracegighcyjnych:

« Wiosm nalery przeprowadzi w miar potrzeb cicie sanitarne, poleggje na usurciu wszystkich suchych,
przemraonych lub potamanychegdéw. Do cecia wywaé wytacznie czystych i ostrych nadzi, a samo e¢cie
przeprowadza zgodnie ze sztukogrodnica. W przypadku wikszych ran po eciu, miejsce cicia zabezpieczy
mascia ogrodnicz, zapobiegajca rozwojowi choréb.

* Wiosm lub jesieni przeprowadza cigcie formupce, zmierzajce do nadania §inom zwartego pokroju i do

zag:szczenia krzewow, poprzez stymutagyzkrzewiania s poszczegolnych egzemplarzy.

Ciecie naley przeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga poszczegoélnych gatunkéw (np. trzmielina, tawuta
mozliwe ciecie mocne, laurownia — cecie stabe lub rezygnacja zcia).

 Podlewanie w okresach suszy.

« Odchwaszczanie i spulchnianie gleby w mi@otrzeb, nie mniej ni 3 razy w sezonie. Spulchnianie ngle
przeprowadzi uzywajac ostrych widet i nakluwaf glelyx pomidzy krzewami. Pozwoli to na roZienie

wierzchniej warstwy, co utatwi dagt powietrza i wody do gleby.

* Nawazenie nawozami mineralnymi od drugiego roku po pasail. Nawe@enie wiosenne i jesienne nae
przeprowadd przy wyciu nawozow sezonowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
-glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyaleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadarsavhikow,
kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
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Pracownicy wykonujcy prace przy wycince i etiach pietgnacyjnych drzew na wysoktiach musz miet
sprawny sprat zabezpieczagy orazsrodki ochrony nargddéw wzroku i stuchu (szczeg6towy zakres wypesaa
zapewniajcego bezpieczstwo prowadzonych prac okie bezpdredni przelgony pracownika przed
skierowaniem go do wykonania danego zakresu pra@kiS narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa

w stalej sprawnéi technicznej. Osobyaywajace sprztu i srodkéw transportu powinny Byodpowiedzialne. Kada
grupa robocza powinna posigdapteczk podreczmy z wyposaeniem materialdw opatrunkowych i pierwszej
pomocy. Oprécz bezpieargtwa 0s6b wykonapych ten zakres czynéo wyskpuja zagraenia dla innych oséb
mogcych przebywé na terenie budowy lub w jego pchli Przed przygpieniem do prac naty wytyczy strefy
zagraenia przebywaniem w nich innych os6b oraz mieniaczy teren tak, aby wykluczyprzebywanie os6b
postronnych w strefie zagrenia (upadek konaru, pnia drzewa itp.). Szczegptplan zabezpieczenia terenu na
czas wykonywania prac musi by przeprowadzony w uzgodnieniu
z kierownikiem budowy i innymi osobami odpowiedmniaii za organizagjpracy w trakcie trwania inwestyciji.
Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodwd

Inspektor Nadzoru dogai do wycia tylko te uradzenia i materiaty elementéw malej architekturyawerzchni,
ktére posiadayj
- certyfikat na znak bezpiearwa wykazuicy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych
- aktualry aprobat wydary przez upowaniorng jednostlk aprobujca dany materiat
- deklaracje zgodrigi z Polslk Normg
- deklaracje zgodrioi z aprobat techniczm dla wyrobdéw nie olgtych normami i oddzielnymi aprobatami
technicznymi
- zgocdk na jednorazowe zastosowanie materiatu importonwamagterenie RP wydarprzez upowzniony do tego
urzad.
W przypadku materiatow dla ktérych wymaganewsw dokumenty, kady dostarczony i zyty do robét materiat,
musi posiadataki dokument, okrdajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze
Transport materiatdw do zieleni drogowej 7ady¢ dowolny pod warunkieny,e nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materialtdbw. W czasie transpahtzewa i krzewy musz by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeniddgw. Raliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub b§ w pojemnikach..
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow .
Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamissnastpujace:
teren pod trawniki musi lyoczyszczony z gruzu i zanieczysztzerzy wymianie gruntu rodzimego na ziemi
urodzajn, teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub kr@wmikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakhaid trawnikéw na gruncie rodzimym kregmik
powinien znajdowé sic 2 do 3 cm nad terenem, teren powiniei byyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna
powinna by rozcielona réwa warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymiz osgarannie
wyréwnana,

przed siewem nasion trawy zienmalezy watlowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlklb zagrahi, siew
powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, nafjpg] do potowy wrzénia na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane
sa wilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewaaevslosci 4 kg na 100 m2, chyba SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévuamarstworzenia
dobrych warunkow dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz
nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych agoby gotowa lub wykonana wg skltadu podanego w SST.
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5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa gginie wysoks¢ okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich ods¢pach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszeniertiladw powinno by wykonane z 1-
mieskcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrodtavnarunkéw klimatycznych Polski raga przyjé
pierwsz potow pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie giglacji powinny si odbywa& czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym t0i¢ koszenia i wysok& cigcia, naleéy uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okres#éery usuwa recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatgenia trawnika. Trawniki
wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wagci roku. Mieszanki nawozOw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

wiosma, trawnik wymaga mieszanki z przewagzotu, od potowy lata nalg ograniczy azot, zwgkszapc dawki
potasu i fosforu, ostatnie nawenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Humusowanie skarp

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krazi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Gr¢bo
pokrycia ziema urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zaleosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego ppaviia warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na
powierzchni skarpy naky wykonywa rowki poziome lub pod &em 300 do 450 o gbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,5 do 1,0 m. Utorg warstwg ziemi urodzajnej nalgy zagrabé (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez
ubicie rkczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

okrelenia ilosci zanieczyszcze(w m3),
. pomiaru odleghci wywozu zanieczyszchena zwatk, wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajn, z
kontroh grubdgci warstwy roZcielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowe;j,

gestasci zasiewu nasion,

prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdbet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.
Na5|ona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy@h gatunkow. Procentowy udziat
poszczegolnych gatunkéw w mieszankachzaled warunkow siedliskowych i przeznaczenia noakbadanego
trawnika. Gotowa mieszanka winna énigznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdoddckietkowania. Projektowana mieszanka z grupy mieskauniwersalnych
o skfadzie:

zycica trwata (Lolium perenne) - 10%,

kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra sbpay — 30%,

wiechlina 4kowa (Poa pratensis) — 30%,

mietlica pospolita (Agrostis tenuis) — 30%.
lub podobnej, przy czym zawastoLolium perenne nie m@ przekracza30%
Nawozy mineralne powinny By w oryginalnych opakowaniach,
z podaniem skfadu chemicznego (zaws&rtazotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy uagleabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportutadiwania. Naw6z powinien bBydwnomiernie rozprowadzony.
Zaktadanie trawnikow z siewu
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Teren pod trawnik musi lyoczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczysacieren powinien zosta
wyréwnany i splantowany warstwy ziemi: warstwa ziemodzajnej — 20cm. Ziemia urodzajna powinna by
rozscielona rowia warstwg i wymieszana nawozami mineralnymi oraz staramnigywnana grabiami przed siewem
nasion powierzchnie nalg watowa watem gtadkim i nagpnie zagrabiony. Siew trawy nale przeprowad@d w

dni bezwietrzne nasiona najewysiewa& w ilosci 2,5-3,0 kg/100 nz': do siewu proponuje gsimieszank traw o
sktadzie:zycica trwala (Lolium perenne) - 10%, kostrzewa wmera roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,
wiechlina hkowa (Poa pratensis) — 30%, mietlica pospolita ¢&tjs tenuis) — 30% lub igmieszanl uniwersala,

przy czym ilg¢ Lolium perenne nie m@ przekracz& 30%. przykrycie nasion poprzez przemieszanie miie
grabiami. Doktadnie wyrowréaeren, tak by nie bylo zagdien, w ktérych mogtaby sigromadzt woda.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robo6t i ich zgodiéoi z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po éaajroslin, taczna powierzchnia nie
porasnietych miejsc nie powinna kty wieksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymia
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinaekracza 0,2 m2. Na zaimictej powierzchni nie mag
wystepowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagdidne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw),
m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania i ohisidrawg
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub knzensz rglin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagéne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena ryczaitowa obejmuje
Cena ryczattowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, da@igmi urodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,
piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowdw pragmisowanie i obsianie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
: uporazdkowanie terenu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzétwaewy lisciaste
. PN-R-67030 Cebule, bulwy,dkiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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