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PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarewinenu dla zadania p.n.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadoéw Komunalnye msc. @browa realizowany
na czsci dz. nr 287/5. Granice opracowania 0znaczono &gien sytuacyjno -
wysokaciowej w skali 1:500.

2. DANE OGOLNE

Inwestor:Gmina Mastow ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Autor projektu : arch. Maria Gtowacka
Adres inwestycji : cgs¢ dz. nr 287/5 olwb 0004-Dibrowa, gmina Mastéw

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren przeznaczony pod lokalizacje Gminnego RurRelektywnej
Zbiorki Odpadow Komunalnych patony jest na terenach przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego paludow mieszkaniow jednorodzing i
ustugi oznaczonych symbolem UMrzylegajcych i obstugiwanych zrogi zbierajco-
rozprowadzajacej zlokalizowanej w terenie drogi KIP- Dziatka budowlana, ktorej e
zostata wydzielona pod lokalizacje PSZOK, granioeyposrednio od wschodu i zachodu z
w/w droga zbierajco-rozprowadzaga, przy czym od wschodu teren za pasem drogi
stanowi pas drogowy drogi KD-GP, od zachodu natetrteren oznaczony symbolefm—
tereny dolin rzecznych stale prowade wodyOd strony potudniowej i potnocneiziatka
graniczy z dziatkami budowlanymi w gzi zabudowanymi. Wzdiupotnocnej granicy na
terenie dzialki gsiedniej przebiega row odwadriey, prowadzacy wody deszczowe od
przepustu pod dragkD-GP w kierunku zachodnim na tereny oznaczonel®jem Z (w
miejscowym planie ).

Dziatka jest w zasadzie ptaska i stanowi teren pasy jako pozostakd po
realizacji drogi KD-GP, w wypisie z ewidencji gromt figuruje jako niegytki Ps VKI.

Czeé¢ dziatki przeznaczonej pod lokalizagpwestycji, ma ksztait zblony do kwadratu i
znajduje sie w poéinocno wschodnim nariku dziatki 287/5, pongdzy istniegcymi

trasami uzbrojenia — magistgalvodra w 600 oraz limh napowietrza nn od strony
wschodniej, kanalizagjsanitarm ks 200 od strony potnocnej i zachodniej i wodgiEm

w100 PVC od strony zachodniej.

Droga dojazdowa na dz. nr 287/6, o charakterzei dimigrapco-rozprowadzagej
przebiegajca wzdhi granicy wschodniej, jest utwardzona o nawierzclnikostki
betonowej, szeroko drogi wynosi 5,0m.

Dziatka nr 287/5 jest w chwili obecnej nieuzbra@ompednalke w jej obebie przebiegaj
sieci :

-wodochgowa

-kanalizacji sanitarnej

-napowietrzna elektryczna nn

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany Gminny Punktu Selektywnej Zbiorki Odpar Komunalnych
potozony jest na wydzielonej ¢gci dziatki nr 287/5. Punkt realizowanydrie zgodnie z
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ustaleniami planu, obowiazujacego z mocy uchwahy./889/10 Rady Gminy Mastow z
dnia 19 sierp-nia 2010r, ogloszonej w DU.W&yietokrzyskiego Nr 275 z dn 12
pazdziernika 2010r poz. 2796.

Teren projektowanej inwestycji posiadaquzienie projektowanym zjazdem, z dgog
publiczra zbierajco-rozprowadzajacw terenie drogi KD-GP. Teren inwestycji stanowi
utwardzony plac przeznaczony pod, kontenery i pojehoraz drogi technologiczne w
tym plac manewrowy, wyznaczony z zachowaniem wybwaodpowiadajcych wolnej
przestrzeni manewrowejsoednicy 20,0m.

Przygta zostata zasada powierzchniowego odprowadzeniad@szczowych na teren
zielony — na dziatce Inwestora ( szeré@kpasa terenu 8,0m), przy zaémiu
projektowanych spadkow nawierzchni placu w kiewpkinocnym.

Wokét utwardzonej nawierzchni placu, w ebie projektowanego ogrodzenia,
zaprojektowane jest nasadzenie pasa zieleni iZolejgyimo-zielone;.

Na terenie zaprojektowane jestwetlenie placu z zastosowaniem opraw
oswietleniowych w postaci lamp sodowych wysokgmych 150W E-40 montowanych
na 4 stupach svietleniowych dwuelementowych o sumarycznej wysck8m.Ponadto
monta kamer zgodnie z projektem instalacjinetlenia i monitorowania terenu.

Wokot wydzielonej czsci dziatki zaprojektowane jest ogrodzenigi@we,
panelowe, montowane na betonowym, systemowym cokole

Na palcu usytuowane &ontenery w bezposrednim sasiedztwie wjazdu -adoaj
biurowy oraz dwa kontenery magazynowe.

Wzdtuz zachodniego boku placu wyznaczonersejsca pod kontenery
przeznaczone na segregowane odpady, zgodnie Zropise

Na terenie inwestycji projektowane jest rasijace uzbrojenie terenu:

- przylacze wodocigowe @ 40 PE, z istnigjej gminnej sieci wodoggowej

zgodnie z warunkami technicznymi.

- przylcze kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC, z istggej gminnej sieci kanalizacji

sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi.

- przylcze elektryczne, kablowe zgodnie z warunkami teszmyimi.

- przylacze kablowe éwietlenia terenu

- instalacja monitoringu

- odprowadzenie wod opadowych, powierzchniowe zefpospodarowaniem w

obrebie wiasnej dzialki, na terenie zielonym.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-BILANS TERENU

Powierzchnia wydzielonej egci dziakki

w granicach lokalizacji PSZOK - -1 958,06.m
Powierzchnia placu utwardzonego - 967,60 m
Powierzchnia zabudowy - 73,70.m
Powierzchnia zieleni - 916,70°)m
Wskaznik zabudowy® 0.4<0,7
Udziat pow. biologicznie czynnej 47%>20%

6. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OCHRONY
KRAJOBRAZU

Przedmiotowa dziatka nie jest patma w strefie ochrony konserwatorskiej w
zwiazku z tym nie podlega ochronie prawnej z mocy ugtawnia 23 lipca 2003 o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz. U18R.poz.1568/ i nie wymaga
ustalenia warunkéw w zakresie ochrony dziedzictuwlaukowego i zabytkdw oraz débr
kultury wspéiczesne;.



7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI
GORNICZEJ

Dziatka nr 287/5 nie jest patona w zasigu terenéw goérniczych w zwiku z czym
obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustavdaia 09.06.2011 Prawo
Geologiczne i Gérnicze Dz.U.2011 nr 163 poz.984sttgednolity Dz. U.z 2015 poz.196.
Nie jest potaona na terenach zalewowych jak rownierenach zagemnych osuwaniem
sSi¢ ziemi.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Przedmiotowa dziatka patona jest w zasgu obszaréw chronionych prawem w
rozumieniu ustawy z dnia 16.04 2004 r ochronie mody (Dz. U. Nr 92,poz 880 z p0.
zm.) tj. w zasiegu Podkieleckiego Obszaru Chrorgon€rajobrazu(POChK).

Teren lokalizacji znajduje siw odlegiéci 690m od wyznaczonego obszaru
NATURA 2000 — ,Ostoja Wierzejska” oraz w odlegtd 3,7 m od wyznaczonego obszaru
,Ostoja Barcza”, dla ktorych obowduja nastpujace zakazy:

1) pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych lubdlgk gatunkow rdin i

zwierzt, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar NATURA @00

2) wplywania negatywnie na gatunki, dla ktérych roety zostat wyznaczony

obszar NATURA 2000,

3) pogarszania integralém obszaru NATURA 2000 lub jego poygiaa z innymi

obszarami.

Ponadto zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwie26i24 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2009r, nr 151, poz. 1220 zzp6zm.) na obszarach tych zabrania si

podejmowania dziatlamogcych osobno lub w patzeniu z innymi dziataniami

znacaco negatywnie oddziatywana cele ochrony obszaru Natura 2000.

Na zachdd od planowanej lokalizacji PSZOK w odlégtmk. 5,5 km znajduje si
pomnik przyrody - Skailka liczne wygly, progi, scianki i bloki skalne utworzone z
piaskowcow kwarcytowych dewonu dolnego. Zostat ostamowiony Zargdzeniem
Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 (Dziennik Wadowy Wojewodztwa Kieleckiego Nr 19,
poz. 223) w 1987.10.02.

W ramach realizacji inwestycji zastosowarddodziatania ochronne mgje na celu
zachowanie w naigtym stanie zasobow przyrody, oraz zachowanienodvagi
pomiedzy ochromr przyrody a gospodagk Projektowane rozweania oraz zakres
inwestycji pozwalaj na eliminagi oddziatywania na obszary NATURA 2000.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmarzeznaczenia na cele nierolnicze i
nielesne w rozumieniu ustawy z dn. 3 lutego 1995r o octergruntéw rolnych i
lesnych(Dz. U.z 2015r.poz 909 z ;b zm.)

W ramach realizacji Inwestycji nie przewiduje giyciecia istniegcych drzew ani
krzewow.

Odpady mogce spowodowd zanieczyszczenigérodowiska, w tym:

leki przeterminowane, ziwzyte baterie i akumulatory, chemikalia, zgodnie z pojektem
gromadzone leda w zamknietych pojemnikach ustawianych na projektowanych w
ramach wyposaenia paletach z sorbentem (wanny wychwytowe) umieszonych w
zamykanym kontenerze magazynowym

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia techniczna opracowana przez Bartlomieja slfigkiego na podstawie
odwiertéw wykonanych w marcu 2017 r w atateniu. Na podstawie wnioskow i zaléce
zawartych w opinii przewidziano wymiamgruntéw nasypowych w obrebie realizacji



inwestycji oraz zastosowanie w warstwach podbudaasstwy odcinajcej z chudego
betonu B7,5.

10. PROJEKTOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Projektowany inwestycja wyposana jest w nagpujace media:

- przylacze wodocigowe - do sieci wodoggowej gminnej

- projektowane przycze kanalizacji sanitarnej —do kolektora sanitaongminnego
- przylcze elektryczne — do istniejacej sieci nn

- odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe z gagdarowaniem ich

w obrebie wtasnej dziatki

11.  ODNIESIENIE DO WARUNKOW ZAWARTYCH W MPZP

- Teren w miejscowym planie zagospodarowania przeishego oznaczony
symbolem UM, zostat przeznaczony pod zabugoigszkaniow jednorodzing i ustugi.
Ustalenia dotycace wyznaczonego terenu zawarte zostaty w 8 231115t.3 planu.

- Zgodnie z zajczona opind urbanistycza opracowan przez biuro Masterplan Rafat
Koziet lokalizacja Gminnego Punktu Selektywnej zkid®Ddpadéw Komunalnych na
czesci dziatki nr 287/5 nie narusza ustal@iejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mastow.

12.  ODNIESIENIE DO WARUNKOW OCHRONY P.PO Z

Zgodnie z Rozpordz.Ministra Spraw Wewn. z dn.16.07.2009r Dz. U.p12.998
projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrapgp

W obrebie dziatki Inwestora, znajduje sie hydrant [zpa istniejcej sieci
wodochagowej ,w odlegtéci ok. 70m od granicy dziatki wydzielonej pod GPSZPonadto
na tej samej sieci w odleglosci ok 120 m , w péinaa odcinku w stosunku do dziaiki
inwestycji znajduje sie drugi hydrant pzo

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

W ramach realizacji inwestyciji, projektowany jefgtzzl na utwardzony plac
manewrowy. W rejonie wjazdu przewidziana jestl@acja kontenera zaplecza biurowo
— socjalnego wokot placu miejsca lokalizacji korggiw magazynowych oraz konteneréw
na segregowane odpady.

Wokot terenu zaprojektowane jest ogrodzenie systempanelowe na cokole.
Wysokac ogrodzenia wynosi 170cm panele + cakéldnio 20 cm Na wjalzie
zaprojektowana brama systemowa, przesuwnadzama mechanicznie z elementéw
stalowych zimnogitych, powlekanych w kolorze zielonym. Wysagkdramy 1,7 m.

Panele ogrodzenia powlekane w kolorze zielonym.

Posrodku bokow placu zaprojektowane jesiveetlenie terenu oraz miejsca monia

kamer monitoringu.

Projektowane wyposanie:

a) kontener socjalno-biurowy wypaosmy w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej,
elektryczn,

b) kontener magazynowy, zamykany; w kontenerze gdaimae leda odpady mogce
spowodowda zanieczyszczenie srodowiska, wydzielone ze strumienia odpadow
komunalnych w tym:



leki  przeterminowane, zyte  baterie i akumulatory, chemikalia,
zgodnie z projektem gromadzongd w zamkngtych pojemnikach ustawianych na
projektowanych w ramach wyposmia paletach z sorbentem (wanny wychwytowe)

- leki —przeterminowane pojemnik na odpady medyczneé0dm?3
- zwyte baterie i akumulatory pojemnik na akumulatory i baterie 120 |
- chemikalia pojemnik na chemikalia4 szt x 200 |

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumiedpadow komunalnych-
pojemnik o poj. 240 |

C) kontener magazynowy — wiata obudowana — na odpatbtkogabarytowe
(np.meble)
d) - selektywnie zbierane odpady komunalne
— papier i tektura kontener KP 7 zamykany
— szkto bezbarwne i kolorowe - kontener KP 7/S  zamykany
— tworzywa sztuczne - kontener KP 7 zamykany
- metal -kontener KP 7 zamykany
— zielone i ogrodowe kontener KP 7 zamykany
— opakowania wielomateriatowe kontener KP 7 zamykany
— odpady ulegagce biodegradaciji kontener KP 7 zamykany
— opakowania pérodkach ochrony iin - pojemnik 11001  zamykany
- Zuzyte opony kontener KP7 odkryty
— popiot -kontener KP11 zamykany
e) odpady budowlane i i rozbiorkowe, kentener o poj. 33m3 hakowy
wzmocniony
f) zuzyty sprzt elektryczny lub elektronicznyczerwony kontener poj. min 1100 |
zamykany

0) palety z sorbentem (wanny wychwytowe) pod pojdima chemikalia -1 szt. na 4
beczki, 1szt. na 2 beczki.

2. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

2.1  Zakres prac budowlanych

- Utwardzenie placu — kostka brukowa betonowa gtGom na podbudowie pow. ok
886,00m2 ( 36,50 m2 pow. zjazdu poza gradimiatki) oraz 133,50m2 kostki grub.6 cm.
Wyniki przeprowadzonego badania geotechniczneg@pagwskazuj na konieczn&
wymiany gruntu nasypowego do poziomu gruntu rodgong . warstwy gtebokai od 1,5
do 1,6 m. W zwgjzku z tym przewidziana jest wymiana gruntu do wske&g gkbokasci na
grunt piaszczysty G1 zaggczany warstwami co ok.25cm de>E 1,0.

- Montaz kontenera zaplecza biurowo - socjalnego (wymi&r$,06x2,44m, w tym
pomieszczenie biurowo-socjalne, wc, przedsionekpdowionych punktowo na stupkach
25x25 cm z bloczkow betonowych na nawierzchni zkidstupki — 6 szt.).

- Montaz 2 konteneréw magazynowych (wymiarach 6,06x4,87sagowionych punktowo
na stupkach 25x25 cm z bloczkéw betonowych na naefmi z kostki (stupki — 8 szt.).

- Ogrodzenie terenu — systemowe, panelowe, namgsigm, betonowym cokole—
wysokas¢ ogrodzenia ok.1,9m w tym wysadmpaneli 1,7 m. Panele powlekane w kolorze
zielonym. Projektowana diugdogrodzenia 182,0 m (w tym szerdkdoramy).

W ogrodzeniu zaprojektowana brama przesuwna / vagpos w automatyk/szerokgci
4,0m, wysoké¢ 1,7 m. Brama systemowa z elementow stalowych zgigheh,
powlekanych w kolorze zielonym.



- Oswietlenie terenu — Wrodu dtugdci bokéw placu zaprojektowane jestwetlenie
terenu z zastosowaniem opraswetleniowych w postaci lamp sodowych
wysokopeznych 150W E-40 montowanych na 4 stupachwietleniowych
dwuelementowych o sumarycznej wysésidBm i parametrach:

- kolumna aluminiowa wzmocniona o wysgkbh=5,3m isrednicy u podstawy g 176mm,
- wysiegniki tukowy wzmocniony jednoramienny o diugoramienia 2,5m i wysokai
2,7m,

- fundament pod stupy prefabrykowany,

- zlacze stupowe,

- kolor stupa oraz wysgnika anodowany inox,

Oprawy @wietleniowe.

Na wyskgnikach projektyj sic zamocowanie 4 oprawswietleniowych o parametrach:
- oprawa do lamp max. 250W,

- obudowa aluminiowa o wymiarach max. 750x310x158mm

- odbhsnik ttoczony z blachy aluminiowej,

- stopigio chrony IP 66 dla e&ci optycznej i komory ospetu elektrycznego,

- klasa ochronnai 1,

- zrodto swiatta lampa sodowa wysokagna 150W E

- monitoring — zgodnie z zaleceniem dostawcy @prZ°onadto mongakamer..zgodnie z
projektem instalacji @wietlenia i monitorowania terenu.-

2.2. Utwardzenie terenu placu pod kontenery i pojenanaz drég technologicznych
Projektowany przekroje nawierzchni placu:

- kostka betonowa BEHATON wibroprasowana grub. 10 cm

- podsypka piaskowa grub. 3cm (0 do 4 mm)
- podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm ( B7,5)

- warstwa stabilizacyjna 2=2,5 Mpa z chudego betonu grub.10cm

grunt piaszczysty G1 zaggczany warstwami co ok.25cm de>kE 1,0. Kostka
w kolorze szarym, wydzielenia stanowisk kontenendalowane fark drogows.
Nawierzchn¢ ograniczy kraweznikiem drogowym 15x30cm w tawie z chudego betonu,
wzdtuz p6tnocnego boku placu krammikiem drogowym obrionym 15x22cm.
Projektowany przekrdj nawierzchni pod kontenerami :
- kostka betonowa BEHATON wibroprasowana szara grum6

- - podsypka piaskowa grub. 3cm (0 do 4 mm)
- podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm ( B7,5)
- warstwa stabilizacyjna J2=2,5 Mpa z chudego betonu grub.10cm

grunt piaszczysty G1 zaggczany warstwami co ok.25cm de>k 1,0
Nawierzchn¢ ogranicz¢ kraweznikiem drogowym obrionym 15x22cm.

2.3 Kontener biurowy z kabirsanitarm i funkcja socjalra, prefabrykowany, z zakupu.
Wymiary kontenera:

dhugas¢ zewn. — 6,055 m

szeroka¢ zewn. — 2,435 m

wysoka¢ zewn. — 2,850 m

wysoka¢ wewn. — 2,500 m

Powierzchnia zabudowy — 14,74 m

Powierzchnia iytkowa — 11,50 rh

Kubatura — 42,0




Wymagania konstrukcyjno - materiatowe:
Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murewasioczkéw bet. lub
prefabrykowane 25x25 cm, na poduszce z chudegobetio poziomu min.1,2m porm
terenu (fundamenty natg posadowé na gruncie rodzimym).
Konstrukcja: stupki stalowe w nanoikach modutu, spawana rama podtogi i stropodachu,
elementy konstrukcji pokryteaspowtokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze
RAL 9006
Sciany zewrtrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAD® wetna mineralna
80 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010
Sciany wewrtrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, styaa 75 mm, blacha
lakierowana w kolorze RAL 9010.
Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, folia palama, wetna mineralna o grump
100 mm, ptyta OSB 22 mm, wykitadzina PVC.
Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralnaibagci 150 mm, folia paroizolacyjna,
blacha lakierowana lub ptyta laminowana
Odwodnienie dachu rurami PVC wextrz stupkéw narenych lub rynnami zewgirznymi
Drzwi zewretrzne: 90x200 cm, stalowe, w kolorze RAL 9006 ludutdo
Drzwi wewretrzne: 90x200 cm, ptytowe, biate
Okna: 120x120 z okienkiem podawczym,

120x120 rozwierano - uchylne
Instalacja wod. - kan.: daienna instalacja wodna wykonana z rur PP, podgzewody
elektryczny pojemniziowy; instalacja kanalizacyjna z rur PCV
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW wscz socjalnej, w WC grzejnik
elektryczny bryzgoszczelny 1 kW
Wentylacja: wentylator wyggowy elektryczny w pom. sanitarnym i biurowo - steym
Instalacja elektryczna: instalacj@woetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych,
zabezpieczenie wygznikiem ré&nicowo - padowym; w pomieszczeniu WC osptz

szczelny.

Wyposaenie technologiczne

muszla toaletowa 1 szt.
umywalka 1 szt.
brodzik 90x90 cm 1 szt.

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1 szt.

szafki kuchenne gt. 60 cm z blatem 2,40 mb
blat kuchenny na nogach (stolik) 0,70 mb
szafka na odzierobocza 1 szt.

regat biurowy 1 szt.
stolik lub biurko 1 szt.
krzesto tatwozmywalne 2 szt.
Wyposaenie dodatkowe

pojemnik na mydto w ptynie 2 szt.
uchwyt na papier toaletowy 1 szt.
wieszak nagczniki 1 szt.
uchwyt na ¢czniki papierowe 2 szt.
lustro n&cienne 1 szt.
wieszak na ubrania 1 szt.
kosz namieci 1 szt.



Kontener magazynowy prefabrykowany, z zakupu, 2 szt

Wymiary kontenera:

dhugas¢ zewn. — 6,055 m

szeroka¢ zewn. — 4,870 m

wysoka¢ zewn. — 2,800 m

Powierzchnia zabudowy — 29,48 m

Powierzchnia iytkowa — 26,50 i

Kubatura — 82,50 fh

Wymagania konstrukcyjno - materiatowe:

Fundamenty: betonowe wylewane z betonu B25, murewasoczkéw bet. lub
prefabrykowane 25x25 cm, na poduszce z chudegobetio® poziomu min. 1,2m poj
terenu (fundamenty nalg posadowd na gruncie rodzimym), 8 szt.

Konstrukcja: stupki stalowe w nanoikach modutu, spawana rama podtogi i stropodachu,
elementy konstrukcji pokryteaspowtokami antykorozyjnymi, malowane w kolorze RAL
9006

Sciany: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAD®

Podtoga: ptyta OSB 22mm montowana do rusztu stajowe

Stropodach: blacha ocynkowana montowana do rusatimsego.

Odwodnienie dachu rurami PVC wextrz stupkéw nargnych lub rynnami zewgirznymi
Drzwi: 240x200 cm dwuskrzydtowe, stalowe, biateanek do uzgodnienia z inwestorem
Instalacja elektryczna: instalacj@woetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych,
zabezpieczenie wytznikiem r@nicowo - padowym

opracowanie
arch. Maria Gtowacka
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. INFORMACJA BIOZ

Informackg dotyczcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia sporzadzono na
podstawie Rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2008z.U.nr 120
poz.1126/

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kolejnd¢ ich realizacii
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtdnu ktore magstwarza
zagrczenle bezpieczestwa i zdrowia ludzi

4, Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, oké&ajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrikigracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek piaru, awarii i
innych zagraen

7. Obowhzujace regulacje prawne

wN e

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNGSC ICH REALIZACJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizagjaestycji pn. Gminny Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wali¥owie na czsci dziatki nr 287/5,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest, niezddswana i nieuzbrojona w
przytacza ; wodocigowe, kanalizacji sanitarnej i elektryczne. Przealte przechodza
elementy infrastruktury podziemnej tj: magistraledna w600, wodociag w100, ks 200
oraz napowietrzna linia nn.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU KTORE MOG\ STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Na podstawie wizji lokalnej, ogizin terenu, oraz map sytuacyjno -
wysokaciowych do celéw projektowych, nie stwierdzono wepstwania elementow
zagospodarowania, ktore mpsfwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN
WYSTEPUWACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRQEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Zagrazenie wystpujace podczas realizacji mggtanowé nastpujace elementy:
4.1 - wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgkasci
11



wigkszej nz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleian o gébokasci wickszej
niz 3,0 m w tym:

- wykonywanie wykopdw, gbokasci do3 m, poniej poziomu terenu nie wygiuja

- wykonywanie wykopéw pod infrastruktur

4.2  -roboty przy ktorych wykonywaniu wysgiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad
5m — nie wys{puja

4.3 - roboty wykonywane przyzyciu pompy — nie wyspuja

4.4 - roboty wykonywane pod lub w pahli przewodow linii elektroenergetycz-nych w
odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsziz: -3,0 m — dla linii o
napkciu znamionowym nie przekraczaym 1kV — 5,0 m dla linii o napciu
znamionowym powsej 1 kV, lecz nie przekraczagym 15 kV — nie wysipuja.Linia
sredniego nagicia 15 kV, przecinara dziatle nr 733, przebiega w odlegia ok. 40m od
miejsca lokalizacji inwestycji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSRPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W ramach realizacji inwestycji niedozwolona jesiqa 0séb nie posiadajch
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych uny#josci do jej wykonywania, a taile
dostatecznej znajomdai przepisdw oraz zasad bezpietsteva i higieny pracy.
Pracodawca obowkany jest, przed dopuszczeniem pracownika do prasylasny koszt
zapewnt jego przeszkolenie w zakresie bhp.

5.1  Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako

- szkolenie wsipne, obejmujce : instrukta ogdlny, instrukta stanowiskowy,
szkolenie podstawowe, zaktzone egzaminem sprawdaaym.

- szkolenie okresowe, /w formie instrukte/ nie rzadziej iiraz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktorych wyglja szczegolnie die zagraenia dla zdrowia oraz
zagraenia wypadkowe- nie rzadziejatiaz w roku —zak@czone egzaminem
sprawdzajcym. Pracodawcy, inne osoby kiexcg pracownikami / np. mistrzowie,
kierownicy/ podlegaj szkoleniom nie rzadziejaco 6 lat.

Wszystkie rodzaje szkalez zakresu bhp dla pracodawcow i pracownikow budawth
powinny by realizowane wg programow dostosowanych pod gdagh formy i tréci do
specyfiki zagraen i uciazliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5.2  Instrukta stanowiskowy- powinien zapozhiaczestnikow szkolenia z zageniami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastamowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach prpowinien przej¢ instrukta
stanowiskowy obowizujacy na kadym stanowisku. Czas trwania instrukda
stanowiskowego powinien byizaleniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego sta pracy oraz rodzaju pracy i zagea wystepujacych na stanowisku
pracy na ktorym ma fgyzatrudniony.

Instrukta stanowiskowy przeprowadza osoba kigcajpracownikami, wyznaczona przez
pracodawe,posiadajca odpowiednie kwalifikacje i dwiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia insttukta

Szkolenie podstawowe powinno zapegvpiacownikom wiedgi umiejgtnosci niezlzdne
do wykonywania lub organizowania pracy zgodniezepisami i zasadami bhp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY-
WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZARBOZE-
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NIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZ-
PIECZNA |

SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKU-ACJE NA
WYPADEK PQZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wysja roboty budowlane,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, -okione w 8§ 6
Rozporadzenia. W celu eliminacji zagtenia i zapewnienia wsaiwych warunkéw bhp
nalezy spetnt nastpujace warunki:

6.1. Szkolenia bhp

1.1  Pracownicy wykonggy roboty na placu budowy powinni zosgaoddani

instruktazowi stanowiskowemu
6.2. Badania lekarskie

2.1  Pracownicy powinni posiaélaktualne orzeczenia lekarskie o braku

przeciwwskaza do pracy na zajmowanym stanowisku
6.3. Dodatkowe kwalifikacje

3.1  Kierownik budowy /kierownicy robot powinni podet uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych wdwnictwie. Operatorzy

maszyn i urzdzea powinni posiadawymagane uprawnienia kwalifikacyjne
6.4. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne iaitiwe

4.1  Pracodawca powinien dostarépracownikom odztei obuwie robocze-

pracownicy powinni stosowadostarczone j.w.

4.2  Pracownicy powinni zostavyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej

| stosow& wymaganerodki
6.5. Teren budowy

5.1 Teren budowy / robét powinien zostabezpieczony przed degem osbob

nieupowanionych
6.6. Zaplecze higieniczno-sanitarne

6.1 Pracodawca powinien zapewpibmieszczenia higieniczno-sanitarne
6.7  Oswietlenie terenu

7.1  Drogi, przejcia i miejsca niebezpieczne natenvtasciwie adwietli¢
6.8  Stanowiska i procesy pracy

8.1  Zabezpieczy/ porcze, daszki ochronne, inne/ i oznakdwsérefy

niebezpieczne / miejsca niebezpieczne/

8.2  Zachowa wtasciwe odlegtdci stanowisk pracy od napowietrznych linii

elektrycznych

8.3  Stanowiska pracy nalg odpowiednio zabezpiec&yprzed spadagymi

przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkadaai mechanicznymi

8.4  Stanowiska pracy na wysako/krawedzie otwartych powierzchni/

zabezpieczy przez zastosowanie odpowiednichdkow ochrony zbiorowej
6.9 Roboty ziemne

9.1  Sciany wykopow odpowiednio zabezpieézyzez obudowanie lub

skarpowanie

9.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapeiuMnezpieczne z&fia

9.3  Prawidtowo sktadowaurobek

9.4  Roboty ziemne zayciem sprztu zmechanizowanego prowaélzgodnie z

przepisami i zasadami bhp
6.10 Transport

6.10.1 Drogi komunikacyjne dostosoévao srodkow transportu wewitrznego

oraz przewaonego tadunku

13



6.11.

6.12

6.13.
6.14

7.1.

7.2

7.3

6.10.2 Drogi i przéjcia wiaciwie zabezpieczyprzed zagrzeniem spadania
przedmiotow z gory

Magazynowanie i sktadowanie

6.11.1 Prawidtowo wyznac#ymiejsca sktadowania materiatow

6.11.2 Przy skladowaniu zachotwaymagane odlegkei od linii energetycznych
napowietrznych

6.11.3 Materiaty wiéciwie sktadowa i magazynowa

Maszyna i urgdzenia techniczne

6.12.1 Opracowai udostpni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyez
obstugi maszyn i usdlzen

6.12.2 Wytkowane maszyny i uggdzenia oznakowaodpowiednimi znakami i
barwami bezpieczstwa

6.12.3 Wytkowane maszyny i uggdzenia wyposay¢ w odpowiednie urgzenia
ochronne

6.12.4 Maszyny / ugdzenia / i nargdzia musz posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa, lub deklaragjzgodndci

6.12.5 Wytkowane maszyny i usgdzenia utrzymywawe wiaciwym stanie
technicznym

6.12.6 Wytkowane nargdzia kczne i drabiny utrzymywawe wiagciwym stanie
technicznym

6.12.7 Maszyny i urgdzenia podlegafe dozorowi musgposiada swiadectwa
dopuszczenia do ruchu

Rusztowania — nie dotyczy

Uradzenia i instalacje energetyczne

6.14.1 Instalacje i uszlzenia elektryczne musmie¢ zapewnion ochrore przed
dotykiem bezpérednim

6.14.2 Skuteczrig ochrony przeciwpotaeniowe]j przed dotykiem goednim
powinna zostapotwierdzona pomiarami

6.14.3 Badania, pomiary i przedl instalacji i uradzen elektroenergetycznych
wykonywat terminowo

6.14.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozéuié, ustawt i zabezpieczy
6.14.5Przewody zasikgje uradzenia elektryczne zabezpieézyzed
uszkodzeniem

6.14.6 Podiczenia urzdzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykéna
w sposob zapewnigy bezpieczistwo

OBOWIKZUJACE REGULACJE PRAWNE

Plan BIOZ naley opracowad zgodnie z aktualnie obogaujacymi przepisami
prawa, w szczegolsoi nastpujacymi regulacjami:
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 pvasvie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz U Nr 47 poz. 401/
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&é @9.1997r w sprawie
0golnych przepiséw bhp
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008 sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia / Dz.U Nr 120 poz.1126/
opracowanie:
arch. Maria Gtowacka
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A\ INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEK TU

Projektowany obiekt-Gminny Punkt Selektywnej Zbid@idpadow nie jest
inwestych mogaca znacaco oddziatywd nasrodowisko.
Elementy zagospodarowania zaprojektowanegednie z obowizujacymi przepisami w
rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo budowlane.
Obszar jego oddziatywania rozpatrzony jest w zakreshrony czysti powietrza 8310
ust.1 oraz w zakresie odprowadzenia wod powierootych 828 ust.2 i §29 ,
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 04.20022.U.02.75.690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

1. Odlegtaci utwardzonego placu od granic dziatki wyngsez kolejno:
-8,00m, od dziatki nr 1840/7 — szerdk@asa terenu zieleni urdawiajacego
zagospodarowanie sptyvaaych powierzchniowo wdd opadowych
-10,00m, do 14,75m od dziatki nr 287/6 — graniagg drogowego drogi KD-DG
wymagana odlegk# 8,0m od granicy pasa drogowego drogi KD-DG.

2. Projektowane wyposganie GPSZOK polegage na zastosowaniu zamétyich
kontenerdw oraz pojemnikow ustawianych na paletastrbentem, (wannach
wychwytowych) umieszczonych w zamykanym kontenenagazynowym ,na odpady
mogace spowodo-wWaanieczyszczenigodowiska, pozwala na ograniczenie
oddziatywania GPSZOK do dz. nr 287/5.

Obszar oddziatywania obiektu w zakresie przepiséw8310 ust.1 zamyka sie w
granicach dziatki nr 287/5

Obszar oddziatywania obiektu w zakresie przepiséwZB ust.2 i §29 zamyka sie w
granicach dziatki nr 287/5

arch. Maria Gtowacka
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Kielce 31.03.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt budowlany Gminnego Punktu Selektywnepgdy Odpadow

Komunalnych w miejscow&i Dabrowa na cgsci dz. nr 287/5 gm. Mastow

zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura arch. Maria Gtowacka upr. nr 192/82

Sprawdzajcy arch. Andrzej Gtowacki upr. nr 192/83
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LEGENDA: TYTUL RYSUNKU:
A-B-C-D-A Granica opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
D Kontener magazynowy TERENU

@ Kont. na odpady wielkogabarytowe STADIUM:
® Kontener zaplecza socjalnego

@ Projektowany zjazd z drogi publicznej PROJEKT BUDOWLANY
Kontenery i pojemniki na odpady

Ogrodzenie NAZWA INWESTYCJE GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI
0 Zielen zimozielona ODPADOW KON!UNALNYCH
= Przylacze wodociggowe W MIEJSCOWOSCI DABROWA
- Przytacze kanalizacji sanit. ADRES OBIEKTU: Deb -
abrowa, czes¢ dzialki nr
o BILANS TERENU _ i
Pow. dziatki w granicach
3 lokalizacji PSZOK 1958,00m? A TRICONNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANA
¢ Pow. placu utwardzonego 967 60m? MARII | ANDRZEJA GLOWACKICH 25-366 KIELCE UL SNIADECKICH 30 TELIFAX (041) 3621606
Pow. zabudowy 73’70m2 PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: | PODPIS:
Pow. zieleni 916,7m? ag”,“i-ér“' N 192/82
Wskaznik zabudowy 4% arla blowacka
Udziat pow. biologicznie czynnej 47% SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:

UW A G A !l - Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie przed
rozpoczegciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodnosci,
zmiany lub rozwigzania alternatywne konsultowa¢ z

mgr inz. arch. 193/82
Andrzej Gtowacki
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ARCHITEKTURA
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1:500 03.2017

PROJEKTANTEM

UW A G A!ll - Rysunek bezwzglednie nalezy czyta¢ wraz z
pozostatymi elementami opracowania, stanowigcymi integralng
cze$¢ dokumentacji projektowe;j.




A-B-C-D-A Granica opracowania
@) Kontener magazynowy
@) Kont. na odpady wielkogabarytowe
® Kontener zaplecza socjalnego
@) Projektowany zjazd z drogi publicznej
Kontenery i pojemniki na odpady

Ogrodzenie
(OO0  Zielen zimozielona
= Przytacze wodociggowe

Przytacze kanalizacji sanit.
BILANS TERENU
Pow. dziatki w granicach
lokalizacji PSZOK 1 958,00m?
Pow. placu utwardzonego 967,60m?
Pow. zabudowy 73,70m?
Pow. zieleni 916,7m?
Wskaznik zabudowy 4%
Udziat pow. biologicznie czynnej 47%

UW A G A !l - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodnosci,
zmiany lub rozwigzania alternatywne konsultowa¢ z
PROJEKTANTEM

U W A G A Il - Rysunek bezwzglednie nalezy czyta¢ wraz z
pozostatymi elementami opracowania, stanowigacymi integralng
czes$¢ dokumentacji projektowej.
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kostka betonowa

podsypka piaskowa

warstwa nosna - chudy beton (B7,5)

warstwa stabilizujgca Rm
- chudy beton (B7,5)

10 cm | kostka betonowa 10 cm
3 cm | podsypka piaskowa 3cm
20 cm | warstwa nosna - chudy beton (B7,5) 20 cm
10 cm | warstwa stabilizujgca Rm 10 cm

- chudy beton (B7,5)
~110 cm | wymiana gruntu - grunt piaszczysty G1 ~110 cm

zageszczany warstwami ok. 25 cm do Is=1,0

grunt rodzimy

wymiana gruntu - grunt piaszczysty G1
zageszczany warstwami ok. 25 cm do 1s=1,0

kraweznik drogowy 15x30 cm
w fawie z chudego betonu

kraweznik drogowy 15x30 cm
w fawie z chudego betonu

grunt rodzimy

kraweznik drogowy obnizony 15x22 cm
w fawie z chudego betonu

UW A G A !l - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodnosci,
zmiany lub rozwigzania alternatywne konsultowa¢ z
PROJEKTANTEM
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SCHEMAT KONTENERA BIUROWO - SOCJALNEGO
SKALA 1:50, 1:75

gzﬂ

Wyposazenie technologiczne

muszla toaletowa

umywalka

brodzik 90x90 cm
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1 szt.
szafki kuchenne gt. 60 cm z blatem
blat kuchenny na nogach (stolik)
szafka na odziez roboczg

regat biurowy
stolik lub biurko

krzesto tatwozmywalne
Wyposazenie dodatkowe

pojemnik na mydto w ptynie
uchwyt na papier toaletowy
uchwyt na reczniki papierowe
wieszak na reczniki

lustro nascienne

wieszak na ubrania

kosz na Smieci

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1,40 mb
0,70 mb
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

2 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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WIDOKI SCIA
SKALA 1:75
' 605.5 +
¥ 2 4 265 4 2% 4 265 4 5 ¥ Kontener biurowy z kabing WC i funkcjg socjalna, prefabrykowany
Wymiary kontenera:
okno podaweze dtugos¢ zewn. - 6055 mm
olo szerokos¢ zewn. - 2435 mm
C - B wysoko$¢ zewn. - 2850 mm
= ' < T wysokos¢ wewn. - 2500 mm
Q Wymagania konstrukcyjno - materiatowe:
o= Posadowienie: punktowe, na stupkach 25x25 cm z bloczkéw
_ ) betonowych na nawierzchni z kostki
120 ~ pomieszczenie : . Konstrukcja: stupki stalowe w naroznikach modutu, spawana rama
120 Q biurowo - socjalne e 100 S podtogi i stropodachu , elementy konstrukcji pokryte sg powtokami
“ 6,3m? antykorozyjnymi, malowane w kolorze RAL 9006
| T WwC Sciany zewnetrzne: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 90086,
= : @ 3,6m? welina mineralna 80 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010
I Q i Sciany wewnetrzne: blacha lakierowana w kolorze RAL 9010, styropian
R =5 - < 75 mm, blacha lakierowana w kolorze RAL 9010.
D A - Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, wetna
mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB 22 mm, wyktadzina PVC.
RzZUT Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubosci 150 mm,
SKALA 1:50 folia paroizolacyjna, blacha lakierowana lub ptyta laminowana

Odwodnienie dachu rurami PVC wewnatrz stupkéw naroznych lub
rynnami zewnetrznymi
Drzwi zewnetrzne: 90x200 cm, stalowe, w kolorze RAL 9006 lub biate
Drzwi wewnetrzne: 90x200 cm, ptytowe, biate
Okna: 120x120 z okienkiem podawczym,

120x120 rozwierano - uchylne
Instalacja wod. - kan.: nascienna instalacja wodna wykonana z rur PP,
podgrzewacz wody elektryczny pojemnosciowy; instalacja kanalizacyjna
z rur PCV
Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kW w czesci socjalnej, w WC
grzejnik elektryczny bryzgoszczelny 1 kW
Wentylacja: wentylator wyciggowy elektryczny w pom. WC i biurowo -
socjalnym
Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
wtykowych, zabezpieczenie wytacznikiem réznicowo - pragdowym;
w pomieszczeniu WC osprzet szczelny.

UW A G A !l - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodnosci,
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SCHEMAT KONTENERA MAGAZYNOWEGO
SKALA 1:50, 1:75
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WIDOKI SCIAN
SKALA 1:75

Kontener magazynowy prefabrykowany

Wymiary kontenera:
dtugos¢ zewn. - 6055 mm
szerokos¢ zewn. - 4870 mm
wysokos¢ zewn. - 2800 mm

Wymagania konstrukcyjno - materiatowe:

Fundamenty: Posadowienie: punktowe, na stupkach 25x25 cm z bloczkéw
betonowych na nawierzchni z kostki

Konstrukcja: stupki stalowe w naroznikach modutu, spawana rama podtogi
i stropodachu , elementy konstrukcji pokryte sa powtokami
antykorozyjnymi, malowane w kolorze RAL 9006

Sciany: blacha trapezowa lakierowana w kolorze RAL 9006,

Podtoga: ptyta OSB 22mm montowana do rusztu stalowego.

Stropodach: blacha ocynkowana montowana do rusztu stalowego.
Odwodnienie dachu rurami PVC wewnatrz stupkéw naroznych lub rynnami
zewnetrznymi

Drzwi: 240x200 cm dwuskrzydiowe, stalowe, biate, zamek do uzgodnienia
z inwestorem

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
wtykowych, zabezpieczenie wytacznikiem réznicowo - prgdowym

UW A G A !l - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed
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zmiany lub rozwigzania alternatywne konsultowaé z
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