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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora.

» Plan sytuacyjno - wysokosciowy.

» Warunki techniczne na doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekéw dla pro-
jektowanego budynku socjalno-szatniowego na dz. nr ewid. 287/5 w miejsc.
Dabrowa gm. Mastow, wydane przez Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0. 25 -701
Kielce ul. Krakowska 64.TT10-W/306/405/17z dnia 28.02.2017

* Opinia ZUDP;

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje przytgcze wody oraz kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku socjalno-szatniowego na dz. nr ewid. 287/5 w miejsc. Da-
browa gm. Mastéw. Przebieg projektowanej trasy przytaczy przedstawiono na planie
sytuacyjno — wysokosciowym - rys. nr 1.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Woda do projektowanego budynku socjalno-szatniowego na dz. nr ewid. 287/5
w miejsc. Dgbrowa gm. Mastéw doprowadzona bedzie z istniejgcego wodociggu
ulicznego @110 z PCV.

Przebieg projektowanej trasy przytgcza przedstawiono na rys. nr 1. Wigczenie
do wodociggu wykona¢ w punkcie ,W” za pomocg nawiertki dla rur z PCV
@110/3110/ @40.

Bezposrednio na odejsciu od wodociggu do 1 m, nalezy zamontowac zasuwe
odcinajgca z zeliwa sferoidalnego kotnierzowg @50 mm z miekkim uszczelnie-
niem klina z obudowg teleskopowg z PE lub PP wyprowadzong do rzednej terenu i
skrzynkg uliczng. Skrzynke zasuwowg zabezpieczy¢ ,krgzkiem zelbetowym”.

Przytacze wykona¢ z rur wodociggowych z polietylenu PE80 SDR11 z szeregu
PN16 o srednicy @40 x 3,7. Rury i ksztattki fgczy¢ poprzez zgrzewanie elektroopo-

rowe.
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Producent: ZTS ,GAMRAT”
38-200 Jasto
ul. Mickiewicza 108
lub Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.0.
64-320 Buk k/Poznania
ul. Dobiezyhska 43

Wejscie do budynku w odlegtosci do 1m wykonaé¢ z rur stalowych. Potg-
czenie rur PE/stal wykona¢ za pomocg typowych ksztattek FISCHER. Izolacje rur
stalowych ocynkowanych wykonac¢ stosujgc tasme izolacyjng PE — Poliken lub Althe-
ne. Rure przed izolacjg nalezy zagruntowa¢ wedtug danych producenta tasmy. Przy
przejsciu projektowanego przytgcza pod tawg fundamentowg nalezy zamontowac ru-
re ochronng o dwie dymensje wigkszg od rury przewodowej. Przestrzen pomiedzy
tuleja a rurg uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Po-
Ikit.

Zuzycie wody dla projektowaneqo budynku

Zuzycie wody obliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Zuzycie wody dla przewidywanego budynku

urzgdzenie liczba wspotczynnik zuzycie wody

- szt /s

umywalka 1 0,07 0,07
zlewozmywak 1 0,07 0,07
natrysk 1 0,3 0,3
miska ustepowa 1 0,13 0,13

Suma 0,57l/s
Przeptyw obliczeniowy wody:

q = 0,682(5q )"*-0,14=0,391/s =1,4m°h

Centralny pomiar zuzycia wody dla budynku odbywat si¢ bedzie za pomoca
wodomierza JS 1,6-02 DN15 prod. APATOR di. 11cm zamontowanego w studni
wodomierzowej. Za wodomierzem nalezy umiesci¢ zawér antyskazeniowy EA
DN15 oraz filtr siatkowy (srednica uzbrojenia DN15mm). Za wodomierzem nale-

zy zamontowac zawor ze spustem.
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Dane techniczne wodomierza:

* nominalny strumien objetosci: 1,6 m/h
* max roboczy strumien objetosci: 3,2 m°h
* przeptyw rozruchowy: 0,09 m*h

Zgodnie z PN-B-01706/Az1 za zaworem gtéwnym za wodomierzem nalezy za-
montowac¢ zawér @15mm typ EA251 firmy Danfoss. Zawor antyskazeniowy nalezy
kontrolowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Za zaworem antyskazeniowym nale-

zy zamontowaé zawdr odcinajgcy.
Woda na cele budowlane dowozona bedzie beczkowozem.
4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEUJ.

Odprowadzenie sciekdéw z przedmiotowej zabudowy przewidziano do kanaliza-
cji sanitarnej z rur kamionkowych 200mm.

Przebieg projektowanej trasy przytgcza przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym - rys. nr 1.

Nie przewiduje sie powstawania zadnych sciekow technologicznych oraz
odorantow.

Przytgcze nalezy wykonac z litych, jednorodnych rur kanalizacyjnych kielicho-
wych z PVC, typu ciezkiego SDR 34, o $rednicy 1160mm x 4,7 z uszczelkg typu
Sewer - lock. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzu-
cic.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Przed wigczeniem do sieci miejskiej, przytacze poddaé prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B—-10725/1997 na cisnienie probne 10 atm. Po wykonaniu proby oraz
uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytacze poddac¢ ptukaniu oraz
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorowym roztworem wodnym o
stezeniu 20-30 mg chloru wolnego w 1dm?® wody, czas kontaktu powinien wynosié
48h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy sie¢ i przepinane przytgcza ponownie prze-
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ptuka¢ wodg z predkoscig >2,5 m/s oraz wykonaé badania bakteriologiczne i fizyko-

chemiczne wody.

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmocnio-
nych przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe wbijane lub wciskane). Odle-
gtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a sciang przewodu powinna wynosi¢ z kaz-
dej strony min. 0,3 m. Wykopy nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a na od-
cinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywaé recz-
nie. Przy kolizjach przestrzegac przepiséw ogoélnych BHP oraz postanowien normy
PN-B/10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Przewody montowaé przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do
30°C. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15 m z obsypkg 0,2 m nad
wierzch rury. Po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniows.
Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych prze-
ciekow.

Pozostatg czes¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym,
kolejne warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze max. wielko$¢ czgstek nie przekracza 6,0 mm. Teren po zasypaniu
wykopdw przywroci¢ do stanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosic
min. 98% zmodyfikowanej proby Proctora w pasie drogowym i 95% w terenach zie-
lonych.

Po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzi¢

inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazo-
wych. Instalacje sanitarne i przemystowe — Cz.2.

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z PE i kanatu sa-
nitarnego z PCV.

» Instrukcjg Producenta rur.
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 Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewo-
doéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

Uwagi:

1. Wykonanie przytgcze nalezy zgtosi¢ do Wodociggéw Kieleckich.

2. Po wykonaniu przytgcza nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725/1997.

3. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.

4. Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powyko-
nawczg zrealizowanego uzbrojenia.

5. Ostateczne wykonanie przytgczy wod-kan nalezy zgtosi¢ do odbioru tech-
nicznego do Wodociggéw Kieleckich.

6. Stosowac uzbrojenie producentéw posiadajgcych wdrozony system zarza-
dzania jakosci.
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zestaw wodomierzowy #15mm
z zaworem antyskazeniowym EA251

Proj. zasuwa kotnierzowa #50mm

Poziom porownawczy 325,00 m n.p.m.
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\_ LEGENDA:

M 1— zeliwny wltaz kanatowy:
| b. — typu lekkiego C—250 9600mm
oy 2— cegta kanalizacyjna P25 wg PN—-B—12037 na zaprawie M—10
M 7 - SN w 5— ptyta zelbetowa pod wtaz:
2%/ _ W — PP144/60 — dla studzienek bez pierscienia odciqzajqcego
_\\ AN _ s 4— zaprawa cementowa M—10
S@f 6— kit trwale plastyczny np Polkit

kregi zelbetowe prefabrykowane 91200mm
stopnie ztazowe z pretdw stalowych #30mm

ocynkowane ogniowo lub zabezpieczone

. \ 8—
\II||||. |||||||| I.\
ST == - = e oo
Wﬁ :ﬂ A @ antykorozyjnie farbq chlorokauczukowq

podktadowq oraz farbq nawierzchniowq.

! \ N\_ 9— tuleja stalowa
L 10— beton B15
||||||||| \.W‘N |.|.W»M.N|_+.|.A|vmmo!| ——_.~, 11— piasek stabilizowany cementem (1:16)
rstal  PE " 12— wodomierz JS 1,6-02 DN15
7 A 13— zawdr odcinajqcy grzybkowy @15mm

14—

10 15—

315
zlqczka wkretna zwezkowa #32/815mm

zawdr antyskazeniowy EA 2571

/ 16— przedfuzacz do wodomierzy #15mm
17— tqcznik 25E wg PN—92/M—54901/03
o 18— NEONTQ éramgo 815 .
M 19— wagtebienie na wode (min.25cmx25cm, gt20cm)
] =t 20— wuszczelni¢ sznurem biatym i piankq poliuretanowq
= 11 21— Fischer
\_0 22— nakretka do ftgcznika i uszczelka

o0 832 I
B T B e
. PE
| pt0 932 [
—— =gt ===
PE r.stal

25— filtr z osadnikiem @15mm typ Y222 firmy Danfoss

UWAGI:
1. Studzienke nalezy zaizolowa¢ preparatem Icopal Water Renowator

2. /godnie z zaleceniami producenta odcinki przewodu przed i za wodomierzem
powinny by¢ wykonane wspdtosiowo (dopuszczalna odchytka +/— 5mm) jako
odcinki proste, ktérych dfugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

— przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr — srednica przewodu)
— za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr — s$rednica przewodu)

TYTUL RYSUNKU:

STUDNIA WODOMIERZOWA
Z WODOMIERZEM GLOWNYM

STAD IUM:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJ: crINN'Y PUNKT SELEKTY WNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOS CI DABROWA

ADRES OBIEKTU:
Dabrowa, czes¢ dzialki nr 287/5
gm. Mastow

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
MARII | ANDRZEJA GLOWACKICH 25-366 KIELCE UL SNIADECKICH 30 TELIFAX (041) 3621606

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inZ. SWK/0047/P 00 S/05

Dorota Szywala

OPRACOWAL: PODPIS:

mgrinz.

tukasz Chmiele wski

OPRACOWAE: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. SWK0134/P WO S/04

Monika Burczyn

BRANZA: NRRYS.:

SANITARNA

SKALA: DATA: m I.W

1.25 03.2017




Poziom pordwnawczy 325,00 m n.p.m.

20 istn. studzienka
kanalizacyjna
331,94333,34 proj. studzienka kanalizacyjna

1,60 332,10 333,70 proj. kontener

Rzedna terenu B.
Rzedna dna kanatu mm
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Oznaczenia:
1 Obudowa teleskopowa do zasuw prod. j.w.
2. Skrzynka do zasuw nr kat. 857W
3. Nawiertka dla rur PCV 8110/40mm
4. Zasuwa zeliwna kofnierzowa @50
typ AVK produkcji Wavin Metalplast—Buk

5. Kolnierz specjalny "System 2000” dla rur PCV #40mm
(kotnierz DN 50mm) zabezpieczony
przed przesunieciem nr kat. 0400 firmy Hawle

Qg

stn.

°

?110PCV
wodoci

240PE
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