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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny

Projekt budowlany: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU SO-
CJALNO-SZATNIOWEGO na dz. nr ewid. 287/5 w miejsc. Dgbrowa gm. Mastéw.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski przytgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej.
2. Podstawa opracowania

- projekt budowlany

- przedmiar robot

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw, prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. p6z. 1389 )

- baza cen kosztorysowych: ceny rynkowe, SEKOCENBUD, cenniki producentéw

- stawka roboczogodziny : 12,5 zl/rg

- koszty posrednie: 65 % liczone od R + S

- zysk: 15 % liczonyod R+ M + S
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Przedmiar robét_przytgcza sanitarne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1|Przytacze wody
1.1|Roboty ziemne - CPV 45111200-0
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychWYTYCZENIE TRASY  |km
d.1./0111-01 PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO
1|8STO1
analogia
41.7/1000 km 0.042
RAZEM 0.042
2|/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
118ST01
0.8*41.7*0.9 m?2 30.024
RAZEM 30.024
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - Recznie |m2
d.1./0113-01
1|8STO1
analogia
0.8%41.7*0.1 m?2 3.336
RAZEM 3.336
4/KNNR 1 Wykopy waskoprzestrzenne o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1./0212-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
118ST01
analogia
56.5 m3 56.500
RAZEM 56.500
5/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
1/SSTO01 m; grunt kat. IlI-IV
141.22 m?2 141.220
RAZEM 141.220
6|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - PODSYPKA m2
d.1./0501-02
118ST01
0.8*41.7 m?2 33.360
RAZEM 33.360
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm -OBSYPKA m2
d.1./0501-03
1|8STO1
0.8*41.7 m?2 33.360
RAZEM 33.360
8|KNNR 1 Transport piasku m3
d.1./0206-04
118ST01
poz.7*0.2+p0z.6*0.15 m3 11.676
RAZEM 11.676
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - mechaniczne
1|8STO1
analogia
56.2*0.9 m3 50.580
RAZEM 50.580
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - reczne
118ST01
analogia
56.2*0.1 m3 5.620
RAZEM 5.620
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-0
1|8STO1
56.2 m3 56.200
RAZEM 56.200
12|SSTO01 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
(41.7/1000)*2 km 0.083
RAZEM 0.083
1.2|Roboty montazowe CPV 45231300-8
13|KNNR 4 Rurocigg PE80 SDR11 fi 40x3,7 mm m
d.1./1009-01
2|ssT01
analogia
41.7 m 41.700
RAZEM 41.700
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Przedmiar robét_przytgcza sanitarne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNNR 4 Zasuwa odcinajgca zeliwna DN50 mm z miekkim uszczelnieniem klina +obu-  |kpl.
d.1./1101-01 dowa teleskopowa PE/PP+skrzynka uliczna+krgzek betonowy
2|ssT01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|SST01 Nawiertka PVC 110/110/40 szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/SST01 Kolano 90 st fi 40 mm szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z wodomierzem np. JS 1,6-02 DN15,z zaworem antys-|stud.
d.1.|1415-01 kazeniowym EA251fi 15 oraz filtem siatkowym dn 15
2|ssT01
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2|sST01
0.2 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
19|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2|sST01
0.2 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2|ssT01
0.2 odc.20 0.200
Om
RAZEM 0.200
2|Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0
21|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 rowninnym WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ
1/88T02
analogia
102/1000 km 0.102
RAZEM 0.102
22|KNNR 1 Wykopy waskoprzestrzenne o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsie- |m3
d.2./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1/SST02 WYKOP POD RUROCIAG
0.9¥12.71 m3 11.439
RAZEM 11.439
23|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1/8ST02 Poszerzenie wykopu na studzienki i wpusty
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
24/KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1/SST02 grunt kat. I-IV
25.42 m?2 25.420
RAZEM 25.420
25|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.2./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1/SST02 kat.l-IV wraz z rozbiorkg
Studzienki, wpusty
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
26|KNNR 4 Podsypka z piasku grub. 15 cm m3
d.2.{1411-02
1/8ST02
(0.96.3+1.62)*0.15 m3 1.094
RAZEM 1.094
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Przedmiar robét_przytgcza sanitarne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNNR 4 Obsybka 20 cm m3
d.2.{1411-01
1/88T02
(0.976.3+1.62)*0.2 m3 1.458
RAZEM 1.458
28|/KNNR 1 Transport piasku na obsyke m3
d.2.|0206-04
1/88T02
poz.26+poz.27 m3 2.552
RAZEM 2.552
29|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1/88T02
11.31 m3 11.310
RAZEM 11.310
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2./0236-01
1/8ST02
11.31 m3 11.310
RAZEM 11.310
31(SST02 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.2.|wycena in-
1|dywidualna
(6.3/1000)*2 km 0.013
RAZEM 0.013
2.2|Roboty montazowe 45231300-8
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2|sST02
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.{1413-01 gtebok. 3m
2/SSsT02
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
2|sST02
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
35|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe
2|8ST02 Wykonanie kaskad przy studzienkach
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 prob.
2/SSsT02
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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