GMINA MASLOW
Mastéw Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Mastow
NIP 657 25 38 821, REG. 291010300

ZALACZNIK NR 3
do Regulaminu udzielania zaméwieni publicznych, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartoéci kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowieri publicznych

Mastow, dn.13.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE — SONDAZ RYNKU NR PiRG.271.47.2018.TH

1. Zamawiajacy:

Gmina Mastow
26-001 Mastéw, ul. Spokojna 2

2. Przedmiot zaméwienia:

Ustuga dzierzawy 2 sztuk urzgdzen drukujgcych na okres 36 miesigcy.

3. Termin realizacji zamoéwienia: 2018-05-11
4. Kryteria wyboru oferty: cena — 100%
wyliczone wg wzoru:
Cena = [(CM*6500) + (CK*2000) + CA]*12
gdzie:
CM - cena netto wydruku monochromatycznego dla 1 strony A4 dla Urzgdzenia
CK - cena netto wydruku kolorowegb dla 1 strony A4 dla Urzadzenia
CA — cena netto miesiecznego abonamentu dla 1 Urzgdzenia
6500 — szacunkowa miesigczna ilo$¢ wydrukéw monochromatycznych stron A4 per Urzadzenie

2000 - szacunkowa miesigczna ilo$¢ wydrukéw kolorowych stron A4 per Urzgdzenie

4.1. Jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli
te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

4.2. Wykonawcy skfadajgcy oferty dodatkowe nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

4.3. Zamawiajgcy moze nie rozstrzygng¢ postepowania, lub udzieli¢ zamoéwienia na wybrang czesé,
jezeli cena oferty uznanej za najkorzystniejsza, przewyzszy kwote jakg Zamawiajgcy zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia

5. Inne istotne warunki zamaodwienia:

5.1. Na przedmiot zaméwienia sktada sie:
a) dzierzawa dwoch laserowych wielofunkcyjnych kolorowych urzgdzen A3/A4 z terminalem,
b)  serwis urzgdzen wymienionych w pkt. 5.1.a)

5.2. Czas trwania zamoéwienia:
a) dostawa i wdrozenie urzadzen — do dnia 2018-05-11
b) dzierzawa, serwis i dostawa materiatéw eksploatacyjnych (z wylgczeniem papieru)
od dnia wdrozenia na okres 36 miesiecy



5.3. Koszt zwigzany =z dzierzawg, serwisem i dostawg materialdbw eksploatacyjnych bedzie
comiesigcznie obliczany na podstawie sumy miesiecznego abonamentu oraz faktycznie
wydrukowanej ilosci dokumentéw monochromatycznych i kolorowych per urzgdzenie. Obliczona
w ten sposéb comiesieczna kwota bedzie jedyng optatg ponoszong przez Zamawiajgcego w okresie
dzierzawy Urzadzen

5.4. Zatozenia systemu:

5.4.1. Zamawiajgcy jest w posiadaniu systemu nadzorujgco-monitorujgcego Printoscope, ktory
bedzie zarzadzat wydrukiem na dzierzawionych urzadzeniach. Dopuszcza sie wdrozenie
innego systemu o nie gorszych parametrach jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych.

5.4.2. Wykonawca zapewni prawidiowe funkcjonowanie z systemem nadzorujgco-monitorujgcym
dzierzawionych urzgdzen drukujgcych jak rowniez urzgdzenia Toshiba e-studio 257 bedgcego
wiasnoscig Zamawiajgcego.

5.4.3. Koszty wdrozenia, utrzymania prawidlowego dziatania i obstugi serwisowej systemu
nadzorujgco-monitorujgcego lezg w catosci po stronie Wykonawcy.

5.4.4. Wymagane funkcje systemu nadzorujgco-monitorujgcego:

a) Uzytkownikom zostanie udostepniona jedna systemowa kolejka wydrukow, wspolna dla
dzierzawionych urzgdzen i urzadzenia Toshiba e-studio 257, oraz — w miare potrzeb — lokalne
kolejki wydrukow

b) Dla kolejki systemowej zapewniona zostanie poufno$¢ wydruku (wydruk bedzie oczekiwat na
serwerze do czasu zalogowania sie uzytkownika na urzgdzeniu i uruchomienia drukowania)

c) Kolejka systemowa zapewni tzw. ,wydruk podazajgcy” - wydruk bedzie mégt byé odebrany przez
uzytkownika poprzez zalogowanie na dowolnym urzadzeniu podigczonym do systemu (jedno
z dzierzawionych urzadzen lub Toshiba e-studio 257)

d) Co do zasady kolejka systemowa zostanie zainstalowana uzytkownikom jako drukarka domysina
— wydruk na urzgdzeniu lokalnym badz lokalnej kolejce bedzie mozliwy po wykonaniu
Swiadomego wyboru przez uzytkownika

e) z punktu widzenia uzytkownika widoczna jest tylko kolejka wydrukow na serwerze, wybér drukarki
jest realizowany dopiero poprzez zidentyfikowanie sig przy niej kartg zblizeniowa i awaryjnie PIN-
kodem. Wszystkie funkcje urzgdzenia muszg by¢ dostepne niezaleznie od metody logowania.

f) System zapewni zliczanie i wykonywanie raportéw w zadanym okresie z kopii i skanéw oraz
liczby wydrukéw dla kazdego uzytkownika z wyszczegolnieniem ilosci  wydrukow
monochromatycznych i kolorowych oraz ich formatu.

g) System umozliwi tworzenie przez zamawiajgcego dodatkowych kont uzytkownikéw, nadawanie
im uprawnien oraz konfigurowanie kart zblizeniowych.

5.5. Specyfikacja urzadzen:

Oferowane urzgdzenia winny by¢ fabrycznie nowe, wcze$niej nieeksploatowane i wyprodukowane
nie wczesniej niz w 2017 roku.

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE

Technologia druku technologia laserowa

Format oryginatu i kopii

Min. A3-A6

Predkos¢ drukowania

40 stron A4 / min. W mono i kolorze

Rozdzielczo$¢ drukowania

600x600 dpi oraz 1200x1200 dpi

Czas wydruku pierwszej

strony maks. 10 sek.

Czas nagrzewania maks. 20 sek.

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

Pamiec¢ min. 4 GB RAM + 250 GB HDD
Zoom 25-400%

Panel operatora

Panel wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim, panel z regulowanym potozeniem.
Integracja z aplikacjami zewnetrznymi poprzez ekran dotykowy urzgdzenia.

Dupleks

automatyczny, obstuga papieru 70-250 g/m?

Podajnik dokumentéw

Dwustronny jednoprzebiegowy, pojemnos¢ tacy podajacej min. 150 ark. 80 g/m?




Podajniki papieru

e podajnik kasetowy, min. 2x500 ark. A5-A3 (80 g/m?), 60-220 g/m?
e taca boczna, min. 150 ark. A6-A3 (80 g/m?), 60-300 g/m?

Odbidr wydrukéw i kopii

Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy

Pamiec¢ drukarki Wspétdzielona z kopiarkg (dotyczy pamieci RAM i HDD)
Emulacje PCL 6, Post Script Level 3
Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX

Funkcje skanowania

skanowanie do e-mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do pamieci przeno$nej USB,
skanowanie SMB, do skrzynki dokumentow

Rozdzielczo$¢ skanowania

600 dpi

Predkos¢ skanowania
kolorowego

min. 70 obrazéw / min. (300 dpi/A4)

Typy plikow

PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

Wymagania dodatkowe

Aktualny Certyfikat przeszkolenia co najmniej 2 inzynieréw wdrozeniowych z
systemu Printoscope lub z innego oferowanego systemu o nie gorszych
parametrach jako$ciowych, funkcjonalnych i uzytkowych

Terminal Printoscope lub réownowazny (zgodny)

Rodzaj terminala

Whbudowany — zintegrowany z oprogramowaniem urzadzenia

Typ terminala

Printoscope Terminal Embedded lub réwnowazny (zgodny)

Autoryzacja uzytkownikow

Czytnik kart zblizeniowych w formacie Unique 125 KHz, zlokalizowany wewngtrz
obudowy urzgdzenia.

Miejsce przytozenia karty do urzadzenia oznaczone odpowiednig naklejka.
Odczyt karty sygnalizowany dzwiekiem

Odlegtos¢ zapewniajaca
pewny odczyt karty

Min. 2 cm od obudowy urzgdzenia

Funkcje terminala

- identyfikacja uzytkownika

- odblokowanie maszyny

- programowanie kart zblizeniowych (wczytanie numeru karty do PTS realizowane
przez uzytkownika po dokonaniu autoryzacji dostarczonym PIN-kodem)

- zwolnienie wydrukéw na zadanie (wszystkich wystanych prac)

- Zliczanie kopii na uzytkownika

- Zliczanie skanéw na uzytkownika

- odczyt karty ma powodowac¢ odblokowanie maszyny (w tym wyjscie z trybu
uspienia) i uruchomienie aplikacji zarzgdzania wydrukami

Dostarczone urzgdzenia wszystkich grup muszg byé — w zakresie oferowanych funkcjonalnosci —
wspierane przez jeden wspdlny sterownik zgodny ze specyfikacjg PCL6 lub Postscript3, umozliwiajgcy
formatowanie i wysytanie wydruku bez znajomosci urzadzenia docelowego (z punktu widzenia uzytkownika
widoczna jest tylko kolejka wydrukéw na serwerze, wybdr drukarki jest realizowany dopiero poprzez
zidentyfikowanie si¢ przy niej kartg lub PIN-kodem). Sterownik musi by¢ w jezyku polskim, jedna i ta sama wersja
musi obstugiwac wykorzystywane przez Zamawiajgcego systemy operacyjne firmy Microsoft
(Windows Server 2003/2008/2008R2/2012 32/64bit oraz Windows 7/8/10 32/64 bit).

Wymagane jest, aby sterownik byt certyfikowany przez firme Microsoft

5.6. Serwis urzadzen - Zamawiajgcy wymaga objecia urzadzenia serwisem od momentu rozpoczecia obstugi
konserwacyjno-serwisowej przez okres 36 miesiecy. Obstuga konserwacyjno-serwisowa obejmuje:

5.6.1.

niezbedne do prawidtowego i

czyszczenie z zewnatrz

ciggtego funkcjonowania: przeglady,

i wewnatrz, regulacje, naprawy, wymianeg uszkodzonych czesci i podzespotow

5.6.2.

wykonanie przegladu i konserwacji kazdego urzgdzenia z czestotliwoscig zgodng z zaleceniami

producenta, jednak nie rzadziej, niz raz na poét roku, niezaleznie od ilosci wykonanych przez to
urzgdzenie kopii/wydrukéw. Wykonanie kazdego przegladu zostanie potwierdzone wpisem w ksigzce

serwisowej,

prowadzonej oddzielnie dla kazdego urzadzenia.

Podstawowy zakres czynnosci

wykonywanych podczas przeglgdu:
e kontrola i czyszczenie urzgdzenia wewnatrz,
e kontrola, czyszczenie i regulacja uktadu optycznego (jesli jest),
¢ kontrola i regulacja rolek pobierajgcych i transportujgcych papier,
e kontrola, czyszczenie i regulacja zespotu nanoszenia,
o kontrola, czyszczenie i regulacja zespotu utrwalania,
e kontrola, czyszczenie i regulacja sekcji skanera (jesli jest),
o diagnostyka ogolna urzgdzenia,




5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.
5.6.9.

5.7.

5.8.

e w przypadku urzgdzen kolorowych przeprowadzenie kontroli stabilnosci koloréw, kontroli
i kalibracji koloréw, kontroli oprogramowania odpowiedzialnego za stabilizacje i kalibracje
kolorow

e czyszczenie i kosmetyka obudowy urzadzenia,

e wykonanie kopii kontrolnej
okresowe sprawdzanie jakosSci kopii z wykorzystaniem karty testowej producenta danego urzadzenia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji jakosci kopii i reklamaciji ich jakosci. Reklamacja taka
traktowana bedzie jako zgtoszenie awarii
dostawe toneréw oraz innych materialtow eksploatacyjnych (poza papierem) w ilosci wynikajgcej
z rzeczywistego miesigcznego nakfadu kopii/wydrukéw. Dostawa bedzie nastepowaé na podstawie
zgtoszen Zamawiajgcego i zgtoszehn generowanych przez oprogramowanie monitorujgce w ciggu
8 godzin roboczych Zamawiajacego od przekazania zgloszenia
odbiér zuzytych pojemnikébw po materiatach eksploatacyjnych i zuzytych czesci zamiennych
bezposrednio po zainstalowaniu nowych oraz dokonywanie ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
zapewnienie cigglej i prawidiowej wspétpracy Urzgdzen z systemem nadzorujgco-monitorujgcym
Printoscope lub innym oferowanym systemem o nie gorszych parametrach jakosciowych, funkcjonalnych
i uzytkowych
Obstuga konserwacyjno-serwisowa urzadzen wykonywana bedzie w godzinach pracy Zamawiajgcego,
jezeli przerwa w korzystaniu z danego urzadzenia nie bedzie diuzsza niz 2 godziny lub po godzinach
pracy, w terminach wcze$niej uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku przegladéw w godzinach
pracy Zamawiajgcego, w danej lokalizacji w tym samym okresie przeglgdowi moze podlega¢ tylko jedno
urzgdzenie
Koszty dojazdu serwisu lezg po stronie wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o uszkodzeniach i awariach urzadzen,
ktérych przyczyng moze by¢ zta jako$¢ papieru, jednakze awarie takie i uszkodzenia wchodzg w zakres
obstugi konserwacyjno-serwisowej i nie bedg podstawg do roszczern finansowych

Obstuga awarii

5.7.1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia awarii urzadzen w ciggu 16 godzin roboczych
Zamawiajgcego od otrzymania zgltoszenia; zgtoszenie awarii nastgpuje drogg elektroniczng, za
posrednictwem faksu lub poczty,

5.7.2. W przypadku braku mozliwosci usunigcia awarii urzgdzenia w czasie okreslonym powyzej
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na czas naprawy urzgdzenie zastepcze o parametrach nie
gorszych niz urzadzenie, ktére uleglo awarii. Urzadzenie zastepcze musi byé kompatybilne
z systemem zarzadzania wydrukami i uzytkowanym sterownikiem. Urzadzenie zastepcze
zostanie zainstalowane i skonfigurowane identycznie jak urzgdzenie ktére ulegto awarii, w takim
terminie, by fgczny przestdj urzadzenia nie przekroczyt 16 godzin roboczych Zamawiajgcego,

5.7.3. W przypadku dostarczenia urzgdzenia zastepczego, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
niesprawnego urzadzenia lub wymiany na urzadzenie fabrycznie nowe oraz zainstalowania
i uruchomienia w ciggu 30 dni od zgtoszenia awarii.

5.7.4. W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w pracy systemu zarzgdzania wydrukami
spowodowanych sterownikami dostarczonymi przez Wykonawce, jest on zobowigzany do usunigcia
nieprawidtowosci w pracy sterownikow w terminie 7 dni.

5.7.5. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw opisanych powyzej, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do naprawy, usuniecia awarii lub nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

Instalacja i uruchomienie urzgdzen

5.8.1. Zamawiajgcy zapewni swobodnie dostepne miejsce ustawienia urzgdzen, z pojedynczym przytgczem
energetycznym (230 V, 50 Hz) oraz pojedynczym przytgczem sieci Ethernet (RJ-45) i przydzieli po
jednym adresie IP na urzadzenie

5.8.2. Instalacja i uruchomienie (wdrozenie) urzadzen obejmuje uruchomienie urzadzen w lokalizacjach
wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym:
a) podigczenie urzgdzen do sieci elekirycznej i logicznej
b) instalacje wszystkich materialtébw eksploatacyjnych (z wyjatkiem papieru) niezbednych do

prawidtowej pracy urzgdzen

c) zaprogramowanie poszczeg6lnych funkcji urzadzen zgodnie ze specyfikacjg



d)

e)

konfiguracje urzgdzen z oprogramowaniem zarzgdzajaco-monitorujgcym (konfiguracja terminala
Printoscope lub réwnowaznego, konfiguracja dostarczonego oprogramowania zarzgdzajgcego)
przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego osob, w szczegolnosci w zakresie obstugi
urzadzen, ktérg zgodnie z instrukcjg obstugi Zamawiajgcy moze wykonywaé samodzielnie,
w tym usuwanie zacie¢ papieru, uzupetnianie kaset na papier itp.
przekazanie Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej dokumentagii
powdrozeniowej, sporzadzonej w jezyku polskim, zawierajgce;:

e wykaz urzgdzen na dzieri zakoriczenia wdrozenia z podaniem lokalizacji, numeréw

seryjnych urzadzen i stanéw poczatkowych licznikow
e instrukcje obstugi urzadzen

l. Niniejsze zaproszenie nie jest zméwieniem i otrzymane od Parstwa oferty nie powodujg zadnych
zobowigzan wobec stron.
1. W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcoéw wyjasnieri dotyczacych tresci
zfozonej oferty.
. Cena nie ulegnie zmianie i nie bedzie podlegata waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
V. Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca beda odbywaé sie w walucie polskiej w ztotych

(PLN).

V. Ocenie podlega¢ bedzie taczna wartosé oferty.
VI. Okres zwigzania ofertg 30 dni, od korica terminu skiadania ofert.

6. Sposoéb przygotowania oferty.

Prosimy o przestanie oferty wg zatgcznika — Wzor oferty.

Do formularza oferty nalezy dotgczyé:

e  Specyfikacje techniczng proponowanych urzgdzen.

e W przypadku innego systemu zarzadzajgcego niz Printoscope, specyfikacje techniczng
proponowanego systemu nadzorujgco-monitorujgcego.

e Aktualny Certyfikat przeszkolenia co najmniej 2 inzynieréw wdrozeniowych z systemu Printoscope
lub z innego oferowanego systemu o nie gorszych parametrach jako$ciowych, funkcjonalnych
i uzytkowych.

7. Miejsce i termin zlozenia ofert.

Oferty mozna skiada¢ w nastepujgcy sposaéb:

1. Osobiscie lub drogg pocztowg na adres:

Urzad Gminy Mastéw, ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw
Oferty nalezy skiada¢ do dnia 23.04.2018, do godz. 12:00 w zamknigtej kopercie, opisanej: ,,Oferta

cenowa na dzierzawe 2 sztuk urzadzen drukujacych na okres 36 miesiecy”

8. Rozstrzygniecie ofert nastgpi w terminie 14 dni roboczych od dnia uptywu sktadania ofert.

9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Sprawy techniczne: Tomasz Haba tel. 41 311 00 72, e-mail: informatyk@maslow.pl

Sprawy formalne: Krzysztof Pawlik, tel. 41 311 00 86, e-mail: zamowienia.publiczne@maslow.pl

10. Zatgczniki:

e Wzor formularza oferty
e Wzoér umowy

(podpis Wéjta Gminy lub osoby upowaznionej)



