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PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

Opis techniczny

Opracowanie projektu budowlanego i budowa drogi wewnetrznej na dziatkach

o nr ewid. 144§ 171/3 w Domaszowicach

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dla budowy drogi wewnetrznej na dziatkach o nr ewid.
144 i 171/3 w Domaszowicach opracowano w oparciu o umowe pomiedzy IDEA PROJEKT S.C.,

a Gming Mastow.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mape do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu

* Dokumentacje techniczng badan podfoza gruntowego

e ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124)

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992r .

* "Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* Wizje lokalng w terenie

* Uzgodnienie z Gming Mastow
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3. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Teren przeznaczony pod budowe drogi wewnetrznej potozony jest w msc. Domaszowice
w bezposrednim sasiedztwie drogi serwisowej obstugujgcej droge krajowg S74. Droga
poczatek swdj bierze na granicy nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej. Na pozostatym
odcinku przebiega w wydzielonym pasie drogowym. Pod wzgledem uksztattowania teren
dziatki jest ptaski ze spadkiem w kierunku wschodnim. Wedtug dokumentacji geotechnicznej
badan podtoza gruntowego na gtéwnym kierunku drogi wewnetrznej powierzchniowg
warstwe dziatki stanowi kruszywo gr. 0,20 m, ponizej zalegajg nasypy gliniaste i gliny zwiezte
przewarstwione piaskiem gliniastym. W otworze badawczym na siegaczu powierzchniowg
warstwe dziatki stanowi kruszywo gr. 0,20 m, ponizej zalegajg gliny zwiezte przewarstwione
piaskiem gliniastym. Wody gruntowej w otworach badawczych nie stwierdzono.
Na trasie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyisza budowla bedzie realizowana

w | kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej drogi wystepuje nastepujgce istniejgce
uzbrojenie:

* Wodociag

* Kanalizacja sanitarna

e linia napowietrzna energetyczna

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdt zwigzanych z budowa

drogi wewnetrznej na dziatkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach.

5. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanej drogi wewnetrznej rozpoczyna sie w km roboczym 0+000,00
wciggu drogi serwisowej obstugujgcej droge krajowg S74, a konczy Slepo w km roboczym
0+171,13. Droga posiadac bedzie szerokos¢ 3,5 m. W km roboczym 0+032,03 odchodzi siegacz
dtugosci 62,84 m, szerokosci 3,5 m. Wit3gczenie siegacza do drogi wewnetrznej wyokraglono

tukami poziomymi R=7,0 m i R=3,0 m.
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Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2

,Projektu Zagospodarowania Terenu”.

6. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje terenu istniejgcego. Zatozone spadki
spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 3.

7. Konstrukcja jezdni

Dla grupy nosnosci podfoza G4, kategorii obcigzenia ruchem KR2, przyjeto nastepujaca
konstrukcje jezdni:
e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
e Georuszt tréjosiowy TX5
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% gr. 40 cm

e Geowtdknina separacyjna

Nawierzchnie drogi ograniczono na ciggu gtéwnym opornikiem betonowym 12x25x100 cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem o
wymiarach 15x32x30. Swiatto opornika wynosi 0 cm.

Na siegaczu nawierzchnie od strony zachodniej ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100 ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z
oporem o wymiarach 10x25x35 cm, od strony wschodniej nawierzchnie ograniczono
opornikiem betonowym 12x25x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm i tawie betonowej z oporem o wymiarach 15x32x30. Swiatto kraweznika wynosi 12 cm,
opornika 0 cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

8. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi projektuje sie powierzchniowo

poprzez nadanie spadkdw podtuznych i poprzecznych w kierunku wschodnim i potudniowym.
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9. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

mgr inZ. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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