
Warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Teren istniejŃcy
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PODPIS

PRZEDMIOT RYSUNKU:

DATA

STADIUM:

BRANŧA:

P.B.W.

Drogi
Imiň i Nazwisko

NR REJ.

FD

Nr upraw.

SpecjalnoŜĺ

OBIEKT:             Opracowanie projektu budowlanego i budowa

drogi wewnňtrznej na dziağkach o nr ewid. 144 i 171/3 w

Domaszowicach

1:500

SKALA

NR RYS.

PD-1PRACOWNIA

Proj.

mgr inŨ.

Kamil Rňkas

mgr inŨ.

Sebastian Zatorski

SWK/0143/

 POOD/09
drogowa

Inwestor:  Gmina Masłów

       ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

5Spr. 11.17
SWK/0083/

 PBD/17
drogowa

Teren istniejŃcy
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ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAĞCE 171/3 (KR2, G4)

Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAĞCE 144 (KR2, G4)

Georuszt tr·josiowy TX5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiŃzanej o CBR>20% gr. 40 cm
Geowğ·knina separacyjna

Warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

Georuszt tr·josiowy TX5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiŃzanej o CBR>20% gr. 40 cm

Geowğ·knina separacyjna

ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GčRY
                  SKALA 1:100

1.5

I I

1.5

1.5

1.5

I - I

i%

wedğug projektu zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm

Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gruboŜci 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 20 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJŇ
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

DOWIłZANIE DO ISTNIEJłCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

                                   SKALA 1:25

ISTENIEJłCA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Frezowanie istniejŃcej nawierzchni

Siatka do wzmacniania nawierzchni bitumiczntch

1.00

Warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiŃzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

Georuszt tr·josiowy TX5
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiŃzanej o CBR>20% gr. 40 cm
Geowğ·knina separacyjna


