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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Opracowanie projektu budowlanego i budowa drogi wewnetrznej na dziatkach

o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach

2. Inwestor:
Gmina Mastéw, ul. Spokojna 2; 26-001 Mastow

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Krzysztof Grosicki

4. Czes¢ opisowa:
Projektowana droga wewnetrzna:
- szerokosé jezdni 3,5 m
- dtugosc projektowanego odcinka 233,97 m

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:

. wodociag

J kanalizacja sanitarna

J linia napowietrzna energetyczna
o ogrodzenia posesji

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- stupy napowietrzne linii  energetycznych w  sgsiedztwie
prowadzonych roboét
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie linii napowietrznych  energetycznych  podczas
prowadzenia robét ziemnych
- potrgcenie pracownikdw przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych

IDEA PROJEKT S.C. Bilcza, listopad 2017 str. 6
26-026 Morawica, Bilcza ul. Rubinowa 6



Opracowanie projektu budowlanego i budowa drogi wewnetrznej na dziatkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach

- w czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawni¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek uktadaé z jednej strony wykopu
W sposob umozliwiajgcy dogodny transport materiatéw do robdt
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdw ratunkowych

- W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na liniach napowietrznych
energetycznych nalezy przerwaé roboty i usungc¢ pracownikow
z rejonu awarii, zawiadamiajac jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii kabli energetycznych nalezy
przerwa¢ roboty i usungé pracownikdw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzic¢ i
powiadomié¢ wtasciwy organ samorzgdu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

mgr inZ. Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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