Charakterystyka inwestycji

Opracowanie projektu budowlanego i budowa drogi wewnetrznej na dziatkach

o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach

1. Stan istniejacy i warunki gruntowo wodne

Teren przeznaczony pod budowe drogi wewnetrznej potozony jest w msc. Domaszowice
w bezposrednim sgsiedztwie drogi serwisowej obstugujgcej droge krajowg S74. Droga
poczatek swdj bierze na granicy nawierzchni bitumicznej drogi serwisowej. Na pozostatym
odcinku przebiega w wydzielonym pasie drogowym. Pod wzgledem uksztattowania teren
dziatki jest ptaski ze spadkiem w kierunku wschodnim. Wedtug dokumentacji geotechnicznej
badan podtoza gruntowego na gtdwnym kierunku drogi wewnetrznej powierzchniowa
warstwe dziatki stanowi kruszywo gr. 0,20 m, ponizej zalegajg nasypy gliniaste i gliny zwiezte
przewarstwione piaskiem gliniastym. W otworze badawczym na siegaczu powierzchniowa
warstwe dziatki stanowi kruszywo gr. 0,20 m, ponizej zalegajg gliny zwiezte przewarstwione
piaskiem gliniastym. Wody gruntowej w otworach badawczych nie stwierdzono.
Na trasie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463) powyisza budowla bedzie realizowana

w | kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej drogi wystepuje nastepujgce istniejgce
uzbrojenie:

*  Wodociag

* Kanalizacja sanitarna

e linia napowietrzna energetyczna

2. Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanej drogi wewnetrznej rozpoczyna sie w km roboczym 0+000,00
wciggu drogi serwisowej obstugujacej droge krajowg S74, a korczy Slepo w km roboczym
0+171,13. Droga posiadac bedzie szerokos¢ 3,5 m. W km roboczym 0+032,03 odchodzi siegacz
dtugosci 62,84 m, szerokosci 3,5 m. Wigczenie siegacza do drogi wewnetrznej wyokraglono

tukami poziomymi R=7,0 m i R=3,0 m.



3. Konstrukcja jezdni

Dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii obcigzenia ruchem KR2, przyjeto nastepujaca
konstrukcje jezdni:
* Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
e Georuszt tréjosiowy TX5
* Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% gr. 40 cm

* Geowtdknina separacyjna

Nawierzchnie drogi ograniczono na ciggu gtéwnym opornikiem betonowym 12x25x100 cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem o
wymiarach 15x32x30. Swiatto opornika wynosi 0 cm.

Na siegaczu nawierzchnie od strony zachodniej ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100 ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z
oporem o wymiarach 10x25x35 cm, od strony wschodniej nawierzchnie ograniczono
opornikiem betonowym 12x25x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm i tawie betonowej z oporem o wymiarach 15x32x30. Swiatto kraweznika wynosi 12 cm,

opornika 0 cm.

4. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi projektuje sie powierzchniowo

poprzez nadanie spadkdéw podtuznych i poprzecznych w kierunku wschodnim i potudniowym.



