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26-001 Maslow, ul. Podklonéwka 63 M o

tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291 M
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tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770 p , A _3

PROJEKTY BUDOWLANE

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania :

Przebudowa schodéw zewnetrznych , dojscia do budynku, montaz
platformy dla niepelnosprawnych, wymiana furtki i bramy
wjazdowej przy budynku Osrodka Zdrowia

w Machocicach Kapitulnych

Zamawiajacy : Gmina Mastéw ul Spokojna 2
26-001 Mastow

Adres obiektu: Budynek Osrodka Zdrowia w Machocicach Kapitulnych
dziatka nr. 895 gmina Mastow

Projektant :

Ok g

mgr. inz. arch. Pawel Czarnecki upr bud 171/SWOKK/2013 / g
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Opracowal: mgrinz Kamil Jaros
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Podstawa prawna art.20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze opracowanie projektu przebudowy schodéw zewnetrznych ,
montaz platformy , wymiana bramy i furtki oraz utwardzenia ciagow
komunikacyjnych przy budynku Osrodka Zdrowia w Machocicach
zostaly sporzadzona zgodnie z obowi Z
wiedzy technicznej

Autor opracowania : mgr inz arch Pawel Czarnecki upr bud nr 171/SWOKK/2013

Data i miejsce Kielce, listopad 2017r
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Czarnecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0217.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 28-08-2017 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-968Y-7912-7FY3-2Y1Y

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

' Kielce, dnia 7 czerwea 2013 1.
Znak sprawy: SOKKAUPB/D/12

DECYZJA nr 171/SWOKK/2013

Na podsiawie arl. 12 usy, 4 KL 1,usl 27 3, arl. 13 ugy, Tpki 17 ust-4 ustawy z dnia 7 fipea 1994 f.—Prawobudowla)e(hkslkdnoﬂyzmmr.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623;zpdbiejszynimﬂanam'); arl, 11_i24us!.1pkt2usmryzdnia15gudria2000r.o ' zawodowych
auﬁwm,htwiemhidownmaaazvtbarism {0z.U.z 2001 +. Nr 5, poz42,zpdtﬂdszymzxﬁmm),§ﬂust.1pl¢1mquwla
umrmmi&mmzmmmmm:.wmmmmwmmmwummmu.zm_oar.maa,
po;r_ﬂazpomejszynﬁmiananu)aazutm 107§ 154 uslawy z dnia 14 qaerm!QGOv.d(odekspoﬁepowmiaadninisﬁacwwgo(tem
jednolity: Dz. U, z 2000 7. Nr 98, poz. 1071 zpdirie)szmmiarmﬂ) '
stwierdza sig, ze
Pan
magister inZynier architeki Pawed Krzysztof Czarnecki
urodzony w dniu 14.04.1981 1 w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne j praktyke zawodowg
i po zdaniu egzamingy z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projekiowania bez ograniczer;

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji Pizysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekisw RP. Odwolanie
wnosi sig za posrednictwern organy, kibry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwallfikacyjnej Swigtokizysiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK - erch. Merek Gora )

2. Zastepea Przewodniczaoego SOKK arch, Krystyna Kuzmuk ]
3. Sekrelarz SOKK arch. Zyla Samborska-Slowik L L" L—\
4. Czionek SOKK arch. Jan Folfas "

5. Czionek SOKK arch. Marcin iKaminski
6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawozyk

25515 Kielce ul. Siniczna 15 ok, 4. Tel (0.47) 344 53 15, fax (041) 341 58 70, o-mai. swietoluzyska@izbearchitekiow.pl
NIP: 953-15-19.045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Wi 71 1020 2629 0000 9402 0D0Y 7329
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIET &

SW[ETOKRZYSKA OKREGOWA RADA i1ZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

UCHWALA NR 09/13/R-SW
S'WIETOKRZ'YSKIEJ OKREGOWEJ RADY
IZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2013 r.
W sprawie wpisu na liste czlonkéw Izby

Na podstawie art. 5 ust, 1 w zwigzku z art.19 ust. 2 oraz art. |1 ust. 1i2 Ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z
2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pozniejszymi zmianami/, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /tekst Jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pbzniejszymi zmianami/,

postanawia si¢
wpisaé Pana mgr inz. architekta Pawla Crarneckiego na liste czlonkéw Swiqtokrzyskiej Okrggowej
Izby Architektéw RP pod nr SW -0217.

Na podstawie Ziozonych przez strong dokumentéw ustalono, ze Pan Pawel! Czarnecki posiada
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri - Decyzja
Nr 171/SWOKIK/2013 wydana przez Swiqlokrzyskq Okrggowa Izbe Architekiéw RP — Okregowsa
Komisje Kwalifikacyjng w dniu 7 czerwea 2013 r,

W zwiazku z tym, iz zostaly spefnione przestanki Przynaleznosci do 1zby Architektow, okreélone

w art. 5 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw — nalezalo orzec jak na wslepie.

Uchwale podjela Rada S'wifgtokrzyskiej Okregowej Izby Architektéow RP w nastepujacym skiadzie:

I. Przewodniczacy Wiodzimierz Tracz L/\,"Qﬁ ) QM\“ (TP
2.1 Wiceprzewodniczwy: Wiodzimierz Pedrycz N E OB E NY
3.1 Wiceprzewodniczqcy: Wojciech Gwizdak EC NY
4. Sekretarz Alicja Bojarowicz (ﬁ

5. Skarbnik Jaroslaw Strzebski /

6. Cztonek Zbigniew Grzqdzielg?ﬁ?ﬁﬁ(
7. Czionek Janusz Janik NIE OBE CN Y

8. Czlonek Emest Lysak ___/ 4
’ g 78

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Czarnecki, 25-385 Kielce ul. Prosta 55,

2. Ministerstwo Transportu, Budowniciwaj Gospodarki Morskicj, 00-926 Warszawa u). Wspblna 2/4,
3. Gldwny Inspektor Nadzory Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa

4. Krajowa Rada Izby Architektéw 00-193 Warszawa ul. Stawki 2A

5. Ala

25-515 Kielce, ul. Silniczna 15 lok. 4; tel. 41 344 53 15, fax 41 34] 58 70, e-mail: swictukmysku@izbuﬂrchilckww.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP I O/Kielce 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



&

Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

SWK-82M-M6L-9Y3 *

Pan Witold Korus o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0277/01

adres zamieszkania ul. Deworiska 9/53, 25-637 Kielce

jest cztonkiem Swietckrzyskiej Ckregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenis od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-3

Jud

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewadniczacy Okregowej Rady S’wietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznyim {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w gestaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgladem skutkw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Rudownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujz
Budownictwa.

Z8 pomodcg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
c sie z biurem wiasciwej Okregows] izby iniynierow
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

SCHODOW ZEWNETRZNYCH , DOJSCIA DO BUDYNKU
»WYMIANA FURTKI I BRAMY WJAZDOWEJ ORAZ MONTAZ,
PLATFORMY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacych schodéw zewnetrznych, dojscia do

budynku , wymiana furtki i bramy wjazdowej oraz montaz platformy dla osob
niepetnosprawnych przy budynku Osrodka Zdrowia w Machocicach Kapitulnych
Lokalizacja:  obrgb ewidencyjny Machocice Kapitulne

gmina Mastow dziatka nr 895

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany, bedacy podstawg do
wykonania robot budowlanych.

Podstawa opracowania jest:

1. Umowa zawarta z Inwestorem;
2. Wizja lokalna;
3. Obowigzujace normy i przepisy;
1.2. Stan istniejgcy.
Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Machocice Kapitulne gmina
Mastow
Dojazd do terenu objgtego opracowaniem zapewnia istniejaca droga publiczna - gminna
Potaczenie komunikacyjne z drogg publiczng — istniejacym zjazdem.
Na terenie opracowania znajduje si¢ uzbrojenie techniczne (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
1 elektroenergetyczna).
Teren objety opracowaniem jest wysokosciowo nieznacznie zréznicowany, z

nierownomiernym spadkiem .



Istniejgce schody o konstrukeji zelbetowej oparte sa na gruncie, oktadziny zewnetrzne z
lastrika Balustrady stalowe w znacznym stopnie zuzyte. Pomieszczenia zlokalizowane na
parterze budynku nie sg dostepne dla 0sob niepetnosprawnych, poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.

Dostep do budynku na czas prowadzenia robot budowlanych zapewniony zostanie wejsciem
bocznym.

1.3. Stan projektowany.

Zakres prac obejmowac bedzie przebudowe schodéw zewngtrznych przy gléwnym wejsciu

do budynku polegajaca w szczegdlnosci na: - przebudowie biegu schodowego i spocznika

spetniajacych wymogi techniczne

a) wykonanie dostepu do obiektu dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych poprzez montaz
urzadzenia transportowego — podnosnika pionowego w obrebie obecnego spocznika;

b) wymianie elementéw zewnetrznych , takich jak oktadziny i balustrady przy schodach
1 wykonanie nowego daszku ochronnego nad drzwiami wejsciowymi

c) wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z mata architekturg oraz
zagospodarowaniem terenéw zielonych;

d) utwardzeniu nawierzchni gruntu polegajacemu gléwnie na wykonaniu chodnika od
istniejgcego ciagu pieszego do projektowanego podnognika.

e) wymiana furtki i bramy wjazdowej w ogrodzeniu zewngetrznym od strony frontowe;j
dziatki

Wykonanie prac budowlanych ma na celu przeprowadzenie prac naprawczych
(remontowych) oraz poprawe estetyki obiektu.

Planowana przebudowa nie wymaga przyltaczenia do sieci zewngtrznych. Nie wprowadza sie
zasadniczych zmian w istniejacym ukladzie komunikacyjnym. Nie zmienia sie sposobu

uzytkowania terenu.

1.5. Informacje o ochronie zabytkéw i ochronie na podstawie zapiséw miejscowego

planu zagospodaroewania przestrzennego

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony zabytkow.

1.6. Informacje okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.



1.7. Wplyw planowanej inwestycji na $rodowisko naturalne, higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich

Inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkéw srodowiska w stosunku do stanu
istniejgcego, nie spowoduje zwiekszenia poziomu halasu, ani emisji zanieczyszczen, nie
wymaga wycinki drzewostanu. Projektowana inwestycja nie narusza w zaden sposéb

uzasadnionych interesow o0sob trzecich.

2. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH.

Prace przygotowawcze — prace rozbiérkowe, w ktérych zakres wehodzi:

- demontaz balustrad (w catosci);
- rozbiorka biegéw schodowych, spocznika oraz $cian bocznych
- demontaz utwardzenia dojscia do budynku od furtki wejsciowej 1 ciggu komunikacyjnego

- demontaz furtki wraz z stupkami oraz daszku zelbetowego

- Wywoz i utylizacja materialéw z rozbiorki i uporzadkowanie terenu;

Zasadnicze prace budowlano — montazowe. obejmuijace:

- odbudowg biegu i spocznika zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej;

- wykonanie barierek ochronnych ze stali nierdzewnej

- montaz podnosnika pionowego wraz z plytg fundamentows; - izolacje przeciwwilgociowe;
- montaz balustrad- ze stali nierdzewnej

- montaz daszku ochronnego- systemowego

- wymiana bramy wjazdowej — montaz do istniejacych stupkow

- wymiana furtki wraz z stupkami

- roboty w zakresie utwardzenia nawierzchni (wykonanie utwardzenia dojscia do budynku z
kostki brukowej niefazowanej gr 6 cm );

- roboty w zakresie terenéw zielonych- uporzadkowanie terenu,

3. WSKAZOWKI WYKONAWCZE.

3.1. Prace rozbiérkowe.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi. Elementy nie
podlegajace rozbiorce zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty z rozbiorki poddad

segregacji i wywiez¢ na miejsce skladowania.



W zakresie prac rozbiérkowych nie wystepujg odpady niebezpieczne.

3.2. Odbudowa biegu schodowego i spocznika.

Wszystkie roboty w zakresie elementow konstrukcyjnych schodéw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem branzy konstrukcyijne;.
Do prac betonowych zaleca sie uzycie szalunkéw systemowych w celu uzyskania gtadkiej

powierzchni betonu

3.4. Montaz podno$nika pionowego.

W celu zapewnienia dostepu do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych projektowany jest
montaz podnosnika pionowego typu SILVER model EXTRALARGE, przeznaczonego do
transportu 0s6b na wozkach inwalidzkich. Urzadzenie spetnia wymagania Dyrektywy
Niskonapieciowej 73/23/EWG ,Dyrektywy Europejskiej 98/37/WE dot.maszyn
Fundament podnosnika wykonany zostanie zgodnie z wymaganiami producenta . Zasilanie
elektryczne wykona¢ zgodnie ze schematem dostarczanym wraz z urzadzeniem przez
producenta z istniejacej instalacji w budynku.

Lokalizacja podno$nika w obrebie gornego spocznika zgodnie z czescia rysunkowg
zagospodarowania terenu

3.5. Izolacje przeciwwilgociowe.

Pionowa i pozioma fundamentéw pod schody — 1x folia budowlana gr 0,30 mm
oktadziny schodow zewnetrznych i podestu z lastrika ptukanego dwukolorowego na
biatym cemencie o grubosci warstwy oktadziny wynoszacej 30 mm.

Prace wykona¢ zgodnie z technologia robét wymaganych w tym zakresie

3.6. Montaz balustrad.
Przewiduje sie montaz balustrad stalowych ze stali szlachetnej — shupki i pochwyty

wykonane ze stali nierdzewnej, wypelnienie z pretow ze stali nierdzewne;. Stupki balustrady
mocowane do na kotwy ocynkowane.

Pochwyty profilowane mocowane do stupkéw.

W obrebie podnosnika przesto otwierane (furtka) wykonane analogicznie jak pozostate

balustrady z mozliwoscia zamkniegcia na klucz.



Wszystkie elementy przygotowane warsztatowo, przed zaméwieniem dokona¢ doktadnych
pomiarOw z natury.

Wykonanie balustrad nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

3.7. Roboty w zakresie utwardzenia nawierzchni.

- utwardzenie nawierzchni chodnika miedzy istniejacym ciggiem pieszym (chodnikiem

wzdluz ulicy ) a projektowanym podnosnikiem dla 0séb niepetnosprawnych i dojsciem do

budynku — z kostki brukowej niefazowanej szarej j gr. 6cm na podsypce cementowo

-piaskowej ; obrzeza chodnikowe prefabrykowane 8x30x 100cm w kolorze nawierzchni;

przy podnosniku nawierzchni¢ zakoniczy¢ obrzezem prostym réwno z poziomem platformy;
— dostosowanie poziomu nawierzchni do poziomu dolnej krawedzi pierwszego stopnia

nawierzchni¢ wykona¢ z zachowaniem spadku 1,5 % na zewnatrz;

3:8.Poszerzenie otworu drzwiowego w §cianie zewnetrznej —

Zaprojektowanq poszerzenie istniejgcego otworu wejsciowego do budynku—1,10m w $wietle
muru, otworu drzwiowego a nastepnie wykonanie nad otworem-nadproza Zaprojektowano
nadproze stalowe z ceownikow.2x IPE160. Wyku¢ nalez BT'IJZdy w Scianie dla ulozenia
projektowanych belek najpierw z jedneja potem-z rugiej strony $ciany. W bruzdzie utozy¢
belke IPE160 i podbic jg od gory sucha v
oparte po 15 cm na murze z kazd€j strony (poza §wiattem projektowanego otworu).
Dwuteowniki skrecié-z€sobg srubami. Po zwiazaniu zapra nozna przystapié

do poszerzenieGtworu drzwiowego do proj ektowanej szerokosci.

a1tz z rozbidrki usungé i wywiez¢ poza teren posesiji.

Stolarka drzwiowa, §lusarka

jednoskrzydtowe drzwi zewnetrzne , ocieplane (U<1,5 W/m’K), alumini
malowane, bloka a zamki antywlamaniowe.

Rama skrzydta i oscieznica oraz panel malowane proszkowo

Drzwi wyposazeri€ w uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

einienie zamontowane za pomocg wewnetrznej 1 zewnetrznej uszczelki przyszy W



5. Roboty w zakresie terenéw zielonych.
- tereny zielone od strony frontowej (po obu stronach przebudowywanych schodow)
ulegng prawdopodobnie znacznemu uszkodzeniu wskutek prowadzenia prac budowlanych i

teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowacé i obsiaé trawg

6. Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

Projektowane fundamenty posadowione sg ponizej zwierciadta wody gruntowej, w warstwie
pyléw piaszczystych o parametrach charakterystycznych 1,=0,30, ¢,=13kPa, ¢ =13°. pp = 1,97
tm™. Przedmiotem projektu sg elementy zewnetrzne o prostej konstrukcji, posadowione
bezposrednio, warunki gruntowe wystepujace w podtozu okresla si¢ jako proste, dlatego -
zgodnie z § 4 Rozp. Min. Spraw Wewn. i Adm. z dn. 25.04.12 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania — przedmiotowa inwestycje zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

7. Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowane roboty budowlane, polegajace na budowie elementéw zewnetrznych, nie
dotyczg zagadnien zwigzanych z charakterystyka energetyczng budynku

8. Wplyw obiektu na §rodowiskeo.

Projektowane roboty nie bgdg miaty wplywu na $rodowisko, w tym na istniejacy drzewostan,
wody powierzchniowe i podziemne - nie zmieni sie dotychczasowe zapotrzebowanie wody,
ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow ani wytwarzanych odpaddw i zanieczyszczen,

nie zmieni si¢ réwniez emisja hatasu.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane roboty budowlane nie dotycza zagadnien zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowa budynku, w szczeg6lnosci nie zmieniajg warunkow ewakuacji

10. UWAGI.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Materiaty musza posiadaé atesty i odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm. Uzytkowanie
obiektu powinno przebiega¢ zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z uwzglednieniem zalozen
przyjetych w projekcie.

Wszelkie odpady budowlane oraz z rozbiérek wywozi¢ na biezaco i poddac utylizacji

zalecane jest ustawienie kontenera na odpady,



Catos¢ dokumentacji nalezy rozpatrywaé tacznie z niniejszym opracowaniem , przedmiarem
robot oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

11. Warunki bezpiecznego wykonania robét budowlanych

I. Sposoby bezpiecznego wykonywania robot budowlanych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003, nr 47, poz. 401.

J. Przed rozpoczeciem robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
prowadzenia prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania. Nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W miejscu wykonywania rob6t oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowa¢ sie dziennik robét. W widocznych miejscach nalezy
umiesci¢ tablice ostrzegaweze oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. W czasie prowadzenia rob6t przy uzyciu sprz¢tu budowlanego zabronione jest
przebywanie ludzi w zasiggu jego pracy.

2. Podczas wykonywania rob6t budowlanych konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej.

3. W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary i maski ochronne.

4 W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach;

5.

11.1. Najcz¢Sciej wystepujgce zagrozenia przy robotach budowlanych w projektowanym

obiekcie

Teren wykonywania robot nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Roboty
powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Najczescie;
wystgpujace zagrozenia to:

6. awarie sprz¢tu wskutek niewtasciwego uzytkowania;
7. obsunigcie si¢ ziemi wskutek niewlasciwego zabezpieczenia skarp wykopu;

8. porazenie pradem przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi



9. podraznienia bton sluzowych,
10. uszkodzenia glowy,
-przygniecenia,

-upadek z wysokosci,

-uszkodzenia konczyn oraz oczu;

11.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:
Instruktaz szczegolowy przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych .
Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do wykonywania prac z uzyciem sprzetu

zmechanizowanego.

11.3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgcy szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. Uzywanie atestowanego sprzetu.
2, Instruktaz i omdwienie sposobu realizacji zadania przed jego wykonaniem.
3. Czytelne i znane procedury powiadamiania stuzb zabezpieczajacych (telefony

alarmowe do poszczegélnych shuzb).
4. Nie wykonywanie innych robét podczas pracy w wykopie.

S. Stosowanie odpowiedniej odziezy i sprzetu ochrony indywidualnejﬂ./.;.:.‘ -

6. Prace montazowe prowadzié pracownikami uprawnionymi.

Projektowat : mgr inz. arch Pawel Czarnecki
upr bud 171/SWOKK/2013

Opracowat: mgr inz. Kamil Jaros
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Chodnik z kostki brukowej

PRZEKROJ PIONOWY A-A
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obrzeze betonowe 6x20cm podsypka cem—piask 1:4 gr. 3cm
fawa betonowa C8/10 (B10)| podudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
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schody z kostki brukowej

Z wypelnieniem spoin piaskiem

— 4. grunt rodzimy
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— 1. kostka brukowa niefazowana gr. 6¢cm szara

— 2. podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
— 3. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5, gr. 25cm
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Jednostka Projektowa

PPUHJARBUD Anna Jaros %
Centrala ] l '

26-001 Maslow, ul. Podklonowka 63 ' A ﬁ' '
tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291 B !

Biuro

25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48 PROJEKTY BUDOWLANE
tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770

Tytut: SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania :

Przebudowa schodéw zewnetrznych , dojscia do budynku,
montaz platformy dia niepelnosprawnych, wymiana furtki i bramy
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ST-01.01- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét Przebudowa schodéw zewnetrznych , dojscia do budynku,
montaz platformy dla niepelnosprawnych, wymiana furtki i bramy wjazdowej przy
budynku Osrodka Zdrowia w Machocicach

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szezegolows Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg  wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonania robét objetych projektem i niniejsza
specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- wyburzenie schodéw zewnetrznych, wykonaniem nowych zelbetowych wraz z okladzing
z lastrika ptukanego
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- Wyburzenie istniejgcego zadaszenia (plyta zelbetowa)

- demontaz ciggéw komunikacyjnych z plyt chodnikowych wraz z obrzezami
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- wykonanie nad schodami zewnetrznymi zadaszenia z daszku systemowego
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- wymiana furtki i bramy wjazdowej
- Wymiana utwardzenia ciggéw komunikacji pieszej wewnatrz dziatki

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony ladunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
Modernizacja wejscia gléwnego polega¢ bedzie na przebudowie zewnetrznych schodéw i
montaz windy zewngtrznej dla niepetnosprawnych. W celu powiekszenia spocznika nalezy
wyburzy¢ istniejace schody zewnetrzne

Przed modernizacja wejscia giownego nalezy wyburzyé istniejgce zadaszenie (plyte
zelbetowa)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
,» Wymagania og6lne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
» Wymagania ogdlne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
,» Wymagania og6lne" ST-00.00.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Ilos¢ robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST-01. 02 - ROBOTY ZIEMNE

Szezegbélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu pod
schody zewnetrzne

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie wykopow pod schody pod fundamenty i stupki furtki
wejsciowej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
0golne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST » Wymagania ogolne”.

2z MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j

Do wykonania rob6t mogg byé¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki
okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.poz
1332 ),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

2. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3. TRANSPORT

Grunt z wykopéw moze  byé przewozony dowolnymi $rodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy rdéwnomiernie
rozwies¢ na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych



1 dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnogé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczefistwo konstrukeji lub
robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukeyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

S5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw schodéw
zewnetrznych powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zZmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ Jego odwodnienie w sposob zgodny
ze zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.6. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca robét powinien wykonaé urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie
wod opadowych poza obszar wykopu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoAczeniu
powinny obejmowag:

* sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

* kontrolg prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

* sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiaréw wykopow,

° sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.



OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowg jest m’ (metr szescienny) wykonanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST » Wymagania og6lne".
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektows, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST

daty wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnodci podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

ST-01. 03 -ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM I STALA

Szczegdélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
fundamentéw schodéw zewnetrznych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw,

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacjg Techniczng

W zakres rob6t wehodzi:
- fundamentéw i $cian fundamentowych pod schody zewnetrzne
- wykonanie schodow zewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okreéleniami podanymi w ST ,,Wymagania
0gdblne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalne;j
dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi




wspolpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestodci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki
okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

° marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

* marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-B-30000: 1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly,
Wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

° oznaczenie,

° nazwa wytworni 1 miejscowosci,

° masa worka z cementem,

* data wysyiki,



° termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo Jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo Jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga
by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- Mmagazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob aby nie ulegaly zanieczyszczeniu
1 nie mieszaly sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i plyt mozna stosowaé mieszanke betonowsa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowsa wykonywang
w Wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego
dofgczonego przez wytwoércee stali. Tresé atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych.

Podkiadki dystansowe musza byé mocowane do pretow.  Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami
normy. Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem
1 warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonows

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentow, ptyt, schodow zewnetrznych, moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu



przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziafaniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokltadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu  wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

4.1. Transport skiadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone
na samochodach cigzarowych nalezy umiescié réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub  przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, schodéw zewngtrznych, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251..

5.2.1. Wpykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowa.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzalkowy
itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do



calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczad
4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegOlnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkogé otuliny.

3.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie;j
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszej SST.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST » Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana



przez Inspektora Nadzoru.
6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzgt powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkeji,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu
samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i
obrobki betonu,

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robot.
Po zakonficzeniu wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wiasciwosdci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST » Wymagania
0g0lne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykly

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$é 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnogé

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesé¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci
objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

ST-01.01.04 -KONSTRUKCJE STALOWE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych (stupy stalowe , bram wjazdowa i
furtka w istniejacym ogrodzeniu )



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych.

Konstrukcje wykonaé
z ksztaltownik6w kwadratowych zamknietych

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe( shupki bramy
wjazdowej ).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnogé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sa
o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 -3 do 15m z odchytkami do 50 mm dla dtugo$ci do
4,0 m; do 100 mm dla dhugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé |
mm/m.
(2) Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0 m dla grubosci 8-
25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako zamknigte (rury kwadratowe).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dlugodci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-

nym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniegd,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne huski i zawalcowania, wtracenia nie-
metaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wieksze;j.



2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawic atestu, w ktéry po-
winien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworey

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu osta-
tecznego odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte. Cechowanie elementow farba na
elemencie.

2.2. Laczniki
Jako faczniki wystepujg: potaczenia spawane.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukeji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé
elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obo-
wigzujgcych norm i wymaganiami producenta

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne materialéw
Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne
jest stosowanie wytacznie systemowych zestawow malarskich.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu slupow
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek,

dzwignikow, pod-nosnikéw i innych urzadzen.

3.2. Sprzgt do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie
z technologig spawania

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo-
zarowymi, zabezpieczone od wplywéow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja;

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu



przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekéw i rozpryskdw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

S.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkog¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedlug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami
nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé

5.4.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i sktadowania.

Montaz stupéw . Konstrukcje wykonaé
z ksztattownikow kwadratowych zamknigtych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona
stgzeniami z ksztattownikow kwadratowych zamknigtych o przekroju 100x100x4mm,
mocowane za pomocg blach podstawy do elementéw zelbetowych. Dodatkowo mocowaé
do $cian za pomoca katownikow 60x60x4.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm.



Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola robdt obejmuije:
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia
z oceng jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszezen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna byé zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosé
te okresla si¢ jako $rednia arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera; grubos¢ okre$la sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace o podano w ST » Wymagania og6lne”(ST-00).

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada
wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa jakosci materialow, jak réwniez dziennik
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST » Wymagania
0g6lne”(ST-00).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢s¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$é 2: Obrébka
strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogo6lne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesé 5: Ochronne systemy malarskie.

ST-01. 06 - MONTAZ PLATFORMY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu
platformy wraz ze sterowaniem,

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu montaz platformy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz platformy ze sterowaniem;

1.4. Ogélne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Parametry platformy

Po wykonaniu wszystkich robét towarzyszacych zamontowa¢ platforme. Platforma
powinien by¢ zamontowana przez specjalistyczng firme.

Parametry platformy :

- Wymiary:podestu 1400x1250mm

- Udzwig: 250kg;

- Ilosé dojsé: 1

- Predkos¢ dzwigu: 0,04m/s;

- Wysoko$¢ podnoszenia: 1000 mm;

- Napiecie : 230V jednofazowe

- Wykonczenie: ze stali nierdzewnej , konstrukcja nosna ze stali zabezpieczonej kataforeza
3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakogé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogodlne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdblne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ., Wymagania
ogoblne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNE]

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdéw i ich elementow
bezpieczenistwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: DzU nr 75 péz. 690 z 2002.04.12 z pOzniejszymi zmianami (zm. Dz.
U.03.33.270 2 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364

ST-01.07 — SLUSARKA

Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z montazem
drzwi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu drzwi

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montazu drzwi.

1.4. Ogélne wymagania.



- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

%Me%%hﬂwkﬁmnpmeayﬁemz-za@k-ueiam—%i«pow“}okami~~‘~
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2.1. Slusarka aluminium

Na elementy $lusarki stosowaé ksztalttowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Polaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na Sruby.

Dopuszczalny btad wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.2. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja

2.3.  Uszezelki i przekladki

Uszezelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymalos¢ na rozcigganie ok.8,5MPa

- odporno$¢ na temperature od -30 do +80 °C

- palnos¢ — nie powinna rozprzestrzeniaé ogien

- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwalo$¢ min 20lat

Powierzchnia elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtokg tlenowg wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu slusarki moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzenie, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy;



- mozliwos¢ mocowania elementéw do konstrukcji stalowych
- jako$¢ dostarczanych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osdzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.5. Osadzone elementy powinny byé¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub
Sciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszcezelnienia wykonaé z elastycznej masy uszczelniajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzié na podstawie
zaswiadczen o jakodci wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodnogé
z wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wymiaréw, wykofczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
(ST-00)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 5 i 6.
Odbi6r materialow i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacija projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Odbiér powinien obejmowagé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci robot podano w ST ,,Wymagania
0gdlne”(ST-00)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST-01. 08— POLOZENIE LASTRIKA PLUKANEGO NA SCHODACH

Szczegélowa specyfikacja techniczna na roboty budewlane zwigzane z wyprawg
schodéw z lastrika plukanego

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie oblozenia lastrikiem ptukanym spocznika i schodéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacija, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu oblozenie schodow zewngtrznych lastrikiem ptukanym Montaz na
schodach zewnetrznych i spoczniku balustrady ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem
wykonawezym wchodzacy w sktad opracowania

2. MATERIALY

2.2. Balustrady zewnetrzne

Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej typu rury pokryte chromem odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych (ksztatt zgodny z elewacjami).

Szczegdly wykonawcze zawarte w projekceie budowlanym

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

ST-01. 09—~ DOJSCIA I DOJAZDY

Szczegbélowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane wykonaniem



dojs¢ i dojazdow
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania nowych dojs¢ do schodéw gléwnych do budynku oraz
wymiana na nowe istniejgce dojscia.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélows Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie nowych dojsé do budynku

2. MATERIALY

Kostka brukowa — szara gr 6 cm niefazowana w szczelinach suchy piasek o frakeji od 1- 2
mm.

Podsypka - z piasku o frakeji ziaren do 2 mm o gr3cm

Podbudowa— z kruszywa tamanego o frakeji 0-31,5mm gr 25 cm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie doj$¢ i dojazdéw

Roboty zwigzanie z wykonaniem doj$é¢ i dojazdow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych

Wylozenie nowa kostka chodnikowg gr.6cm dojs¢ na terenie (wymiana istniejgcych plyt
chodnikowych na nowa kostke brukows) .

Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojsé

Nalezy wykona¢ warstwy:

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakeji od 1- 2 mm.

Podsypka - z piasku i cementu o frakcji ziaren do 2 mm gr3 cm

Podbudowa- kruszywo tamane gr 25 cm

Przygotowanie podioza do uktadania kostki
Najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu oraz doktadnie jg oczysci¢ z korzeni rosnacych
tam roslin. Nastgpnie podtoze trzeba uksztattowaé i zagesci¢ (ubi¢) walcem lub plyty




wibracyjna.

Po wykonaniu wszystkich warstw ukfadamy kostke od czota, tzn. znajdujac si¢ na
nawierzchni juz wlozonej, tak ze nie niszczy si¢ przygotowanej uprzednio podsypki.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci >2-
3mm. Ulatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych $cianach
kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pitg diamentowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy ukfadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza,

-material uzyty na podktad

-grubos¢ i réwnomiernosé warstw podkiadu

-sposob i jakos¢ zageszezenia

-jakos¢ dostarczonej kostki

-prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
.»Wymagania ogolne" ST-00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
.» Wymagania ogdlne" ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano —
montazowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- BN-77/8931-12:  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow



Wyposazenie standardowe

Drzwi i bramka ze stali nierdzewnej

Metalowe, malowane wsporniki bramki

Podtrzymywane przyciski wezwar w kabinie i na kondygnacjach
Awaryjny przycisk,Stop”w kabinie

Przyciski wezwari w kabinie i na kondygnacjach, z wyjmowanym kluczem
Obwaéd pomocniczy 24VDC

Elektromechaniczne systemy ryglujace z odtaczanym stykiem; elektryczne
systemy ryglujace, sygnowane certyfikatem EN

Chwytacz z automatycznym zaworem blokujacym

Reczne, awaryjne opuszczanie windy w przypadku braku zasilania
Automatyczny system poziomowania na kondygnadji

Mozliwos¢ otwierania drzwi od zewnatrz za pomocg specjalnego klucza;
system odblokowywania drzwi za pomoca klucza tréjkatnego

Wieniec zabezpieczajacy przed ciénieciem

Uszczelnienie mieszkowe zabezpieczajace przed przytrzasnieciem

Na zamowienie

Automatyczne drzwi i bramka

Szklane drzwi i bramka

System zdalnego sterowania

Tablica zdalnego sterowania

Bramka z napedem oraz przejazd pod katem 90°
Stal nierdzewna wysoce odporny na stonych
srodowiskach

DANE TECHNICZNE PLATFORMY SILVER

Warianty + Model STANDARD - Pionowy tor jezdny 800 mm; podest platformy 1200x850 mm

+ Model LARGE ~ Pionawy tor jezdny 1000 mmy; podest platformy 1400x1120 mm
1 Model EXTRALARGE - Pionowy tor jezdny 1000 mmy podest platformy 14001250 mm ¢

Wykonczenia Ze stali nierdzewnej, Konstrukgja nodna ze stal zabezpieczong; kataforezy; Ochranne uszczelnienie mieszkowe w kolorzs czamym wsporniki bremsi z pomalowanege metalu
Udzwig 250Kg

Predkosc 0,04 m/sek.

Napiecie 230V jednofazowe

Podszybie Niewymagana

Podest platformy Podest platformy wykonany z antyposhizgowe), aluminiowej blachy

Zabezpieczenia » Zabezpieczenia przed scisnieciem z wylacznikiem bezpieczeristwa przy listwie ochronnej

- Panel przyciskéw w kabinie i na kondygnacjach wraz z Kluczem aktywujacym wezwanie

Zgodnosc z Europejska Dyrektywa Niskonapieciowa 73/23/EWG
Zgodnosc z Europejska Dyrektywa 89/336/EWG dot. Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
Zgodnosc z Dyrektywa Europejska 98/37/WE dot Maszyn

Uwagal Powyzsze dane sq wielkosciami orientacyjnymi. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian.
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Platforma pionowa Silver stanowi idealne rozwiazanie bedace w
stanie zapewnic¢ DOSTEP do:

- Obiektéw prywatnych (banki, restauracje, sklepy, biura...)
+ Obiektéw publicznych (szkoly, instytugje, ...)
» Budynkéw mieszkalnych i rezydencji

LATWO, BEZPIECZNIE

tatwos¢ instalacji i bezpieczeristwo uzytkowania, sprawiaja
ze platforma pionowa Silver jest urzadzeniem umozliwiajacym
swobodny dostep do wszystkich  obiektéw, zapewniajgc
osobom poruszajgcym sie na wézku inwalidzkim petng moznos¢
samodzielnego poruszania sie.

ZALETY KONSTRUKCYJNE

Urzadzenie Silver moze poszczycic sie konstrukeja ze stalinierdzewnej
(inox), dbatoscia o wzornictwo i wykoriczenie szczegotéw oraz
nowoczesnymi zabezpieczeniami czynnymi i biernymi, oczywiscie
niezaleznie od wyprébowanej mechaniki ruchowej Vimec

Kasety przyciskowe platformy i kondygnacyjne sa wyposazone
w kluczyk i moga by¢ z tatwoscia uzytkowane przez kazdego.

Urzadzenie Silver jest oferowane z dwoma wysokosciami
podnoszenia: 800 mm i 1.000 mm.

DOSTOSOWUJESIEIDEALNIEDOWYMAGANFUNKCJONALNYCH
IESTETYCZNYCH

Nie wymaga zadnego rodzaju szybu, dzieki czemu instalacja jest
naprawde, na miare” juz istniejgcych obiektow.

PLUSY:

-+ Gwarancja Vimec

- Gesta sie¢ handlowa

- Siec serwisowa na catym terytorium
- Utatwienia ekonomiczne
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Wersja z wejsciem naprzeciwleglym Wersja ze szklang bramkg i
wejsciem pod kqtem 90°

i

Hlekiryene urzgdzenia ryglujace zapewniajs attomalycsne otwictanic brambki, kiedy ola-
thorma dojedzie na wylyan | ko lvanacje,
Proyciski wezvean v kabini= i na kas e] kondyanadi sa aklywowane dopiero po wlozen

klucza.
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Informacje ogdlne

Drzwi aluminiowe przeznaczone s3 do wytku w budynkach prywatnych,

przenmysiowych oraz uzytecznosd publicznej. Drzwi alumriniowe dzielimy:

P ze wzgledu na rodzaj profili na: wewnetrzne wykonane z profili bez przegrody
termicznej oraz zewngtrzne wykonane z profili z przegroda termiczna,

P zewzgledunailog skrzydet na jednoskrzydiowe oraz dwuskrzydtowe.

Informacje szczegbétowe
P Drzwialuminiow e przymykow e jedno lub dwuskrzydiowe bez przegrody

termicznej (Aluprof) rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest zﬁfmzovovzw' m
z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej & zpesyeds :
0 glebokosd 45 [mm]. Skzydlo drzwiowe moze by¢ wypetnione szybg | termiczng s
pojedyncza, zespolong lub panelem z blach salowych ocynkowanych (z poprzeczka). g

ocieplonym syropianem 20 [mm]. Rama skrzydfa i o&ieznica oraz panel
malowane 5 proszkowo. Drzwi posiadaja uszczelnienie gumowe na catym
obwodzie. Wypelnienie zamontowane za porrocg wewnetrznej | zewnetrznej
uszezelki przyszybowe.

P Drzwi aluminiowe przymykowe jedno Iub dwuskrzydiowe z przegroda
termiczng (Aluprof) rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest
z kstattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda teniczng
0 glebokosd 60 [mim. Skrzydio moze by¢ wypetnione szybg zespolona, panelem
z blach talowych ocynkowanych ocieplonym styropianem 30 [ lub panelem
aluminiowym ozdobriym ocieplonym pianka poliuretanowa 20 [nm]. Rama

B|

]

A_A

§ - swiallo przejscia

TS e

12

Rys. 9. Rzekrdj drzwi aluminiowych z przegroda

sazydta i oddeznica oraz panel malowane sg proszkowo. Drzwi posiadaja termiczng (poziomy). 8 B
uzzczelnienie gumowe na calym obwodzie. Wypetnienie zanontowane za 1
pomoca wewnelrznej i zewngtrznej uszezelki przyszybowe. [
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Rys. 12. Rzekroj drzwi dwuskrzydiowych aluminiowych
bez przegrody termicznej (poziony).
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Drzwialuminiowe: D1BM, D2BM, D1 PM, D2PM

Bl

Wy petnienie

Szyba pojedyncza wg wykazu ra dr. 24 dotyczy tylko SRI5. Sryba zegpoloma
jedrokormorowa wg wykazu na . 24. Ranel dalowy o grubogd 22 [mm] (SH45)
lub 32 [ (SFB0) sdadajacy sie z blach salowych ocynkowanych porrelowanych
farba proszkowa odieplony syropianemodpowiednio 20 [ 30 [

Objasnienia oznaczen/ typ drzwi
Dia identyfikacji stolarki aluminiowej wprowadzono odpowiednie oznaczenia:
P pierwszy syrrbol saotu oznacza grupe wyrobow;
-“D1" -drzwi jednoskrzydiowe,
-“D2" -drzwi dwuskrzydiowe,
P drugi syrrbol skrotu oznacza rodzaj profili:
-"P" - profiletrzykomorowe z przegroda terriczna,
-“B" - profilejednokomorowe bez przegrody temicznej,
P trzedi symbol skrdtu oznacza rodzaj otwierania:
-"M" - przymykowe.

Znaczenie poszczegolnych skrotow

Dostepnetypy drzwi i okien:

DBM - drzwi (D) aluminiowe bez przegrody termiczne; (B), przymykowe (M),
DRM - drzwi (D) alurriniowe z przegroda temiczna (P), przymykowe (M).

Wymiary drzwi

Zgodniez przepisani budowtanymi drzwi wejsciowe do budynkui ogdinodostepnych
pomieszczen Wz ch oraz do mieskan powinny mie¢ éwiatio przejéda
mrinimum 900 x 2000 [mmj (w drzwiach 2-skrzdowych wyrriar dotyczy skrzydta
czynnego()). Wyniar $wiatta przejédia drzwi okredono przy sazydle otwartym pod
katem 90”. Drzwi nie spefniajgoe powyzszych wyrragari Kient zamawia na wlasng
odpowiedzialno&.

DOBOR W YMIAROW DRZW!|

Wymiary drzw i w zaleznosci oL .
Rodzaj drzwi od otworu monlaiowego(ﬁ? Swiatio przejscia(?)
S H S Hi
S5 S-177 [mm] | H-78 [
Ednogazydiowe $-20 [mm] | Hg -10 [mm]
60 §-192 [mm | H-78 [mm]
SR15 C-120 [mm] | H-78 [
Dwuskrzydiowe -20 [nm] -10 [mm]
60 % o C-134 [nm]| H-78 [mm]

S - szeroko& drzwi,
Sp - szerokosE otwory,
S} - sreroko¥ $wiatla przejécia,

H - wysoko$ drzwi,
Hg - wysoko$E otworu,
HJ' - wysoko& Swiatla przej&cia,
C - zerokoé sezydla czynnego
(patrz strora 6, rys. 17).
() -Wymiar zamowieniowy; przy ustalaniu wymiarow zewngtrznych drzwi nalezy uwzglednié
dokiadno& wykonaria otwor (%) -Rodano wyrriar éwiala przejécia dla drzwi, w kidrych sazydio
otwarte jest pod kgtem90°.

Kolory

W drzwiach aluminiowych proszkowo malowane 3 rama sazydia, osdeznica,

zawiasy oraz ewentualny panel.

P Drzwi typowe: pormalowane s w dwadch kolorach: RAL 9016 (biaty) lub RAL
8019 (demny braz),

P Drzwi wykonanie spegjalne: mogg byé pomalowane w jedenastu kolorach
sandardowych: RAL 9016 (biaty ), RAL 9006 (srebrny),RAL 8014 (braz),
RAL 8016 (brgz), RAL 8017 (ciemny braz), RAL 8019 (demny braz),
RAL7035 (popiel), RAL 7040 (popiel), RAL 6029 (zielony),
RAL5010 (niebieski), RAL3000 (czerw ony).

Inny kolor RAL

Drzwi aluriniowe nogg by¢ malowane proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL (nie dotyczy kolorow z efektem perfowym, refleksjrym i metalicznym).
W syderrie SF60 z przegroda tenmiczng isnigje mozliwose malowania dwusronnego
(inne kolory od srony zewnstrzngj i wewnetrzngj) oraz olleinowania okleing
w kolorze Zlotego debu (zawiasy malowane 5 proszkowo w kolorze RAL 8003
(jasny braz) oraz mahori(zawiasy RAL 8016).

Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej
w ciemnych kolorach w budynkach od strony potudniowej
(silnie nastonecznionej).

Stolarka malowana jest farbg o potysku ok. 70°.
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WISNIOWSKI
Okredlenie kierunku otwierania drzw i
Pz >4
WENVNATRZ WENNATRZ

%}l: ZBVNATRZ
Rys. 16. PZ -prawe (P), na zewnatrz (Z). Rys. 17. LZ -lewe (L), na zewnatrz (2).
Lw WBNNATRZ PW WENNATRZ
:l ZEWNATRZ ZEWNATRZ

Rys. 18. IW -lewe (L), do wewnatrz (W). Rys. 19. PW -prawe (P), do wewnatrz (W).

Oznaczenia kierunku

PZ - prawe(P)na zewnatrz (Z)
LZ -lewe(L)na zewnatrz (2)

PW - prawe(P)do wewngtrz (W)
LW - lewe(L)do wewngtrz (W)

Okucia i zamki

Drzwi aluminiowe wyposazone s sandardowo w jeden zamek z wikladka

z trzema Kuczami oraz Klamke A2 ze dali nierdzewns. Opdonalnie drzwi mozna

WyposazyEw:

P Kamkewg wzordwrys 20,

P zamekbarylkowy z widadka z trzema kluczami oraz uchwytwg wzordw rys 20,

P dodatkowy zamek z widadka i trzerma Kuczam,

P widadki atestowane MCM w mrigjsoe zwyklych,

P bolce przeciwwywazeniowe zabezpieczajgce przed wywazeniem drzwi
(slandardowo nontowane 2.2 szt przy gomymi dolnymzawiasie),

P zasumnica trzypunktowa sekierowa klasy C z widadka atestowana MCM,

P samozanykacz GEZETS2000 (zdzwignia)(!),

P samozamykacz GEZETS2000 (z blokadapotozenia)( ).

Rodzaje uchwytéw i klamek

Standardowym uchwytem jest uchwyt rurowy M2 powlekany poliamidem
(tzw. Nylonem) w kolorze czamym Idnigje mozliwos: zastosowania uchwytow
biatych (powlekanych nylonem), w kolorze sfolarki (malowanych proszkowo) lub ze
stali nierdzewng). Standardowa klarrkajest Klarmka A2 ze gali nierdzewngj.

Uchwyty rurowe

1100 [mm]

306.5 [mm]
400 [mm]

M2 M5 MBA M10 M1100P
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Rys. 20. Wzory uchwytow i Kamek.



