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1. Oswiadczenie projektanta

Projektant:
Piotr Kuchniak

upr. nr SWK/0145/POOE/04
Cztonek Swictokrzyskiej Okregowej

Izby Inzynier6w Budownictwa
Nr ewid. SWK/IE/0016/05

Sprawdzajacy:

Teodor Kuchniak

upr. nr 13/KL/75

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0327/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno -
kablowej oSwietlenia ulicznego zasilanej ze stacji ,,Wola Kopcowa Debowa 37” w msc.
Wola Kopcowa ul. Debowa gm. Mastlow — ETAP 1” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego
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3. Wykaz wlascicieli dzialek

Nr dzialki Nazwisko wla$ciciela Norma prawna
iié} élﬂé?é GMINA MASLOW WEASNOSE
443/2 ANNA WALCZYK OSWIADCZENIE
526 GMINA MASLOW WEASNOSC
439/1 MARIANNA BRZOZA OSWIADCZENIE
437 JAN MARIAN BRZOZA OSWIADCZENIE
435 MAREK RZEDOWSKI OSWIADCZENIE
546 SKARB PANSTWA, PGW WODY POLSKIE PISMO
434/2 MAREK RZEDOWSKI OSWIADCZENIE
434/3 MAREK RZEDOWSKI OSWIADCZENIE
434/3 HALINA POLIT OSWIADCZENIE
434/4 MAREK RZEDOWSKI OSWIADCZENIE
433/4 WIOLETTA E’;ﬁgﬁ%@ﬁf” WIESLAW OSWIADCZENIE
433/3, 433/2 ADAM JERZY | AGNIESZKA AGATA PULUT OSWIADCZENIE
432/3, 521, 432/6 GMINA MASLOW WELASNOSC
s A s o RIS | oswiabezenie
431/5 ANNA KATAR&ZE&%%%@% WALDEMAR OSWIADCZENIE
431/6 ROBERT TADEUSZ ROZYC OSWIADCZENIE
429/4 GMINA MASLOW WLASNOSC
428/1, 428/3 ANNA DOROTA SALA OSWIADCZENIE
428/3, 427/3 MARZENA ANNA I MIROSEAW KOZUBEK OSWIADCZENIE
427/1 ANETA MARZENA PIOTROWSKA OSWIADCZENIE
423/20, 423/19 GMINA MASLOW WLASNOSC
4233, 423/2 MONIKA NADZIALEK OSWIADCZENIE
423/1 RENATA HALINA SIUDAK OSWIADCZENIE
422/14 KONRAD STANISEAW KROL OSWIADCZENIE
422/14 ALICJA MARIA I ZBIGNIEW HENRYK KROL OSWIADCZENIE




4. Warunki przylaczenia PGE Dystrybucja S.A. RE Kielce

WP-1
/ (wz 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 12-01-2018 r.
18-12/5/00057

GMINA MAStOW
Mastéw Pierw.szy
ul. Spokojna 2
26-001'Mastow

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/00057 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego

Lokalizacja: gmina Mastéw, miejscowos$¢ Wola Kopcowa, ul. Debowa, nr dz. 432/6

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 05-01-2018, okresla sie nastepujate warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN pod nazwg Wola Kopcowa Debowa 37.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac¢ przytgcze YAKXS min. 4x120 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1,
przytacze zakonczy¢é ztaczem kablowo-licznikowym ZK3+P zlokalizowanym w pasie
drogowym

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng insta}lacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Szafe o$wietlenia zabudowacé w miejscu ogdlnie
dostepnym i zasili¢ przewodem wlz o przekroju dobranym do obcigzenia, wybudowaé

odcinek linii o$wietlenia ulicznego




7. Miejsce zainstalowania uktadu poniiaroWo—rozliczenidwego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w

pasie drogowym

8. Wymagania dotyczace  uktadu - pomiarowo-rozliczeniowego' i systemu pomiarowo-

10.

4.

12.

135

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajaéym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie, usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracynsieci.zasilajqcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe: .

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy q przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniedn w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akcept?cji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: FGE a 8.A,
przyiy p ORdd‘zlal E&‘Ska o-Kamlenna

‘Rejon En (czny Klelce
Robert Sot : Wydzlat P 2 i Rozwslu

i K/rownlk o
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5. Opis techniczny
5.1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
1. Zlecenia Inwestora
2. Warunki przylaczenia PGE
3. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa przyjeta do zasobow geodezyjnych - mapa
do celow projektowych
4. Inwentaryzacja w terenie.
5. Obowigzujace normy i przepisy

5.2.Cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Projekt dotyczy budowy linii o$wietlenia drogowego zasilanej ze stacji transformatorowe;j
,Wola Kopcowa 37 Debowa” w miejscowosci Wola Kopcowa ul. Debowa gm. Mastow
zgodnie ze zleceniem inwestora.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuije:

e Montaz szafy kablowej sterowania ulicznego SOU

e Zabudowe stanowisk stupowych w lokalizacjach zgodnych z rysunkami nr 2 i 3 —
Projekt zagospodarowania terenu.

e Budowe napowietrznej i kablowej linii o§wietleniowej

e Montaz wysiegnikow 1 opraw oswietlenia drogowego typu LED na projektowanych
stupach o$wietleniowych

e Wykonanie pomiaréw powykonawczych

5.3. Stan istniejacy

Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "Wola Kopcowa 37 Dg¢bowa". Na zerdzi
stacji zabudowana rozdzielnia RSW, z rozdzielni wyprowadzone dwa obwody kablowe.

e Obwadd nr 1- wykonany kablem YAKXs 4x120 w kierunku ZKP nr 1/1.

e Obwod nr 2- wykonany kablem YAKXs 4x120 w kierunku ZKP nr 11/1.

e System pracy sieci TN-C.

5.4. Opis wykonania

Zgodnie ze zleceniem inwestora nalezy wybudowac lini¢ o$wietlenia ulicznego wzdhuz
ulicy De¢bowej. Linia zasilana bedzie ze stacji transformatorowej ,,Wola Kopcowa 37
Debowa”.



= Montaz szafy oSwietlenia ulicznego SOU - zakres prac montazowych

W pasie drogowym ul. De¢bowej, w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania
terenu zabudowac¢ szafe oswietlenia ulicznego SOU. Lokalizacja szafy umozliwia staly i
nieograniczony dost¢p dla firmy prowadzacej konserwacje 1 eksploatacje urzadzen
o$wietlenia ulicznego. Wyposarzenie szafy zgodnie ze schematem.

Projektowang szafe zasili¢ zalicznikowo kablem YAKXs 4x35mm’ ze ztacza ZKP
projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A. wg. odrgbnego opracowania.

ZYacze ZKP zasilane linig kablowg min. YAKXs 4x120 ze stacji trafo ,,Wola Kopcowa 37
Debowa” zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia. Umowna moc przylaczeniowa
Ps=3kW, zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C16A.

=  Budowa linii oswietlenia ulicznego - zakres prac montazowych

Obwaod nr 1 (kier. sk 1)

- W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, wzdtuz ul. Debowe;j (Kier.
ul. Letniskowa) zabudowac stanowiska stupowe od nr 1 do nr 20 (20szt.).

Z uwagi na zblizenie stupéw nr 4 i 5 na odlegtos¢ 1.0 i 1.1m do projektowanego
wodociagu stupy nalezy zakopaé na glebokosci 1.5m ponizej posadowienia wodociagu —
pismo Wodociagdw Kielce z dn. 17.01.2018.

- Z projektowanej szafy oswietleniowej SOU wyprowadzi¢ obwod kablowy YAKXs 4x35
w kierunku stupa nr 1 (obw.1)

- Z uwagi na rosngce drzewa na dzialce 443/1 odcinek linii o$wietleniowej od
projektowanego stupa nr 11 do stupa 12 wykona¢ kablem ziemnym YAKXs 4x35mm?’.

- Nastupienr 1, 11, 12 kabel ochroni¢ rurg ostonowg BE50 do wys. 2,5m.

- Na odcinku od proj. stupa nr 1 do stupa nr 11 1 dalej od st. 12 do st. 20 podwiesi¢
przewod oéwietleniowy ASXSn 2x25mm® 0,6/1kV. W przesle miedzy st. 7 i 8
skrzyzowanie linii o$wietleniowej z istniejacg izolowang linig nN — zachowaé odlegtos¢
min. 1,0m zgodnie z normg SEP - E- 003.

Podlaczenie przewodu z linig kablowa wykona¢ zaciskami odgaleznymi dwustronnie
przebijajacymi izolacje.

Przewdd oswietleniowy montowaé na ww. stanowiskach stlupowych za pomoca
certyfikowanego osprzetu do stupow wirowanych.

- Na shupie nr 1, 11, 12, 20 zabudowa¢ ogranicznik przepig¢ nN o napieciu roboczym
660V 1 znamionowym pradzie wytadowczym SkA przeznaczony do montazu na linii
izolowanej. Wykona¢ uziemienie stupow.

- W szafie SOU zamontowa¢ zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nr 1 — DO2 6A.

- W miejscach kolizji projektowanej linii z istniejagcym drzewostanem nalezy dokonaé
niezbednej przycinki.
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Obwod nr 2 (kier. sk 21)

W lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, wzdtuz ul. Debowe;j (Kier.
ul. Graniczna) zabudowa¢ stanowiska stupowe od nr21 do nr 36 (16szt.).

Z projektowanej szafy oswietleniowej SOU wyprowadzi¢ obwod kablowy YAKXs 4x35
w kierunku stupa nr 21 (obw.2). Miedzy SOU i st. 21 skrzyzowanie projektowane;j linii
oswietleniowej z nieizolowang linig napowietrzng 15kV.

Na stupie nr 21 kabel ochroni¢ rurg ostonowa BE50 do wys. 2,5m.

Na odcinku od proj. stupa nr 21 do stupa nr 36 podwiesi¢ przewod oswietleniowy
ASXSn 2x25mm? 0,6/1kV. W przesle miedzy stupami nr 25 i 26 skrzyzowanie linii
oswietleniowej z istniejacg izolowang linig nN — zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,0m zgodnie
znormg SEP - E- 003.

Podtaczenie przewodu z linig kablowa wykona¢ zaciskami odgal¢Zznymi dwustronnie
przebijajacymi izolacje.

Przewdd oswietleniowy montowa¢ na ww. stanowiskach slupowych za pomoca
certyfikowanego osprzetu do stupow wirowanych.

Na stupie nr 21, 34, 36 zabudowac ogranicznik przepie¢ nN o napigciu roboczym 660V i
znamionowym pradzie wyladowczym 5SkA przeznaczony do montazu na linii
izolowanej. Wykona¢ uziemienie shupow.

W szafie SOU zamontowac¢ zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr 2 - DO2 6A.

W miejscach kolizji projektowanej linii z istniejagcym drzewostanem nalezy dokonac
niezbednej przycinki.

Montaz opraw oswietleniowych

Na projektowanych stupach od nr 1 do nr 36 nalezy zamontowac¢ wysiegniki stalowe
(montaz nad linig robocza). Dlugos¢ wysiegnika (poziomo) wynosi 1,5m. Wysiegniki
winny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe obustronne
(grubos$¢ pokrycia cynkiem min 90 mikrometréw). Ponadto nalezy w wysiegniku
wykonanym z rury stalowej wsung¢ rure ostonowa PESZEL o $rednicy 37mm. Waznym
szczegotem montazowym jest, aby oba konce rury winidurowej karbowanej wsunigtej
do wysiggnika wystawaly po okoto 10mm po obu koncach. Wystajace krawedzie rury
zaokraglic.

Na zabudowanych wysiegnikach zamontowa¢ oprawy os$wietleniowe wyposazone w
zrodto $wiatta typu LED 0 mocy 35W, nachylenie opraw wzgledem plaszczyzny ziemi
wynosi 5 st.

Podlaczenia projektowanej linii o$§wietlenia wykona¢ zgodnie z katalogiem Lnni, do
zasilenia opraw uzy¢ przewodow YdY 2x2,5mm2. Podiaczenie pomigdzy linig
napowietrzng a oprawami wykona¢ za pomocg zacisku dwustronnie przebijajacego
izolacje oraz oprawy bezpiecznikowe] wyposazeniowej we wktadke bezpiecznikowg 4A
stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

Po zamontowaniu opraw wyregulowa¢ kat nachylenia w celu uzyskania najlepszych
parametrow oswietlenia.
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Do obliczen przyijeto oprawe typu GHISAMESTIERI LaFoqglia Optic 2A 0 mocy 35W

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé¢: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“)
(3) s
r Y
Q)
|— T A
_ _, 000m =
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: GHISAMESTIERI LaFoglia Medium
Strumien $wietiny (Oprawa): 4550 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 4550 Im przy 70°: 772 cd/klm
Moc opraw: 35.0W przy 80°: 193 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.0 cd/kim -
Odstep siupa: 40.000 m W»kazdym klerueru tworzacym ;.)odany'kat z dqlnq linig pionowg przy
Wisnkalbmariabi (1 ) 9.000 m z'alnstalowanym i gt')tovyym do }Jzytku osw»etlet\lu..

y > N ) ) Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.800 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.6.

6.50 m
—
—
L Il 1 1 000
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.50 0.46 0.60 12 0.60
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v
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Projektant dopuszcza zastosowanie réwnowaznych opraw pod warunkiem uzyskania
dla tych opraw wymaganego Polskimi Normami nat¢zenia o§wietlenia oraz posiadania nie
gorszych od dobranych opraw wilasciwosci uzytkowych (klasa ochrony, stopien IP,
mozliwo$¢ regulacji potozenia oprawy, material korpusu oraz klosza). Dane
charakterystyczne oprawy opisane w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

=  (Qchrona przeciwporazeniowa

Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji ,,Wola Kopcowa 37 Debowa” pracuje w
uktadzie TN-C. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
zgodnie z PN- IEC 60364. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

=  (QOchrona przepieciowa

Ochrona przepigciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepi¢¢ zabudowane
na linii nN. Ochrona projektowane;j linii o§wietleniowej realizowana bedzie poprzez montaz
na przewodzie fazowym ogranicznikobw przepig¢ o napigciu roboczym 660V i
znamionowym pradzie Wyladowczym SkA.

=  (Qchrona ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki na ktérych projektowana jest inwestycja objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Mastow. Dzialki i teren nie podlegaja ochronie na
podstawie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

= (ddzialywanie na Srodowisko.

Na trasie projektowanej budowy o$wietlenia ulicznego nie zachodzi konieczno$é
wyciecia drzew. Projektowana inwestycja nie spowoduje w zaden sposob ujemnego wplywu
na stan §rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia 14.07.1998r.

= QOpinia w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow - kabli
elektroenergetycznych, shupow oswietleniowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839) wykopy
pod stupy energetyczne i kabel ziemny zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jako$ciowe
okreslenie wlasciwosci gruntow. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostala w oparciu o
zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 polega ona na oznaczeniu warto$ci parametrow
na podstawie praktycznych do§wiadczen z budowy stupow o$wietleniowych na podobnych
terenach.
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Dla projektowanych stupéw os$wietleniowych przyjeto proste warunki gruntowe
wystepujace w przypadku gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych
do powierzchni gruntu, nie obeymujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Doboér fundamentéw wykonano w
oparciu o wytyczne producenta stupow i fundamentow. Stanowiska stlupowe zaliczono
wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowych. Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia stlupow
zapewnia ich stabilnos¢. Nie ma przeciwwskazan co do przydatnosci gruntu do
projektowanej inwestycji.

=  Ochrona konserwatora zabytkow

Dziatki na ktérym jest projektowana urzadzenia nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

= [Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja na dziatkach nr ewid.: 522, 445/10, 445/6, 445/8, 443/2, 526,
439/1, 437, 435, 546, 434/2, 434/3, 434/4, 433/4, 433/3, 433/2, 432/3, 521, 432/6, 431/2,
431/5, 431/6, 429/4, 428/1, 428/3, 427/3, 427/1, 423/20, 423/19, 423/2, 423/3, 423/1,
422/14 (obreb 0011 Wola Kopcowa) nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art.135 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska.
Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwo$ci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
SIecClI.

Projektowana inwestycja zgodnie z :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow podl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych poziomow nie powoduje wystgpowania miejsc dostepnych dla ludnosci
w ktorych zostalyby  przekroczone dopuszczalne rozporzadzeniem  poziomy pol
elektroenergetycznych w srodowisku.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w §rodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazow.
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=  Uwagi koncowe

- Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie 2z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu
przepisow i wymogow BHP, oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

- Urzadzenia 1 materialy przekaza¢ wilascicielowi.

- Po zakonczeniu robdt instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
izolacji oraz ochrony przed dotykiem posrednim.

- O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow urzadzen niz okreslone w dokumentacji pod

warunkiem zachowania zgodnosci parametrow oraz akceptacji zmian przez
Inwestora.

Data i podpis projektanta
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6. Informacja BIOZ.
Strona tytulowa.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej oswietlenia ulicznego

zasilanej ze stacji .,Wola Kopcowa Debowa 37 w msc. Wola Kopcowa ul. Debowa sm.

Maslow — ETAP 1

Inwestor:

Urzad Gminy Maslow

ul. Spokojna 2

26 - 001 Maslow Pierwszy

Dane projektanta:
mgr inz. Piotr Kuchniak (nr upr. SWK/0145/POOE/04 )
Biuro Projektowe

Electronic Control Systems S.A.
32-083, Balice (Krakow)

ul. Krakowska 84

tel.+48 12 658 74 36
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Czes¢ opisowa.

Z.aKres robot.

Montaz stanowisk stupowych — 36 szt.;
Budowa elektroenergetycznej linii oswietleniowej o tacznej dtugosci trasy 1310m;
Montaz opraw o$wietlenia drogowego typu LED — 36szt;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na trasie projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu

naniesione na mapie.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

prace na czynnej linii zasilanej ze stacji ,,WWola Kopcowa D¢bowa 37”
droga asfaltowa w zarzadzie Gminy Mastow

przebieg istniejgcego uzbrojenia.

Prace w poblizu czynnej linii napowietrznej 0,4kV

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty

budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak

réwniez posiada¢ aktualng witasciwa grupe BHP roéwniez bez ograniczen. Wykonujacy
roboty roéwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Wskazanie sSrodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

dobra organizacja robot,
fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,
sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP.
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7. Obliczenia techniczne
= Bilans mocy obwodu oswietleniowego

[lo$¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 1 - 20szt.
Catkowita moc opraw zainstalowanych w obwodzie nr 1
P=20x 35W =700W

Prad w obwodzie :

I=P/(Uf xcosp)=3,58A

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe obw.1: DO2 6A

[lo$¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 2 - 16szt.
Calkowita moc opraw zainstalowanych w obwodzie nr 2
P=16x 35W =560W

Prad w obwodzie :

[=P/(Uf xcosp)=2,86A

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe obw.2 : DO2 6A

Catkowita moc zainstalowana

P=P1 + P2 =700W + 560W = 1260W
ilos¢ zainstalowanych opraw

Prad w obwodzie :

[=P/(Uf x cosep)=6,45A

36 szt.

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe : S301 C16 — zgodnie z umowa

« QObliczenia spadkow napiecia

Obliczenia spadkdéw napiecia - obwod nr 1
zasilanie normalne

cos fi= 0,85

nr | dlugos$¢ | przekrdj | ilos¢ | moc | mocw | wspotcz. | moc | prad | KWm | dU

stupa | odcinka | przew. | odbiorc. | kW | punkcie | jednocz. | szczyt. | A PxI %

lampa 2 2,5 1 0,035| 0,035 1 0,0 0,2 | 0,07|0,0006
20| 38 25 0,000 | 0,000 1 0,0 0,0 | 0,00 0,0000
19| 38 25 1 0,035 | 0,035 1 0,0 0,2 | 1,33/0,0011
18| 38 25 1 0,035| 0,035 1 0,04 | 0,2 | 1,33/0,0011
17| 38 25 1 0,035| 0,035 1 0,04 | 0,2 | 1,33/0,0011
16| 38 25 1 0,035| 0,175 1 0,18 | 0,9 | 6,65|0,0053
15| 38 25 1 0,035| 0,210 1 0,21 | 1,1 | 7,98|0,0063
14| 37 25 1 0,035| 0,245 1 0,25 | 1,3 | 9,07/0,0072
13| 37 25 1 0,035 | 0,280 1 0,28 | 1,4 |10,36|0,0082
12| 66 35 1 0,035| 0,315 1 0,32 | 1,6 |20,79|0,0118
11| 33 25 1 0,035| 0,350 1 0,35 | 1,8 | 11,55|0,0091
10| 47 25 1 0,035 | 0,385 1 0,39 | 2,0 |18,10|0,0143
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9 38 25 1 0,035 | 0,420 1 0,42 | 2,1 |15,96|0,0126
8 36 25 1 0,035 | 0,455 1 0,46 | 2,3 | 16,38|0,0130
7 37 25 1 0,035 | 0,490 1 049 | 2,5 |18,13|0,0143
6 31 25 1 0,035| 0,525 1 0,53| 2,7 | 16,28|0,0129
5 35 25 1 0,035| 0,560 1 0,56 2,9 |19,60|0,0155
4 32 25 1 0,035| 0,595 1 0,6| 3,0 | 19,04|0,0151
3 40 25 1 0,035| 0,630 1 0,63| 3,2 | 25,20|0,0199
2 34 25 1 0,035| 0,665 1 0,67 3,4 |22,61|0,0179
1 16 35 1 0,035| 0,700 1 0,7| 3,58 | 11,20| 0,006
Iacznie 774 20 0,19
Obliczenia spadkow napiecia — obwod nr 2
zasilanie normalne
cos fi= 0,85
nr | dlugosé | przekrdj| ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc | prad [KWm | dU
stupa |odcinka| przew. |odbiorc.| kW |punkcie | jednocz. |szczyt.| A Px| | %
lampa 2 2,5 1 0,035| 0,035 1 0,0 0,2 | 0,07|0,0006
36| 38 25 0,035| 0,175 1 0,18 | 0,9 | 6,65|0,0053
35| 39 25 1 0,035| 0,210 1 0,21 | 1,1 | 8,19|0,0065
34| 40 25 1 0,035| 0,245 1 0,25 | 1,3 | 9,80/0,0078
33| 40 25 1 0,035| 0,280 1 0,28 | 1,4 |11,20|0,0089
32| 40 35 1 0,035| 0,315 1 0,32 | 1,6 |12,60(0,0071
31| 40 25 1 0,035| 0,350 1 0,35 | 1,8 [14,00|0,0111
30| 40 25 1 0,035| 0,385 1 0,39 | 2,0 [15,40|0,0122
29| 40 25 1 0,035| 0,420 1 0,42 | 2,1 |16,80(0,0133
28| 37 25 1 0,035| 0,455 1 0,46 | 2,3 [16,84|0,0133
27| 38 25 1 0,035| 0,490 1 0,49 | 2,5 |18,62|0,0147
26| 35 25 1 0,035| 0,525 1 0,53| 2,7 |18,38|0,0145
25| 33 25 1 0,035| 0,560 1 0,56 2,9 |18,48|0,0146
24| 35 25 1 0,035| 0,595 1 0,6/ 3,0 |20,83|0,0165
23| 35 25 1 0,035| 0,630 1 0,63 3,2 |22,05|0,0175
22| 31 25 1 0,035| 0,665 1 0,67| 3,4 |20,62|0,0163
21| 56 35 1 0,035| 0,700 1 0,7| 3,58 | 39,20| 0,022
facznie| 643 16 0,20
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=  (Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowej :

zabezpieczenie obw. osSwietleniowego nr 1

Dane do obliczen :

transformator : Moc = 100 kVA Xtr
linia napowietrzna o$w. ASXsn  2x 25
dlugos¢= 690 m Xl
przekroj = 25 mm2
linia kablowa :
kabel osw. dhugos¢ = 82 m Xk
przekroj = 35 mm2
odcinek do lampy dhugos¢ = 2 m
przekrdj = 2,5 mm2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X =
rezystancja petli zwarcia R =
impedancja petli zwarcia Z
prad zwarcia Iz
typ zabezpieczenia
prad znamionowy zabezpieczenia
wspotczynnik
prad wylaczalny
zabezpieczenie obw. o$wietleniowego nr 2
Dane do obliczen :
transformator : Moc = 100 kVA Xtr
linia napowietrzna osw. ASXsn  2x 25
dhugos¢ = 585 m X1
przekroj = 25 mmz2
linia kablowa :
kabel o$w. dhugos¢ = 56 m Xk
przekroj = 35 mm2
odcinek do lampy dhugosé = 2 m
przekroj = 2,5 mm2
Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia X =
rezystancja petli zwarcia R =
impedancja petli zwarcia Z
prad zwarcia Iz

0,063 Q Rtr= 0,035 Q
mm?2
0,121 Q Rl= 2122 Q
0,012 Q Rk= 0,141 Q
Rp= 0,03 Q

0,20 Q
2,33 Q
2,337 Q

0.8 x Uf
............... = 78,7 A

Z
Wytacznik instalacyjny
| = 6 A
k= 5,20

Iw=kxIl= 31,2 A
0,063 Q Rtr= 0,035 Q
mm?2
0,103 Q RI= 1,799 Q
0,008 Q Rk= 0,096 Q

Rp= 003 Q

0,17 Q
1,96 Q
1,968 Q

0.8 x Uf
............... = 935 A

Z
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typ zabezpieczenia

prad znamionowy zabezpieczenia
wspolczynnik

prad wylaczalny

Izw>Iw skuteczno$¢ ochrony jest zachowana

Wylacznik instalacyjny
= 6 A
k= 5,20
Iw=kxI=

31,2 A
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8. Zestawienie materialow

L.p. Element Typ JM | Tlosé

1  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 7
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 21
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/2.5 szt. 5
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 3
5  Przewod AsXSn 2X25mm?2 m 1275
6  Objemka OU-1la/VE szt. 15
7  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 36
8  Plyta ustojowa U-85 szt. 15
9  Hak wieszakowy M20x240 szt. 15
10 Hak wieszakowy M20x250 szt. 21
11 Hak nakretkowy szt. 4
12 Oslonka konca przewodu szt. 12
13 Uchwyt dystansowy szt. 6
14 Uchwyt odciggowy szt. 14
15 Uchwyt przelotowy szt. 21
16  Uchwyt narozny szt. 5)
17 Bednarka 25x4mm m 174
18 Klamerka szt. 56
19 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 7
20 Przewod izolowany dif. Im AsXSn 1x25mm?2 szt. 7
21  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M10x25 szt. 14
22 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta M20x25 szt. 14
23 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 56
24  Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 7
25 Zacisk uziemiajacy Srubowy szt. 7
26  Ogranicznik przepigé szt. 7
27 Opaska szt. 7
28 Przewod goty L 16mm2 m 14
29  Uchwyt dwumetalowy szt. 7
30 Konstrukcja mocujgca wysiegnik dla stupa E szt. 36
31 Wysiggnik oprawy o$wietlenia ulicznego szt. 36
32 Oprawa bezpiecznikowa szt. 36
33 Przewod izolowany ALYd 16mm2 m 36
34  Przewod izolowany YDY 2x 2.5mm2 m 108
35 oprawa o mocy 35W szt. 36
36 Wktadka topikowa 4A szt. 36
37  Zacisk odgaltezny przebijajacy izolacje szt. 72
38  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 36
39 Glowiczka termokurczliwa szt. 4
40 Ostona rurowa dt. 3m BE 50 szt. 4
41 Ramka do mocowania rury szt. 12
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7

Uchwyt dystansowy do rury i kabla na stupie

Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje dwustronnie

Kabel YAKXs 4x35
piasek

tasma kablowa niebieska

opaski kablowe

szafa kablowa SOU /wyposazenie wg. schematu/

koncowki kablowe AL. 35

Rura ochronna karbowana - sztywna

Szt.
Szt.

kpl.

64

28

16
141
11,28
86

10

11
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9. Uzgodnienia, decyzje, opinie
Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu - pismo UG Mastow

= | = URZAD GMINY MASLOW

P ul. Spokojna 2, 26-001 MASLOW
@ tel. 311 00 60, fax 311 00 61

e-mail: gmina@maslow.pl;www.maslow.pl

Kielce 16.01.2018r.

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84
32-083 Balice

W zwigzku z Panstwa pismami w sprawie akceptacji koncepcji budowy linii
oswietleniowej oraz uzgodnienia lokalizacji stanowisk stupowych i tras linii o$wietleniowych
czgsciowo ulokowanych na dziatkach gminnych i prywatnych Urzad Gminy Mastéw uzgadnia
pozytywnie przedstawione przez Panstwa koncepcje dla zadan:

Zadanie nr 1: Aktualizacja projektu dokumentacji projektowej na budowe o$wietlenia

ulicznego w miejscowosci Wola Kopcowa ul. Debowa ETAP 1

Zadanie nr 2: Opracowanie projektu na budowe o$wietlenia ulicznego w msc. Wola

Kopcowa ul. Wsp6lna wraz z tacznikiem oraz ul. Kielecka ETAP1, ETAP 2

Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe o$wietlenia ulicznego

w miejscowosci Wola Kopcowa ul. Polna, ul. Kielecka

Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe o$wietlenia ulicznego

w miejscowosci Dabrowa przy drodze wewnetrznej nr ewid. 1157/2
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Uzgodnienie PGW Wody Polskie - pismo z dn. 31.01.2018

* Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Kielce, 31 stycznia 2018 .

KR.ZPU.1.434.5.2018.HM

B GFP
o7 O7 70@6
01 02 2018

Urzad Gminy Mastéw g
ul.Spokojna2 IO{Bf

W

26-001 Mastéw !

Odpowiadajac na pismo z dnia 05.01.2018 r. (data wptywu 22.01.2018 r.) informuje, ze zalecane jest
odsunigcie projektowanego stupa o$wietleniowego zlokalizowanego po poétnocnej stronie (dz. 434/2)
— rzeki Strumien (dz. 546) na odlegto$¢ minimum 2,0 m od gornej krawedzi skarpy z uwagi na zagrozenie
podmyciem brzegu na wklestym tuku rzeki. Nie wnosi sie innych zastrzezeri odnoénie podwieszenia
przewodu oswietleniowego nad korytem rzeki.
Na podstawie art. 394 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.
1566) na prowadzenie przez wody inne niz srodlagdowe drogi wodne napowietrznych linii
energetycznych i telekomunikacyjnych wymagane jest zgtoszenie wodnoprawne.
Jednoczesnie informuje, ze zgoda na czasowe dysponowanie nieruchomoscia — czescig dz.
546 w rejonie planowanej inwestycji na cele budowlane zostanie udzielona po dokonaniu zgtoszenia
wodnoprawnego.

p.o. Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Kielcach

g
Pawet Taborski
Zarzad Zlewni w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
T.+48(41) 34 48 985 o F. +48 (41) 34 45 414 e E. zzkielce@wody.gov.pl www.wody.gov.p|
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i

WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo..

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20

- - e-mail: wodkiel @ wod-kiel.com.pl
.REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt

Kielce 17-01-2018
TT3-1/52/122/18

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84
32-083 Balice

Dot.: Zaopiniowania zbliZenia siupéw oSwietleniowych do projektowanego
wodociggu na wysokoSci dziaZek nr ewid. 433/2 i 433/3
przy ul. Debowej w Woli Kopcowej, gm. MasZéw.

W nawigzaniu do zZozZonego pisma dnia 03-01-2018r. (data wpzywu
do Spbé1ki 08-01-2018r.) oraz zaZzgczonej mapy z lokalizacja sZupéw,
Spétka "Wodociggi Kieleckie" wyjgtkowo dopuszcza zblizZenie projektowanych
stupbéw do zaprojektowanego wodociggu na odlegZosé 1,1m oraz 1,0m
(brak zachowania 1,5m odlegioéci), pod warunkiem zaglebienia fundamentéw
siupéw na gZebokoSé min. 1, 5m ponizZej posadowienia wodociagu.

Przedmiotowe pismo nalezy zalgczyé do wniosku o uzgodnienie
Sytuacyjne projektowanego uzbrojenia na posiedzeniu narady koordynacyijnej
w Starostwie Powiatowym w Kielcach z siedzibg w Kielcach,
przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach.
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Protokot narady koordynacyjnej z dn. 31.01.2018

\ ,

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
- 25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.69.2018
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm.Mastéw obr.Wola Kopcowa
d2.522,445/10,445/6,445/8,443/2,526,439/1,437,435,546,434/2,434/3,434/4,433/4,
433/3,433/2,432/3,521,432/6,431/2,431/5,431/6,429/4,428/1,428/3,427/3,427/1,
423/20,423/19,423/3,423/1,422/14,422/24,422/27,422/26,528

obr.Mastéw Piewszy dz.872/18,872/22
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

Whnioskodawca: GMINA MAStOW
MAStOW PIERWSZY
Adres :
26-001 MAStOW
SPOKOJINA 2

Na zlecenie GN-//1.6630.69.2018 z dnia: 2018-01-30 znak: GN-111.6630.69.2018
Data Narady : 2018-01-31

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCIJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

Uzgodniono drogg elektroniczna |

2. Orange Polska S.A. - zuwaga
3. W707DOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0. (W,%‘
: 4, Urzad Miastar/ ;miny Drogow;i;two } e 3!& m'{‘ 5.1"2’
Uwagi i zlecenia: /Zz ’7/1.717/{// i p, Wi@ P L [

......... @wéf@’o%/:’/’fw”@cffwmﬁ0

ouaalbdas 7%/65/2[{/'};
542418
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Ad. 2

‘W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznoéci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer protokotu
z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Zgtoszenie prosze wystaé poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska
S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem gwentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

-Zachowaé normatywna odlegtosé zblizenia od kabla telekomunikacyjnego wynoszacg 0,5m. W przypadku nie zachowania odlegtosci
kabel telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzieln:

3 na catej diugosci zblizenia.
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Zgloszenie Wodnoprawne do PGW Wody Polskie

AP YT : LA
Nohev 11 “elle
du & 02,9079 Kl 08022018

a (migjscowos¢, dnia)
Morcet X /{7‘-/

(adres)

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

ZGLOSZENIE

Na podstawie art. 394 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne Dz. U.
2017 r. poz. 1566) zgtaszam zamiar wykonania robét polegajacych na :

przej$ciu napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyinymi nad wodami
innymi niz §rédladowe drogi wodne

1) Oznaczenie zakfadu dokonujacego zgtoszenia z podaniem jego siedziby i adresu:

2)_Okreélenie

a) celu planowanych do wykonania czynnosci. robét. lub urzadzen wodnych :

b) stanu prawnego nieruchomodci. na ktérej czynnodci. roboty lub urzadzenia wodne beda
konywane:

jednostka ewidencyjna : 260409_2 Mastoéw, obreb: 0011 Wola Kopcowa, dziatki nr
ewid.: 546 — SKARB PANSTWA (wlasnosé 1/1)

¢) wykonywanych robét w sposéb opisowy. podstawowych parametréw charakteryzujacych
planowane roboty oraz warunkéw ich wykonania.
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d) lokalizacii czynnosci. robét lub urzadzen wodnych. z podaniem nazwy lub numeru obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyinych oraz wspotrzednymi.

Lokalizacja i dane projektowanego przekroczenia :
rzeka Strumien w m. Wola Kopcowa gm. Mastow.
jednostka ewidencyjna : 260409 _2 Mastéw,

obreb: 0011 Wola Kopcowa, dziatki nr ewid.: 546

Wspotrzedne geograficzne przekroczenia: N:50° 52' 58.72" E:20° 43' 33.62"

e) Termin rozpoczecia robét lub czynnosci

............. M 0\3'03‘12

Do zgtoszenia dotaczam:

1. mape sytuacyjno-wysoko$ciows pobrana z pafistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynnosci, robét lub urzadzen
wodnych i zasiggiem ich oddzialywania lub inng mapg uwierzytelniona przez organ panstwowej

shuzby geodezyjnej i kartograficzne;j;

2. Odpowiednie szkice lub rysunki - profil przejscia linii napowietrznej nad rzeka

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a-wprzypadicajego-

4. zgode wiasciciela urzgdzenia wodnego, ktére jest niezbedne do wykonania planowanych

czynnosci, robét lub urzadzen wodnych.

— WOJ
%asz Lato

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

Prosz¢ o wydanie za$wiadczenia o braku sprzeciwu do niniejszeso zsloszenie.
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Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. - Protokét RE Kielce

Tajemnica przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75

kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 16 lutego 2018 r.

Protokét nr: 193/2018

Zespotu Technicznego RE Kielce
Opinia dotyczaca: PBW rozbudowy oswietlenia zasilanego ze stacji transformatorowej Wola
Kopcowa Debowa 37 - w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
przytaczenia oraz zasadami przytgczania do wspdlnej sieci.
Adres Inwestycji: Wola Kopcowa Debowa gm. Mastow
Opracowany przez: Piotr Kuchniak, Uprawnienia SWK/0145/POOE/04

Inwestor: Gmina Mastéw

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczgcy: tukasz Zapata
Cztonkowie: Tomasz Szwajca
Uwagi: Brak

Informacje dodatkowe:
Do odbioru —w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi wiascicielami /
wspdétwiascicielami dziatek na umieszczenie w obrebie ich wiasnosci projektowanych urzadzeri energetycznych.

Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Waznos$¢ uzgodnienia do dnia: 12 stycznia 2020 r.

Ustalenia Zespotu zatwierdzam:

PGE Dystryb ja SA.
\idziat SkarzysKo-Kamienna
R Epagatyczny Kielce

Kierownik
s Swierczewskl

1x Adresat
1x RE Kielce

yjna z siedzib




10.Rysunki

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1 Lokalizacja inwestycji w terenie

. 2 Projekt zagospodarowania terenu — obw. nr. 1

. 3 Projekt zagospodarowania terenu — obw. nr. 2

. 4 Schemat zasilania

. 5 Profil przesta st. 7 - sk 8 — skrzyzowanie linii nN

. 6 Profil przesta st. 25 - st. 26 — skrzyzowanie linii nN
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