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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami

1.2 Mapa sytuacyjna — wysokosciowa do celéw projektowych.

1.3 Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 98 nr 126 poz. 839)

1.6 Miedzybranzowe uzgodnienia i konsultacje

2. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie zagospodarowania terenu na fragmencie dziatki nr 1850, obr.
0004 Dabrowa w Gminie Mastéw, wojewddztwo Swietokrzyskie. Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie
budowy pomnika poswieconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta na zachodnim stoku Biatej Géry w latach 1939-
1942.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Teren Inwestyciji zlokalizowany jest na stoku zalesionej géry na fragmencie dziatki nr 1850, obr. 0004 Dabrowa w
Gminie Mastow. Zakres terenu objetego opracowaniem ograniczony istniejgcymi drzewami, $ciezkq leSng, a takze
"Porozumieniem" Nr 6/2015 z dnia 17.06.2015r. w sprawie udostepnienia gruntu lesnego w celu utworzenia Miejsca
Pamieci Martyrologii Polakéw o powierzchni 4m2 zawartym przez Lasy Parstwowe Nadle$nictwo Kielce (ul. Hubalczykéw
15, 25-668 Kielce), a Gmina Mastow, Mastéw Pierwszy (ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow).

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy pomnika upamietniajacego ofiary okupanta niemieckiego
usytuowanego na fragmencie terenu obejmujacego dziatke nr 1850, obr. 0004 Dabrowaw Gm. Mastéw. Usytuowanie
projektowanego elementu zagospodarowania dziatki w postaci pomnika - zgodnie z Planem Zagospodarowania Dziatki
(Rys. nrPZT.1), stanowigcym integralng cze$¢ projektu.

5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 1850 obr. 0004 w czeSci objetej opracowaniem stanowi teren lesny. Miejsce, w ktorym ma powstac
pomnik znajduje sie na stoku zalesionej géry rozpoczynajacej sie fatdg terenowg o wysokosci okoto 3-3,5m wzgledem
poziomu doliny. Przebiega tam w odlegtosci okoto 80m droga krajowa faczaca Kielce z Warszawa.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na opracowywanym fragmencie dziatki, o numerze ewidencyjnym 1850, projektuje si¢ wykonanie nowego
elementu architektonicznego w postaci pomnika upamietniajacego ofiary okupanta niemieckiego z lat 1939-1942r.

W zakresie proj. pomnika wchodzi réwniez: wykonanie terenu utwardzonego (pow. nie wigksza niz 4,0m?)
stanowigcego forme opaski odwadniajacej wokdt pomnika, ktdra umozliwi takze ztozenie kwiatéw i wiencdw w trakcie
uroczystosci upamietniajgcych.

Pomnik sytuowany od czesci fatdy terenowej w odlegtosci od niej wynoszacej okoto 10 - 12 m. Przestrzen od
strony doj$cia stanowigcego sciezke leSng o szeroko$ci okoto 2,5m ma by¢ oczyszczona z kilku drobnych krzewéw i
drzew, aby otworzy¢ widok na pomnik. Pomnik ma by¢ usytuowany okoto 1,5m za $Sciezka, na terenie lasu
panstwowego. Lokalizacja pomnika w odlegtosci 5,6m od granicy z dziatkg nr 468/6.
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1. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Na dziatce bedacej przedmiotem niniejszego opracowania
nie znajdujq sie elementy dziedzictwa kulturowego, zabytki ani dobra kultury wspdtczesne;.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GONICZEJ

Dziatki nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej. W rejonie lokalizacji inwestycji nie wystepuijq tereny gérnicze:
kopalnie, szyby wiertnicze i inne majace ewentualny wptyw na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

9. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko. Projekt przewiduje rozprowadzenie wody opadowej w Sposéb
powierzchniowy na teren opracowywanych dziatek.

10. BILANS MAS ZIEMNYCH

Ziemia (chumus) z wykopu pod projektowany pomnik zostanie sktadowana na miejscu na dziatce do wykonania
niwelacji terenu w obrebie planowanego pomnika. Roboty ziemne (wykopy) beda wykonywane recznie. Nadmiar ziemi nie
wykorzystany w sposob wskazany powyzej, uzyskany z wykopOw, zostanie wywieziony przez Wykonawce robdt
budowlanych specjalistycznym sprzetem transportowym (wywrotkami) i zmagazynowanym za przeznaczonych na ten cel
specjalistycznych sktadowiskach. Ziemia z wykopéw nie stanowi odpadu szkodliwego i nie podlega obowigzkowi utylizacii
lub innego zabezpieczenia. Prace ziemne realizowane przy istniejacych krzewach oraz drzewach nalezy prowadzi¢ recznie
tak by nie spowodowaé uszkodzenia ukorzenienia.

1. WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie obiektu budowlanego - pomnika projektowanego na omawianej dziatce , przyjeto na podstawie §.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej 27 kwietnia.2012r. r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Obiekt ten zaklasyfikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

12. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NEGATYWNYM SKUTKOM ZALANIA
WODAMI POWODZIOWYMI.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

13. OBSZAR NATURA 2000. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000, ORAZ
WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZAR OBJETY STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI

Projektowana Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000. Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na obszar
natura 2000 Najblizsze obszary zaliczane do natura 2000 to:

- Ostoja Barcza PLH260025 (w odlegtosci okoto 5,5km od planowanej inwestycji)

- Ostoja Wierzejska PLH260035 (w odlegtosci okoto 500m od planowanej inwestycii)

- Przetom Lubrzanki PLH260037 (w odlegtosci okoto 4,5km od planowanej inwestycji)

- Lysogoéry PLH260002 (w odlegtosci okoto 6,5km od planowanej inwestyciji)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza formalnie wyznaczonymi miejscami stanowisk archeologicznymi.
14, INFORMACJA O ZAGROZENIACH SRODOWISKA | ZDROWIA

e Opracowywana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci dia $rodowiska

o Realizacja zaprojektowanej inwestycji zgodnie z zamierzeniami pozwoli na zachowanie warunkdw ochrony
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Srodowiska

e Projektowana pomnika i elementow infrastruktury towarzyszacej nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

o Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej , nie ogranicza dostepu do elementow
uzbrojenia terenu , nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi
i nie powoduje innych ucigzliwo$ci ( hatas , wibracje , promieniowanie , zaktdcenia elekiryczne itp.

o Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesu prawnego o0s6b trzecich i nie spowoduje
ograniczen oraz ucigzliwosci dla mieszkanicow dziatek sasiednich , nie powoduje zanieczyszczenia powietrza
, wody i gleby. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie posiada szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko.

o Uksztattowanie terenu nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja nie narusza stanu
wdd gruntowych na dziatkach sasiednich ewentualnego nadmiaru wod opadowych na tereny dziatek
sasiednich..

18. WODY OPADOWE.

Wody opadowe odprowadzone z projektowanego obiektu budowlanego jakim jest pomnik odprowadzone bezposrednio na
teren przylegly. Z uwagi na niewielkg powierzchnig utwardzong pomnika - odprowadzone wody opadowe nie bedq
powodowaty zalewania dziatek sasiednich oraz nie bedg naruszaty stanu wod gruntowych oraz gospodarki wodnej na
dziatkach sasiednich.

Odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych powierzchni utwardzonych w sposob nie naruszajacy stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich i zapewniajacych ochrong wdd zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1, art. 38 ustawy Prawo
Wodne.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Prawo budowlane — Dz. U.z 2009 r. nr 161 poz. 1279

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120,p0z.1133)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 98 nr 126 poz. 839)

5. Miedzybranzowe konsultacje i analizy

6. Pozostate zatgczniki formalno - prawne

2. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym pomnika lokalizowanego na dziatce nr 1850, obr. 0004
Dabrowa w Gminie Mastéw, wojewodztwo Swietokrzyskie. Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy
pomnika poswieconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta na zachodnim stoku Biatej Géry w latach 1939-1942.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy pomnika usytuowanego na dziatce nr 1850 w miejscowosci
Dabrowa gm. Mastow.

4. GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduije roboty budowlane obejmujace budowe pomnika ku czci ofiar okupanta niemieckiego. Pomnik w
formie jednolitej bryty sarkofagu z krzyzem go wienczacym. Przewiduije sie rowniez niewielkie utwardzenie terenu wokot
pomnika w postaci kostki brukowanej. Powierzchnia zajetosci terenu przez pomnik oraz teren przylegty utwardzony nie
przekracza 4,0m2.

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Projektuje sie budowe pomnika upamietniajacego ofiary okupanta niemieckiego rozstrzelanych na skraju lasu
zachodniego stoku Biatej Gory w latach 1939 - 1942, na terenie nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka
nr 1850. Planowany pomnik w formie sarkofagu o wymiarach podstawy rzutu 1,10m x 2,3m. Tylnia cze$¢ bryty zakonczona
symetrycznymi skosami. Wysoko$¢ pomnika zmienna. Przednia cze$¢ o wysokosci 40cm oraz 90cm w jego tylnej czesci
wymiarowanego ponad poziomem terenu utwardzonego. Konstrukcje pomnika stanowi blok betonowy zbrojony (beton
C20/25) uformowany w w/w obrys gtowny sarkofagu pomnika.

Fundament posadowiony na podtozu "chudego betonu" o grubosci nie mniejszej niz 10cm, pokrytego warstwa izolacji
zZ papy asfaltowe;.

Blok betonowy obtozony ptyta granitowa koloru jasno szarego. proponuije sie zastosowac granit Classic White o gr.
3cm, polerowanego (ilustracja nr 1). Plyta gérna wykonana w cato$ci, fazowana. Przewiduje sie niewielki wysieg ptyty gorne;
poza obrys podstawy pomnika wraz z wykonaniem od spodu, rowkéw zabezpieczajacymi przed zaciekaniem wodami
opadowymi pionowych $cian. Na gérnej ptycie mocowane bedg dwie ptyty. pierwsza z nich oznaczona jako ptyta nr 1
wykonana z granitu w kolorze czarnym. Na ptycie tej nalezy wykona¢ napis, inskrypcje, rytym, poztacanym liternictwem.
Powyzej tej ptyty projektuje sie montaz ptyty oznaczonej nr 2, wykonanej z marmuru w kolorze biatym. Na ptycie tej
wykonane godto - orzet grawerowany z poztacanymi konturami.

W samym tyle pomnika, ponad ptytami nr 1 oraz 2 znajduije sie krzyz o wysokosci 3,0m mierzonej od utwardzonego
terenu przy pomniku.
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ilustracja nr 1. Granit Classic White

Ptyta granitowa nr 1

Przewiduje sie montaz ptyty granitowej o wymiarach 50 x 90 cm o gr. 3 cm polerowanej, na gornej czesci pomnika,
bezposrednio na ptycie marmurowej w kolorze biatym. Ptyta granitowa z wykonanym napisem jako liternictwem rytym,
poztacanym. Tres¢ napisu zgodnie z uzgodnieniem z Instytutem Pamigci Narodowej z dnia 2018.05.30 r. znak BUWKr 913-
35(3)/18. Ptyta granitowa mocowana za pomoca kleju oraz czterech kotew zakonczonych ozdobnymi rozetkami.

Ptyta granitowa w kolorze zblizonym do czarnego (np. granit Indian Black o gr. 3,0cm poler - ilustracja nr 2 ).
Krawedzie ptyty fazowane.

ilustracja nr 2. Granit Indian Black

Ptyta marmurowa nr 2; ,

Przewiduje sie montaz ptyty marmurowej o wymiarach 70 x 100 cm o gr. 3 cm polerowanej, na gérnej czesci
pomnika, powyzej ptyty granitowej nr 1 z inskrypcja. Na ptycie planuje sie wykonanie poprzez grawerowanie godta Polski-
orta z zaznaczeniem pior. Kontury Orta poztacane w tym samym kolorze co inskrypcje z tablicy granitowej nr 1.

Plyta marmurowa w kolorze zblizonym do biatego (np. wtoski marmur Bianco Carrara o gr. 3,0cm poler -
ilustracja nr 2). Krawedzie ptyty fazowane. Plyta marmurowa mocowana za pomoca kleju oraz czterech kotew
zakoriczonych ozdobnymi rozetkami.

ilustracja nr 3. marmur Bianco Carrara
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Krzyz stalowy:

Przewiduje sie montaz krzyza stalowego w tylnej czesci pomnika. krzyz wykonany z profili stalowych okragtych 82,5x5mm -
stal S235. Zakonczenia ramion krzyza wykonane z rury ksztattowanej w stozek. Mocowanie krzyza do podstawy sarkofagu
poprzez mocowanie $rubami z nakretkg tulejowa.

Krzyz osadzony w podstawie o0 mniejszej $rednicy rury o $r. 70x5mm. Rura ta montowana w trakcie wykonywania zbrojenia
i zalewana betonem. Podstawa krzyZza w postaci blachy stalowej o wym. 500x500x5mm - spawana do siatki zbrojeniowej w
celu ustabilizowania w trakcie wylewania betonu.

Catos¢ elementow stalowych poddana ocynkowaniu nastepnie malowana w kolorze ciemno - grafitowym.

Element stalowe zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Grubos¢ warstwy cynku powinna wynie$¢
min. 100 um dla elementéw konstrukcyjnych oraz 70 ym dla elementéw gwintowanych i podktadek. Elementy konstrukcyjne
malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL7021. Wszystkie elementy mocujace — Sruby, kotwy, nakretki, podktadki —
powinny by¢ ocynkowane fabrycznie.

6. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr 6¢cm:

Projektuje sie budowe nawierzchni utwardzonej wokét pomnika. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej w
kolorze ciemnego grafitu, uktadanej na podktadzie z piasku i podbudowie z kruszywa tamanego naturalnego. Nawierzchnia
ograniczona bedzie obrzezem betonowym w kolorze grafitowym o wymiarach 6x20cm z odkryciem 1,5cm.

Uktad warstw terenu utwardzonego:

- 6¢cm. kostka brukowa w kolorze ciemno - grafitowym

- 4cm. podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 15¢cm. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowana mech.
- 10cm. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowana mech.

7. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA

W zwigzku z charakterem obiektu budowlanego oraz miejscem lokalizacji nie przewiduje sie wykonania jakichkolwiek
instalacji zewnetrznych,

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

UWAGA:

1. Wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych sg podane jako przyktadowe, jednakze zmiana
proponowanego materiatu lub rozwigzania technologicznego mozliwa jest tylko na rozwigzania analogiczne z
zachowaniem tych samych lub lepszych parametréw i wtasciwosci.

2. Zmiana elementéw architektonicznych np. kolorystyka, materiaty wykonczeniowe, itp. podlegaja akceptacji przez

osobe petnigca nadzor autorski lub Inwestoral

Wszelkie materiaty dostarczone na miejsce budowy muszg posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne
Stosowac tylko rozwigzania systemowe producentow

Stosowac sie do zalecen producentéw poszczegoinych materiatdéw, technologii i systeméw gotowych!

Stosowanie materiatow tatwopalnych ZABRONIONE!

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej

NOo OV W

8. ZALECENIA OGOLNE

1. Wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych sg podane jako przyktadowe, jednakze zmiana
proponowanego materiatu lub rozwigzania technologicznego mozliwa jest tylko na rozwigzania analogiczne z
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zachowaniem tych samych wszelkich parametréw i wtasciwosci.

2. Zmiana elementow architektonicznych np. kolorystyka, materiaty wykonczeniowe, itp. podlegaja akceptacji przez

osobe petnigcg nadzor autorski lub inwestorski!

Wszelkie materiaty dostarczone na miejsce budowy musza posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne

Wszelkie zmiany dot. prac wykorczeniowych powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego

Stosowac tylko rozwigzania systemowe producentow

Stosowac sie do zalecen producentéw poszczegoinych materiatéw, technologii i systeméw gotowych!

Tego typu roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajace duze

do$wiadczenie i niezbedne referencje, dajace gwarancje prawidtowego wykonania prac

Wszelkie watpliwosci skonsultowaé z projektantami

Projekt architektoniczny jest nadrzedny w stosunku do projektdw branzowych, w przypadku rozbieznosci nalezy

skonsultowa¢ sie z projektantami

9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;

6. Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

7. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz z sztuka budowlang
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