WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGA

1

6 cm - kostka brukowa w kolorze ciemno - grafitowym

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

10cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie

UWAGA:

ISTNIEJACY POZIOM
TERENU

PROJEKTOWANY POZIOM
TERENU

KRZYZ STALOWY
RURA O WYM. 82,5mm

+ uwoo

+ Nwmo

PLYTA GRANITOWA KOLORU JASNO-SZAREGO

(Classic White) gr. 3,0cm

OBRZEZE BETONOWE 0 IWYM.

6x20cm Z ODKRYCIEM |1,5¢m
obrzeze w kolorze ciemno grafit.
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CHUDY BETON O GR. " 10 ?

NIE MNIEJSZEJ NIZ 10,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-
PIASKOWA O GR.5cm

KOPIOWANIE, PUBLIKACJE ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU BEZ ~ ZGODY AUTOROW BEDA NARUSZENIEM — PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY Z DNIA 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH

UWAGI:

1. STOSOWAC TYLKO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTOW,

2. WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.

3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUN.
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZ. ORAZ
7 SZTUKA BUDOWLANA

4. KOLORYSTYKA | DOBOR MATERIALGOW WYKONCZENIOWYCH DO
POTWIERDZENIA PRZEZ 0SOBE SPRAWUJACA NADZOR AUTORSKI!

3. STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE, ROWNIEZ DO UWAG
ZAWARTYCH W PROJ. BRANZOWYCH.

OBIEKT ;
BUDOWA POMNIKA POSWIECONEGO OFIAROM ZBRODNI
NIEMIECKIEGO OKUPANTA, ROZSTRZELANYCH NA SKRAJU LASU
ZACHODNIEGO STOKU BIALEJ GORY W
LATACH 1939 - 1942 - NA DZIALCE NR 1850
OBREB DABROWA, GM MASLOW, POWIAT KIELECKI
INWESTOR -
GMINA MASLOW
ul. SPOKOJNA 2, 26-001 MASLOW
LOKALIZACJA DZ. NR 1850
OBREB DABROWA, GM . MAStOW, POWIAT KIELECKI
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU ;
PRZEKROJ 1-1
FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT  Imgr inz.arch. TOMASZ MROCZKA
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