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3 WIDOKI ELEWACJI POMNIKA 1:20 

4 WIDOKI ELEWACJI POMNIKA 1:20 
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
1.1         Prawo budowlane - ustawa z dnia  07.07.1994r. wraz z późniejszymi zmianami 
1.2         Mapa sytuacyjna – wysokościowa do celów projektowych.  
1.3         Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.  
1.4         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny   
              odpowiadać budynki i  ich usytuowanie  
1.5        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia   
              geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 98 nr 126 poz. 839) 
1.6        Międzybranżowe uzgodnienia i konsultacje 
 
2. CEL OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie zagospodarowania terenu na fragmencie  działki nr 1850, obr. 
0004 Dąbrowa w Gminie Masłów, województwo świętokrzyskie. Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie 
budowy pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta na zachodnim  stoku Białej Góry w latach 1939-
1942.  
 
3. ZAKRES INWESTYCJI  
 

Teren Inwestycji zlokalizowany jest na stoku zalesionej góry  na fragmencie działki nr 1850, obr. 0004 Dąbrowa w 
Gminie Masłów. Zakres terenu objętego opracowaniem ograniczony istniejącymi drzewami, ścieżką leśną, a także 
"Porozumieniem" Nr 6/2015 z dnia 17.06.2015r. w sprawie udostępnienia gruntu leśnego w celu utworzenia Miejsca 
Pamięci Martyrologii Polaków o powierzchni 4m2 zawartym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce (ul. Hubalczyków 
15, 25-668 Kielce), a Gmina Masłów,  Masłów Pierwszy (ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów). 

 
4. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest  projekt  budowlany pomnika upamiętniającego ofiary okupanta niemieckiego 
usytuowanego na  fragmencie  terenu  obejmującego   działkę nr 1850, obr. 0004 Dąbrowa w   Gm. Masłów.   Usytuowanie 
projektowanego elementu  zagospodarowania działki w postaci pomnika   - zgodnie  z   Planem  Zagospodarowania  Działki 
( Rys. nr PZT.1),  stanowiącym  integralną  część  projektu.  
 
5. STAN  ISTNIEJĄCY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 

Działka nr 1850 obr. 0004  w części objętej opracowaniem  stanowi teren leśny. Miejsce, w którym ma powstać 
pomnik znajduje się na stoku zalesionej góry rozpoczynającej się fałdą terenową o wysokości około 3-3,5m względem 
poziomu doliny. Przebiega tam w odległości około 80m droga krajowa łącząca Kielce z Warszawa. 

 
6.           PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Na opracowywanym fragmencie działki, o numerze ewidencyjnym  1850,  projektuje się wykonanie nowego 
elementu  architektonicznego  w postaci pomnika upamiętniającego  ofiary okupanta niemieckiego z lat 1939-1942r.   

W zakresie proj. pomnika  wchodzi również: wykonanie terenu utwardzonego (pow. nie większa niż 4,0m2) 
stanowiącego formę opaski odwadniającej wokół pomnika, która umożliwi także złożenie kwiatów i wieńców w trakcie 
uroczystości upamiętniających.  

Pomnik sytuowany od  części fałdy terenowej w  odległości od niej wynoszącej  około  10 - 12  m.  Przestrzeń  od  
strony  dojścia stanowiącego ścieżkę leśną o szerokości około 2,5m  ma  być  oczyszczona  z  kilku  drobnych  krzewów i 
drzew,  aby  otworzyć  widok  na  pomnik.  Pomnik  ma  być  usytuowany  około  1,5 m  za  ścieżką,  na  terenie  lasu  
państwowego.   Lokalizacja pomnika w odległości 5,6m od granicy z działką nr 468/6. 
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7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW  
 

Działka   nie leży  w strefie ochrony konserwatorskiej. Na działce będącej przedmiotem niniejszego  opracowania 
nie znajdują się elementy dziedzictwa kulturowego, zabytki ani dobra kultury współczesnej.  

 
8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓNICZEJ 

 
Działki  nie leży w strefie eksploatacji górniczej. W rejonie lokalizacji inwestycji nie występują tereny górnicze: 

kopalnie, szyby wiertnicze i inne mające ewentualny wpływ na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 

 
9. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH 
 

Inwestycja nie ma wpływu na środowisko. Projekt przewiduje rozprowadzenie wody opadowej w sposób 
powierzchniowy na teren opracowywanych działek.  
 
10. BILANS MAS ZIEMNYCH 
 

Ziemia (chumus) z wykopu pod projektowany pomnik zostanie składowana na miejscu na działce do wykonania 
niwelacji terenu w obrębie planowanego pomnika. Roboty ziemne (wykopy) będą wykonywane ręcznie. Nadmiar ziemi nie 
wykorzystany w sposób wskazany powyżej, uzyskany z wykopów, zostanie wywieziony przez Wykonawcę robót 
budowlanych specjalistycznym sprzętem transportowym (wywrotkami) i zmagazynowanym za przeznaczonych na ten cel 
specjalistycznych składowiskach. Ziemia z wykopów nie stanowi odpadu szkodliwego i nie podlega obowiązkowi utylizacji 
lub innego zabezpieczenia. Prace ziemne realizowane przy istniejących krzewach oraz drzewach należy prowadzić ręcznie 
tak by nie spowodować uszkodzenia ukorzenienia.  
 
11. WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU 
 

Posadowienie obiektu budowlanego - pomnika projektowanego  na omawianej  działce , przyjęto na podstawie §. 
Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej 27 kwietnia.2012r. r w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Obiekt ten  zaklasyfikowano do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 
12. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NEGATYWNYM SKUTKOM ZALANIA 
WODAMI POWODZIOWYMI.  
 

 Projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.  
 
13. OBSZAR NATURA 2000. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000, ORAZ  
WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZAR OBJETY STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI  

 
Projektowana Inwestycja znajduje się poza obszarem Natura 2000. Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na obszar 
natura 2000 Najbliższe obszary zaliczane do natura 2000 to: 
 
- Ostoja Barcza  PLH260025    (w odległości około 5,5km od planowanej inwestycji) 
- Ostoja Wierzejska   PLH260035 (w odległości około 500m od planowanej inwestycji) 
- Przełom Lubrzanki  PLH260037 (w odległości około 4,5km od planowanej inwestycji) 
- Łysogóry  PLH260002  (w odległości około 6,5km od planowanej inwestycji) 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza formalnie wyznaczonymi miejscami stanowisk archeologicznymi. 
 
14. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKA I ZDROWIA 
 

 Opracowywana inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości dla środowiska 
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 Realizacja zaprojektowanej  inwestycji  zgodnie z zamierzeniami pozwoli na zachowanie warunków ochrony 
środowiska 

 

 Projektowana pomnika i elementów infrastruktury towarzyszącej  nie  stwarza  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  
higieny  i zdrowia  użytkowników.   

 

 Inwestycja  nie  powoduje  ograniczenia  dostępu  do  drogi  publicznej , nie ogranicza dostępu  do elementów  
uzbrojenia  terenu , nie  ogranicza  dostępu światła  dziennego  do  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  
i  nie powoduje  innych  uciążliwości  ( hałas , wibracje , promieniowanie , zakłócenia elektryczne itp. 

 

 Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  narusza  interesu  prawnego  osób trzecich  i  nie  spowoduje  
ograniczeń  oraz  uciążliwości  dla  mieszkańców  działek sąsiednich , nie  powoduje  zanieczyszczenia  powietrza 
, wody  i  gleby. Projektowane  zagospodarowanie  działki  nie  posiada  szkodliwego  oddziaływania na  
środowisko.   

 

 Ukształtowanie  terenu  nie  spowoduje  zalewania  działek  sąsiednich. Projektowana inwestycja nie narusza stanu 
wód gruntowych na działkach sąsiednich ewentualnego  nadmiaru  wód  opadowych  na  tereny  działek 
sąsiednich..   

 
15. WODY OPADOWE. 
 
Wody opadowe odprowadzone z projektowanego obiektu budowlanego jakim jest pomnik odprowadzone bezpośrednio na 
teren przyległy. Z uwagi na niewielką powierzchnię utwardzoną pomnika - odprowadzone wody opadowe nie będą 
powodowały zalewania działek sąsiednich oraz nie będą naruszały stanu wód gruntowych oraz gospodarki wodnej na 
działkach sąsiednich.  
 
Odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych powierzchni utwardzonych w sposób nie naruszający  stanu wody na 
gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich i zapewniających ochronę wód zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 1, art. 38 ustawy Prawo 
Wodne. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 
 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

10. Podstawa opracowania 
11. Cel opracowania 
12. Przedmiot inwestycji 
13. Główne założenia projektowe 
14. Projektowane obiekty budowlane 
15. Nawierzchnia utwardzona 
16. 7.Projektowana infrastruktura 
17. 8.Rozwiązania techniczno – materiałowe 
18. 9. Zalecenia ogólne 

 

 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

1 RZUT Z GÓRY 1:20 

2 WIDOKI ELEWACJI 1:20 

3 WIDOKI ELEWACJI 1:20 

4 WIDOKI ELEWACJI 1:20 

5 PRZEKRÓJ 1-1 1:20 

6 TABLICA NR 1 1:5 

7 TABLICA NR 2  1:5 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
1. Prawo budowlane – Dz. U. z 2009 r. nr 161 poz. 1279 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 

dnia 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120,poz.1133) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r)  
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 98 nr 126 poz. 839) 
5. Międzybranżowe konsultacje i analizy 
6. Pozostałe załączniki formalno - prawne 

 
2. CEL OPRACOWANIA 

 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym pomnika lokalizowanego  na   działce nr 1850, obr. 0004 

Dąbrowa w Gminie Masłów, województwo świętokrzyskie. Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy 
pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta na zachodnim  stoku Białej Góry w latach 1939-1942.  
 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

 
Przedmiotem inwestycji jest  projekt budowlany pomnika usytuowanego na   działce nr  1850 w miejscowości 

Dąbrowa gm. Masłów. 
 

4. GŁÓWNE ZAŁOZENIA PROJEKTOWE 
 

Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujące budowę pomnika ku czci ofiar okupanta niemieckiego. Pomnik w 
formie jednolitej bryły sarkofagu  z krzyżem go wieńczącym. Przewiduje się również niewielkie utwardzenie terenu wokół 
pomnika w postaci kostki brukowanej. Powierzchnia zajętości terenu przez pomnik oraz teren przyległy utwardzony nie 
przekracza 4,0m2. 
 

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE 
 

Projektuje się budowę pomnika upamiętniającego ofiary okupanta niemieckiego rozstrzelanych na skraju lasu 
zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939 - 1942, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 1850. Planowany pomnik w formie sarkofagu o wymiarach podstawy rzutu 1,10m x 2,3m. Tylnia część bryły zakończona 
symetrycznymi skosami. Wysokość pomnika zmienna. Przednia część o wysokości 40cm oraz 90cm w jego tylnej części 
wymiarowanego ponad poziomem terenu utwardzonego. Konstrukcję pomnika stanowi blok betonowy zbrojony  (beton 
C20/25) uformowany w w/w obrys główny sarkofagu pomnika. Blok betonowy obłożony płytą granitową koloru jasno 
szarego. proponuje się zastosować granit Classic White o gr. 3cm, polerowanego (ilustracja nr 1). Płyta górna wykonana w 
całości, fazowana. Przewiduje się niewielki wysięg płyty górnej poza obrys podstawy pomnika wraz z wykonaniem od 
spodu, rowków zabezpieczającymi przed zaciekaniem wodami opadowymi pionowych ścian. Na górnej płycie mocowane 
będą dwie płyty. pierwsza z nich oznaczona jako płyta nr 1 wykonana z granitu w kolorze czarnym. Na płycie tej należy 
wykonać  napis, inskrypcję, rytym, pozłacanym liternictwem. Powyżej tej płyty projektuje się montaż płyty oznaczonej nr 2, 
wykonanej z marmuru w kolorze białym. Na płycie tej wykonane godło - orzeł grawerowany z pozłacanymi konturami. 

W samym tyle pomnika, ponad płytami nr 1 oraz 2 znajduje się krzyż o wysokości 3,0m mierzonej od utwardzonego 
terenu przy pomniku. 

 

 
 ilustracja nr 1. Granit Classic White 
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Płyta granitowa nr 1  
 
  Przewiduje się montaż płyty granitowej o wymiarach 50 x 90 cm o gr. 3 cm polerowanej, na górnej części pomnika, 

bezpośrednio na płycie marmurowej w kolorze białym. Płyta granitowa z wykonanym napisem jako  liternictwem rytym, 
pozłacanym. Treść napisu zgodnie z uzgodnieniem  z Instytutem Pamięci Narodowej z dnia 2018.05.30 r. znak BUWKr 913-
35(3)/18. Płyta granitowa mocowana  za pomocą kleju oraz  czterech  kotew zakończonych ozdobnymi rozetkami. 

   Płyta granitowa w kolorze zbliżonym do czarnego  (np. granit Indian Black o gr. 3,0cm poler - ilustracja nr 2 ). 
Krawędzie płyty fazowane. 

 
 

, 
ilustracja nr 2. Granit Indian Black 
 
 
Płyta marmurowa nr 2:  , 
 
Przewiduje się montaż płyty marmurowej  o wymiarach 70 x 100 cm o gr. 3 cm polerowanej, na górnej części 

pomnika, powyżej płyty granitowej  nr 1 z inskrypcją. Na płycie planuje się wykonanie poprzez grawerowanie godła Polski- 
orła z zaznaczeniem piór. Kontury Orła pozłacane w tym samym kolorze co inskrypcje z tablicy granitowej nr 1. 

        Płyta marmurowa w kolorze zbliżonym do białego (np. włoski marmur Bianco Carrara o gr. 3,0cm poler - 
ilustracja nr 2). Krawędzie płyty fazowane. Płyta marmurowa mocowana  za pomocą kleju oraz  czterech  kotew 
zakończonych ozdobnymi rozetkami. 

 
 

  
ilustracja nr 3. marmur Bianco Carrara 

 
Krzyż stalowy: 
 
Przewiduje sie montaż krzyża stalowego w tylnej części pomnika. krzyż wykonany z profili stalowych okrągłych 82,5x5mm - 
stal S235. Zakończenia ramion krzyża wykonane z rury kształtowanej w stożek. Mocowanie krzyża do podstawy sarkofagu 
poprzez mocowanie śrubami z nakrętką tulejową. 
Krzyż osadzony w podstawie o mniejszej średnicy rury o śr. 70x5mm. Rura ta montowana w trakcie wykonywania zbrojenia 
i zalewana betonem. Podstawa krzyża w postaci blachy stalowej o wym. 500x500x5mm - spawana do siatki zbrojeniowej w 
celu ustabilizowania w trakcie wylewania betonu.  
Całość elementów stalowych poddana ocynkowaniu następnie malowana w kolorze ciemno - grafitowym.  
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6. NAWIERZCHNIA  UTWARDZONA  

 
Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr 6cm:  
 

 Projektuje się budowę  nawierzchni utwardzonej wokół pomnika. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej w 
kolorze ciemnego grafitu, układanej na podkładzie z piasku i podbudowie z kruszywa łamanego naturalnego. Nawierzchnia 
ograniczona będzie obrzeżem betonowym. 
 

7. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA 
 

W związku z charakterem obiektu budowlanego oraz miejscem lokalizacji nie przewiduje się wykonania jakichkolwiek 
instalacji zewnętrznych, 

 
8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE  

 

U W A G A: 
1. Wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych są podane jako przykładowe, jednakże zmiana 

proponowanego materiału lub rozwiązania technologicznego możliwa jest tylko na rozwiązania analogiczne z 
zachowaniem tych samych lub lepszych parametrów i właściwości. 

2. Zmiana elementów architektonicznych np. kolorystyka, materiały wykończeniowe, itp. podlegają akceptacji przez 
osobę pełniącą nadzór autorski lub Inwestora! 

3. Wszelkie materiały dostarczone na miejsce budowy muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne 
4. Stosować tylko rozwiązania systemowe producentów 
5. Stosować się do zaleceń producentów poszczególnych materiałów, technologii i systemów gotowych! 
6. Stosowanie materiałów łatwopalnych ZABRONIONE! 
7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

 
8. ZALECENIA OGÓLNE 

 
1. Wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych są podane jako przykładowe, jednakże zmiana 

proponowanego materiału lub rozwiązania technologicznego możliwa jest tylko na rozwiązania analogiczne z 
zachowaniem tych samych wszelkich parametrów i właściwości. 

2. Zmiana elementów architektonicznych np. kolorystyka, materiały wykończeniowe, itp. podlegają akceptacji przez 
osobę pełniącą nadzór autorski lub inwestorski! 

3. Wszelkie materiały dostarczone na miejsce budowy muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne 
4. Wszelkie zmiany dot. prac wykończeniowych powinny być zaznaczone wpisem do książki nadzoru autorskiego 
5. Stosować tylko rozwiązania systemowe producentów 
6. Stosować się do zaleceń producentów poszczególnych materiałów, technologii i systemów gotowych! 
7. Tego typu roboty budowlane powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadające duże 

doświadczenie i niezbędne referencje, dające gwarancję prawidłowego wykonania prac 
8. Wszelkie wątpliwości skonsultować z projektantami  
5. Projekt architektoniczny jest nadrzędny w stosunku do projektów branżowych, w przypadku rozbieżności należy 

skonsultować się z projektantami 
9. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 
6. Wszelkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy. 
7. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz z sztuka budowlaną 
 

 
arch. Tomasz Mroczka 

 


