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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ, ZADASZEN EDUKACYJNYCH, ZADASZENIA
DLA ROWERZYSTOW, PUNKTU WIDOKOWEGO, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, URZADZEN EDUKACYJNYCH, BUDOWY ZAPLECZA
SANITARNEGO W POSTACI PERGOLLI, OSWIETLENIA, ORAZ BUDOWA
POMOSTOW PLYWAJACYCH W RAMACH ZADANIA : ZAGOSPODAROWANIE
TERENU WOKOL ZALEWU CEDZYNA NA TERENIE GMINY MASLOW NA
DZ:547/12, 568/2, 517/(23+10+17+13+12+11+8+7), 571/2, 363, 402/(31+19) , 567/2,
516/3, 668, 670, 506/(38+39+23+25+27+29+30+33+35+36)569/1,514, 516/2 OBREB
0011 WOLA KOPCOWA
1 Element WYCINKA DRZEW
1.1 Kalkulacja wiasna: Wycinka drzew z wywozem szt 36
2 Element ZADASZENIE EDUKACYJNE MALE TYP (a-2szt+ b -1szt) rys 1-10
R=2,000 M=2,000 S=2,000
21 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria
gruntu IV
Wyliczenie iloseirobOt:
POAStUpY OO O A 6,468000
2,376000
"""" RAZEM:: 8,844000|m3 8,84
2.2 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii 11l
Wyliczenie iloseirobOt:
e B BAA A . 4700000
RAZEM:: 4,700000|m3 4,70
23 |KNR401/108/6 [Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1 km, grunt kategorii lll-6km
Wy liCZenie 08 OOt | e
e A0 BBE B B . 4,140000]
RAZEM:: 4,140000|m3 4,14
24 KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km krotno$¢ 5 m3 4,14
2.5 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B10
(1)
Wyliczenie iloseirobOt:
..................................................................... 0,1°0,6°0,6° 4" . 0/432000
............................................................................. 05°0,5%2"3 o 0,150000]
RAZEM:: 0,582000/m3 0,58
2.6 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami B20+kotwy
2M16iblacha 10x40x260mm(Bkpl)
3,564000 m3 3,56
2.7 KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 drewno strugane
zaimpregnowane aczniki systemowe stalowe BMF
: 0,335160
: 1,040760|m3 1,04
2.8 |KNR202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180¢cm2
_ 0,364560
0,364560 m3 0,36
2.9  |KNR202/406/3 |Ptatew gorna o dtugosci do 3 m, przekr¢j poprzeczny drewna do 180cm2
L 0,128340
0,128340/m3 0,13
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.10 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 drewno strugane
zaimpregnowane +zabezpieczone lakierobejcg +agczniki systemowe stalowe BMF
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,128000
1,128000|m3 1,13
211 |KNR 202/406/5 |Ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekr¢j poprzeczny drewna do 180¢cm2
""""" 0,053760
0,053760|m3 0,05
212
: 12,960000
: 61,260000|m2 61,26
2.13 |KNR202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy gr.25mm impregnowane ci$nieniowo szlifowane
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 44,160000
44,160000 m2 44,16
2.14 |ORGB Pokrycie dachéw gontem bitumicznym kolor brazowy
202/523/1 (1) m2 44,16
2.15 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz -t awostét z siedziskami Konstrukcja drewniana, blat z desek
drewnianych gr.4,5cm o wymiarach 2,2x2,2m+fundament rys 23 kpl 4
3 Element ZADASZENIE DLA ROWERZYSTOW rys 11-15
R=2,000 M=2,000 S=2,000
3.1 KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10 m, kategoria
T UI U I e
0,792000
2,948000/m3 2,95
3.2 KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii Il
: 4,700000
4,700000/m3 4,70
3.3 |KNR401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Ill-6km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,140000
: 4,140000|m3 4,14
34 KNR 401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km krotnosé 5 m3 4,14
35 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B10
: 0,050000
0,194000/m3 0,19
3.6 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami B20+kotwy
(1) 2M16 i blacha 10x40x260mm(6kpl)
: 0,288000
1,188000|m3 1,19
3.7 KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 drewno strugane
zaimpregnowane ‘+aczniki systemowe stalowe BMF
0,117600
0,386400 m3 0,39
3.8 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,256000
: 0,381440/m3 0,38
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3.9 |KNR202/406/3 |Ptatew gérna o diugosci do 3 m, przekroj poprzeczny drewnado 180 cm2
""""" 0,045540
0,045540 m3 0,05
3.10 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m, przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 drewno strugane
............................. zaimpregnowane +zabezpieczone lakierobejcg t+aczniki systemowe stalowe BMF
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,520000
: 0,520000/m3 0,52
3.11  |KNR 202/406/5 |Ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢m2
L 0,062400
: 0,062400 m3 0,06
3.12 |KNR 205/208/1_|Konstrukoje podpar¢ zawieszer i oston, masa do 5 kg-analogia katowniki ooynkowane i pomalowane
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,085000
0,085000 |t 0,09
3.13 |KNR202/410/1 |Deskowanie $cian deskami gr.25mm impregnowane cisnieniowo szlifowane
Wyliczenie iloscirobot:
¢cgny 22,790000
deskamaskujaca 0037(4,57242,07243,0°2)°2 11,400000
34,190000|m2 34,19
3.14  |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy gr.25mm impregnowane cisnieniowo szlifowane
Wyliczenie lloscirobot:
e JROHABYBD . 20,800000
RAZEM 20,800000|m2 20,80
3.15 |ORGB Pokrycie dachéw gontem bitumicznym kolor bragzowy
202/523/1 (1) m2 20,80
3.16 Kalkulacja wiasna:Zakup i montaz -t awostét z siedziskami Konstrukcja drewniana, blat z desek
drewnianych gr.4,5cm o wymiarach 2,2x2,2m+fundament rys 23 kpl 1
4 Element NAWIERZCHNIE-SCIEZKA EDUKACYJNA
4.1 |KNR201/109/1  |Reczne scinanie i karczowanie, zagajniki ggste
Wy liCZenie 08 OOt e
e/ 3068,89110000 0,306659
RAZEM 0,306659 |ha 0,31
4.2 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm-25¢cm m2 3 066,59
43 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 3 066,59
4.4 KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm-5cm
(2) m2 3 066,59
4.5 KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajagce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
(1) m2 3 066,59
4.6 KNR 231/114/1 |Nawierzchnia z kruszyw,0-31,5 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 3 066,59
4.7 KNR 231/401/2 |Rowki pod tawy 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m 3 057,54
48  |KNR231/402/3 Lawy pod obrzezabetonowazwyklaB15
Wyliczenie floscirobot:
... 0M0%0107805754 30,675400
RAZEM:: 30,575400|m3 30,58
4.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 3 057,54
5 Element NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
5.1 |KNR201/109/1 |Reczne Scinanie i karczowanie, zagajnikigeste .
Wy liCZenie 08 OOt e
RAZEM 0,008964 |ha 0,01
5.2 KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-IV, gteboko$¢ 10 cm-24cm m2 89,64
5.3 KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-IV, dodatek kazde dalsze 5 cm
gtebokosci m2 89,64
54 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm Rm=1,5MPa m2 89,64
5.5 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 89,64
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5.6 KNR 231/401/2 |Rowki pod fawy 20x20 cm, grunt kategorii llI-IV m 78,16
5.7 tawy pod obrzeza betonowa zwykta
o 1,758600
1,758600|m3 1,76
5.8 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 78,16
6 Element URZADZENIA INTERAKTYWNE/EDUKACYJNE
6.1 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Panel sensoryczny kpl 1
6.2 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Koto optyczne kpl 1
6.3 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Krzywe zwierciadto kpl 1
6.4 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Szumigce rury kpl 1
6.5 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Dzwony rurowe kpl 1
6.6 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Kotyska Newtona kpl 1
6.7 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Gtuchy telefon kpl 1
6.8 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Sp6zniony dzwigk kpl 1
6.9 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Peryskop kpl 1
6.10 Kalkulacja wtasna: Pisanie lustrzane kpl 1
6.11 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Bocianie gniazdo dla bociana biatego na osobnym stupie z
monitoringiem kpl 1
6.12 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Potgcz zwierzaki kpl 2
6.13 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz -Ucieczka z labiryntu kpl 1
6.14 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Kotko i krzyzyk kpl 1
6.15 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Tablica Braillea kpl 1
6.16 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Bocianie gniazdo -hustawka dla dzieci kpl 1
6.17 |KNR 231/104/1 |Warstwy nawierzchniowe z piasku frakcji 0,2 do 2mm bez zawarto$éi czesci pylastychiitu 10
............................. Ol O e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e A . 16,000000]
RAZEM:: 16,000000|m2 16,00
6.18 |KNR 231/104/2 |Warstwy nawierzchniowe z piasku frakcji 0,2 do 2mm bez zawarto$ci czesci pylastych i itu- dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia m2 16,0
6.19 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Urzadzenia dla dzieci Skrzynia wiatrow kpl 1
7 Element MALA ARCHITEKTURA
7.1 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -tawki z oparciem konstrukcja stalowa siedzisko i oparcie z desek
sosnowych gr30mm impregnowanych cisnieniowo+fundamenty rys.26 kpl 49
7.2 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -tawki bez oparcia konstrukcja drewniana siedzisko z desek
sosnowych gr 45mm impregnowanych cisnieniowo+fundamenty rys 25 kpl 18
7.3 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Kosz na smieci konstrukcja stalowa obudowa z desek
impregnowanych cisnieniowo gr 45mm , wktad do kosza stalowy poj. 35l1+fundamenty rys27 kpl 37
7.4 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Kosz do segregacji smieci (4 pojemniki) konstrukcja zgodnie z
rysunkami konstrukcja stalowa obudowa z desek azuroimpregnowanych cisnieniowo gr 30mm , kosz
posaiada klapy +fundamenty rys28 kpl 5
7.5 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Budki legowe z desek lub drgzonych pni drzew typ A1, A, B, D wg
PO e
6,000000 |kpl 6
7.6 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz -Stojak na 3 rowery konstrukcja stalowa +fundamenty rys.24 kpl 6
7.7 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Tablica informacyjna/ edukacyjna w technologii tradycyjnej
drewnianej miedzy dwoma stupami wymiar tablicy 198x90cmzadaszenie nad tablicg jednospadowe z
blachy na listwach +fundamenty rys 29 kpl 23
7.8 Kalkulacja wtasna:Zakup i montaz -Tablica kierunkowa w technologii tradycyjnej drewnianej na
jednym stupie stupami wys. tablicy 2,60m +fundamenty rys30+31+32 kpl 8
7.9 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz -Stét z siedziskami do gry w szachy i chinczyka Konstrukcja
drewniana, blat z desek drewnianych gr.4,5cm na blacie ze stali nierdzewnej o gr.2,5mm i
wym.150x250mm element obrazujgcy gre+fundament rys33 kpl 4
7.10 Kalkulacja wlasna:Zakup i montaz -Pergola(obudowa zaplecza sanitarnego) Konstrukcja drewniana,
obudowa z desek gr.2,5cm azurowo z (boki+zadaszenie) w rzucie 2,0x4,48m h=2,95m +fundament rys
21+22 kpl 1
7.11 Kalkulacja wiasna:Zakup i montaz -Urzadzenie Samoobstugowa stacja naprawy roweréow ze
standardowym wyposazeniem kpl 1
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8 Element POMOST DREWNIANY rys. 35-$ciezka drewniana
8.1 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu
e Wpodundamenty ]
Wyliczenie iloscirobot:
e (710,921 5)16,0°2+2)0,6°0,6°05 28,796800
RAZEM:: 28,796800|m3 28,80
8.2 KNR 201/214/6 |Naktady uzupehiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
-1V
Wyliczeriis gl o~
i28,80-5,76-128 10,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,240000|m3 10,2
8.3 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
""""" 5,760000
: 5,760000 m3 5,76
8.4 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, beton podawany pompa
)
Wyliczenie floci robSt:
160%0,4*0,4*05 12,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  12,800000/m3 12,80
8.5 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5 kg-analogia fajki stalowe fi20mm +blacha
ocynkowaneipomalowane
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,280000
. 1,280000]t 1,28
8.6  |KNR 202/406/2 |Analogia:Belki, przekro] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 impregnowane cisnieniowo szlifowane
ST gisTas
: 37,915733|m3 37,92
8.7 KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek impregnowanych cisnieniowo szlifowane gr.4,5cm m2 710,92
9 Element POMOST PLYWAJACY WG. KARTY TECHNICZNEJ
9.1 Kalkulacja wtasna: Pomost pltywajacy o pow. 47,50m2 jednego z montazem transportem i kotwieniem |kpl 4
10 Element PUNKT WIDOKOWY rys. 16+17+18+19+20
R=2,000 M=2,000 S=2,000
10.1 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria gruntu
e Wpod undamenty ]
Wyliczenie iloscirobot:
S (£ X 3,600000
RAZEM 3,600000 m3 3,60
10.2 |KNR 201/214/6 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
-l
""""" 1,690000
1,690000/m3 1,7
10.3 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu
(). MV, szerokosE wykopu 0.8-1.5 M
Wyliczenie ilosci robot
.......................................................................... ST 2 1,900000]
RAZEM 1,900000|m3 1,9
10.4 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
e 01%08%05510 0250000
RAZEM 0,250000/m3 0,25
10.5 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0,5 m3, beton podawany pompg
)
Wyliczenie iloseirobOt:
e OA%OA%08810. 1,440000
RAZEM 1,440000/m3 1,44

BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ,
ZADASZEN EDUKACYJNYCH, ZADASZENIA
DLA ROWERZYSTOW, PUNKTU
WIDOKOWEGO, BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITE...
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
10.6 |KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5 kg-analogia fajki stalowe fi20mm +blacha
ocynkowaneipomalowane
: 0,099100
0,118860|t 0,12

10.7

KNR 202/406/2 |Analogia:Belki, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 impregnowane cisnieniowo szlifowane

belka BXBCM i [ 00870,087B07242,04, 17243,04 1,42 . 0,140160)
10,099400

m3 10,10

10.8

KNR 202/410/1 |Deskowanie $cian deskami ge.25mm impregnowane cisnieniowo szlifowane

2,272500

66,022500|m2 66,02

10.9

49,995000

73,225000|m2 73,23

10.10

Kalkulacja wtasna: Wykonanie i montaz barierek drewnianych ze stupkami impregnowane cisnieniowo
szlifowane h=1,1m

e 28¥8,541, 248,282 848,05 . 34,350000]
RAZEM:| __ 34,350000

mb 34,35

BUDOWA SCIEZKI

EDUKACYJNEJ,
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,144

.|Deski drewno kl.powyzej C30 o wilgotnosci (11-15%) zaimpregnowane cisnieniowo w 3 kl.uzytkowania prep.

biochronnym

.|Kosz do segregacji smieci (4 pojemniki ) konstrukcja zgodnie z rysunkami konstrukcja stalowa obudowa z desek

azuroimpregnowanych cisnieniowo gr 30mm , kosz posaiada klapy +fundamenty

.|Kosz na smieci konstrukcja stalowa obudowa z desek impregnowanych cisnieniowo gr 45mm , wktad do kosza

stalowy poj. 35I+fundamenty

.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | drewno kl.C30 o wilgotnosci (11-15%) zaimpregnowane cisnieniowo w

3 kl.uzytkowania prep. biochronnym

.|Lawki bez oparcia konstrukcja drewniana siedzisko z desek sosnowych gr 45mm impregnowanych

ci$nieniowo+fundamenty rys 25

.|Pergola(obudowa zaplecza sanitarnego) Konstrukcja drewniana, obudowa z desek gr.2,5cm azurowo z

(boki+zadaszenie) w rzucie 2,0x4,48m h=2,95m +fundament rys 21+22

.| Stot z siedziskami do gry w szachy i chinczyka Konstrukcja drewniana, blat z desek drewnianych gr.4,5cm na blacie ze
stali nierdzewnej o gr.2,5mm i wym.150x250mm element obrazujgcy gre+fundament

.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami

m3 | 61,6072
m3 e 8,6704
ket o]
kel 49
m ..|..5198414
M2 e 1043
kpl 1

kol 4
kpl ]
kg 206,7878

BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ,
ZADASZEN EDUKACYJNYCH, ZADASZENIA
DLA ROWERZYSTOW, PUNKTU
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
52|TablicaBraillea kR ]
53.|Tablica informacyjna/ edukacyjna w technologii tradycyjnej drewnianej miedzy dwoma stupami wymiar tablicy
198x90cmzadaszenie nad tablicg jednospadowe z blachy na listwach kpl 23

64.| Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 1,1108

BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ,
ZADASZEN EDUKACYJNYCH, ZADASZENIA
DLA ROWERZYSTOW, PUNKTU
WIDOKOWEGO, BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITE...
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu
.|Ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) (1)

Jm llosé
m-g 2,02586

.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

BUDOWA SCIEZKI EDUKACYJNEJ,
ZADASZEN EDUKACYJNYCH, ZADASZENIA

DLA ROWERZYSTOW, PUNKTU
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