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"Wodociggi Kieleckie' Spétka z o.o. wydaje warunki techniczne
na przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami (30-sztuk) wzdiuz
drogi na dziaZce nr ewid. 19 oraz do projektowania sieci wodociggowe]
ra odcinku od wysokoSci dzialki nr ewid. 38/4 do granicy opracowania
w ul. Kwiatéw Polskich w msc. Domaszowice, gm. Masiéw:

1. W zwigzku z kolizjg projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg
siecig wodociggowg:

- PVC-110mm zlokalizowang wzd%uz drogi na dzialce nr ewid. 19
(odcinek od drogi nr ewid. 85/2 do wysoko$ci dziatki nr ewid. 35/4)

w msc. Domaszowice;

- PE-110mm zlokalizowang wzdfuz drogi na dziatce nr ewid. 19
(odcinek od dziatki nr ewid. 35/4 do dziatki nr ewid. 37/7)
w msc. Domaszowice;
w/w sieci nalezy przebudowaé poza obrys planowanej zabudowy.

2. W celu zasilenia w wode przedmlotowego obszaru nalezy:

- zaprojektowaé i wykonaé sieé wodociggowg o Srednicy Dwewn.min.=700mm
wzdtuz ul. Kwiatdéw Polskich z wilgczeniem do wodociggu PE-170mm
zakonczonego na wysokosc1 dziatki nr ewid. 37/1 w msc. Domaszowice
do granicy opracowania; '

3. CiSnienie wody ww. wodoc1qgach oscyluje na wysokosci p=0,25MPa.

4. W zwigzku z budowg nowej drogi oraz uwzgledniajgc okres eksploatacji
istniejgcych przyilgczy wody sugerujemy w/w uzbrojenie przebudowad
pod pasem drogowym.

PowyzZzsze uwarunkowane jest rokiem budowy przyilgczy wody (1990r.)
oraz materiatem, z jakiego zostaly wykonane (rura PE biata).
Dotyczy przylaczy do budynkéw Nr: 169(dz.141/22), 161(dz.22),
164(dz.24), 165(dz.445), 165a (dz. 444), 166(dz.443), 167(dz.137/4),
216(dz.418), 168(dz.136/2), 169a(dz.32,33/2), 171(dz.36/3).

W/w przyltacza stanowig wlasnosé Gminy Masiow.

5. Istniejgce niewykorzystane uzbrojenie wodociggowe naleZy odcigCl
w Sposbéb trwaty.

6. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé przepiegcia

wszystkich istniejgcych czynnych przewodéw wodociggowych do

pro;ektowanej/przebudowywanej sieci wodociggowej.

W dokumentaCJl w czesci tekstowej i graficznej nalezy opisaé

i zaznaczyé likwidowane uzbrojenie wraz z demontazem punktow wigczen

do wodociggu.

8. W’dokumentacji nalezy szczegbiowo rozrysowalé weziy montazowe
na sieci i wezly przepinanych/przebudowywanych przytgczy.

9. Przepinane/ przebudowywane uzbro;enle nalezy wyszczegolnlc
w dokumentacji do opracowania zafgczyé szczegbiowg liste i profile
podfuzne wszystkich przepinanych/przebudowywanych przyigczy.
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!0. Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi 'Wodociggdw Kieleckich" Sp. z o.o.
do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowe]

i kanalizacji sanitarnej na terenie dziafania Spbtki".
"Wytyczne...'" sg dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl.

‘1. Warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
i stanu infrastruktury istniejgcego w dacie wydania warunkoéw, nie
dfuzej niz dwa lata. .

'2. 0d powyzszych warunkéw przyskuguje prawo odwoZania sie.

W celu usprawienia pracy sieci wodociggowej w omawianym rejonie
sugerujemy wykonaé spiecie sieci wodociggowej PE-1710mm (zakonczonej
©a wysokodci dziarki nr ewid. 37/1 z siecig wodociggowg PE-125mm
~lckalizowang na wysokoSci dziatki nr ewid. 49/5 w msc. Domaszowice,
gm. Masi1o6w.
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